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1. Конфигурирование 


Общие сведения 
Настоящий документ входит в комплект документации на систему «МиниКом ПОХ-500» и 
наряду с другой документацией предназначен для ознакомления с техническими 
характеристиками, общими принципами работы, устройством, правилами эксплуатации 
цифровой системы связи «МиниКом ОХ-500». 
Документ предназначен для обслуживающего персонала системы «МиниКом ОХ-500» 
Требования к обслуживающему персоналу. 
® знание компьютера (РО$, \/тдо\з) на уровне пользователя; 
® умение организовать свой труд, владение компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере его 
профессиональной деятельности; 
владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно 
(логично) оформить его результаты; 
способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций в области применения «МиниКом ОХ-500». 


Персонал, обслуживающий УПАТС «МиниКом ОХ-500», должен пройти обучение 
по программе и на учебной базе ЗАО «Информтехника и Связь». 

Специалисты, прошедшие обучение с использованием данного Руководства, 
должны уметь: 


обслуживать оборудование систем коммутации «МиниКом ОХ-500»; 

осуществлять технический контроль за функционированием оборудования «МиниКом 
ОХ-500»; 

осуществлять анализ показателей функционирования систем автоматической 
коммутации «МиниКом ОХ-500»; 

работать с технической документацией на действующих станциях и узлах коммутации, 
построенных на базе «МиниКом ОХ-500». 


Подпись и дата 


Распространение РЭ на модификации изделия 

Данный документ распространяется на все модификации «МиниКом ПХ-500». Поскольку 
производитель постоянно ведет работу, направленную на совершенствование изделия, в 
конструкцию и программное обеспечение изделия, без дополнительного уведомления 
заказчика могут вноситься изменения, не влияющие на основные эксплуатационные 
характеристики и принцип работы. 

Другие сведения 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ЗАО 
«Информтехника и Связь» и не подлежит к записи, воспроизведению, либо переводу 
любыми способами, частично или полностью, без письменного разрешения ЗАО 
«Информтехника и Связь». 
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11. Общие положения 


Конфигурационные данные в «МиниКом ОХ-500» и системе на базе «МиниКом ОХ- 
500» представляют собой таблицы. Строки таблицы — это объекты конфигурирования, 
столбцы — параметры для объектов. Иногда, для объектов в системе представлено 
несколько таблиц, в которых сгруппированы параметры в соответствии с их назначением. 

Примеры объектов: порты в кластерах, линии цифровых ТА, группы, массивы и 
строки в плане нумерации, межстанционные связи, каналы ИКМ и др. Примеры 
параметров для портов: тип сигнализации, категории, номер входа в план нумерации, 
виртуальный вызов и др. 

Процесс конфигурирования «МиниКом ОХ-500» и системы на их базе заключается в 
определении значений параметров для объектов оператором. Сами объекты в системе в 
основном подготовлены заранее, т.е. все таблицы имеют фиксированное кол-во строк 
(объектов), для которых оператору необходимо сформулировать и ввести значения 
параметров по столбцам. 

Однако в некоторых таблицах пустые строки не показаны, и строка появляется 
только после ввода в нее параметров. 

Значения параметров в некоторых таблицах могут определяться и самими 
абонентами при помощи специальных сервисных функций. Например, коэффициенты, 
безусловный переход вызова для местных абонентов; номера прямых вызовов, донаборы, 
параметры на пультах. 

Исходя из того, кто может менять содержимое конфигурационных таблиц, они 
подразделяются на таблицы: 


«О» - модифицируемые только оператором системы; 


«А» -модифицируемые только абонентами; 
«ОА» - модифицируемые абонентом и оператором. 


Конфигурационные таблицы в «МиниКом ОХ-500» хранятся в ЭОЗУ кластеров и 
центров. Кроме них, в ЭОЗУ сохраняются автоматически формируемые следующие 
таблицы: статистических счетчиков и таблица записей тарификации. Таблицы в ЭОЗУ 
сохраняются при отключении питания, поэтому для «МиниКом ПОХ-500» нет 
необходимости перезагружать данные с внешних носителей (диск РС) после включения 
питания, при заменах плат. 

Т.к. программное обеспечение кластеров и центров хранится в ПЗУ (типа Е!азП), то 
после включения питания для всей «МиниКом ПОХ-500», время полного запуска составляет 
примерно 18 сек., за которое производится минимальный объем тестирования аппаратуры 
и контроль сохранности конфигурационных данных (методом контрольных сумм для 
каждой строки таблицы). 

Тестирование аппаратуры и контроль данных производится постоянно. Если в 
процессе контроля, обнаруживается порча данных в строке таблицы, то такая строка 
обнуляется с выдачей предупреждения оператору. Далее, «МиниКом ОХ-500» пытается 
восстановить запорченную строку, если в системе имеется копия таблицы в другом 
кластере или центре. 

По назначению и хранению в системе различают следующие два типа таблиц: 

«С» - глобальные; 
«Г» - локальные. 

Глобальные таблицы. В данных таблицах представлены данные, общие для 
МиниКом ПОХ-500 и системы на базе «МиниКом ОХ-500». Это, например, план нумерации, 
диспетчерские круги, группы, шаблоны, структурные по конфигурации системы с ОХ_пеёи 
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Глобальные данные хранятся во всех кластерах и центрах системы. Для обеспечения 
их идентичности, в «МиниКом ОХ-500» работает ряд механизмов. Кластеры подгружают 
глобальные данные из главного центра, а если он недоступен — из резервного. (Если в 
данной конфигурации центры отсутствуют, то функции главного центра выполняет один из 
кластеров, который также называется главным.) 

Подзагрузка осуществляется для всей таблицы, если не совпадает ее версия с 
версией в центре (кластере), по 1-ой записи загрузка производится постоянно на фоне 
нормального функционирования (ревизии). Если оператором производятся модификации в 
таблицах, то эти модификации мгновенно раздаются во все кластеры и центры. 

В системе из нескольких «МиниКом ОХ-500», соединенных протоколом ОХ МЕТ, 
определяется так называемый «глобальный центр». Считается, что только он хранит 
единственную верную версию глобальных таблиц. Центры (кластеры) производят ревизию 
своих данных по данным «глобального центра», а кластеры - от своих центров. 

Локальные таблицы. В данных таблицах представлены только данные для 
кластеров, определяющие их индивидуальное окружение и параметры этого окружения. К 
локальным относятся абонентские данные, данные по сигнализациям портов, ИКМ-линий, 
пультов и пр. Таблицы локальных данных хранятся только в кластерах (в центрах 
локальных данных нет). Локальные данные ревизируются только на их сохранность 
(контрольные суммы). 

Копии всех данных можно хранить на диске РС. Для обеспечения надежности в 


хранении и целостности данных, оператору системы рекомендуется после проведенных 
модификаций сохранить данные на РС (спец. командой), тем более, что на РС можно 
сохранять данные нескольких версий в отдельных файлах. Так же, оператору 
рекомендуется периодически загружать из РС актуальную версию конфигурационных 
данных в «МиниКом ОХ-500». Для загрузки/выгрузки таблицы данных разбиты на 


следующие группы: 


«С» - все таблицы глобальных данных; 

«Г» - таблицы локальных данных, которые модифицируются только оператором; 
«Га» - таблицы локальных данных, которые модифицируются абонентом и 
оператором или только абонентом. 

При загрузке в «МиниКом ОХ-500» данных из РС, которые совпадают с текущими 
данными, никакой реакции в «МиниКом ОХ-500», влияющей на текущий обслуживаемый 
трафик, не происходит. Модификация некоторых данных может привести к реакции по 
сбросу текущего трафика (см. ниже). 

Для кластеров не только рекомендуется, но и обязательна периодическая выгрузка 
данных на диск. Это связано с тем, что в кластерах хранится единственная копия 
локальных данных и локальные данные модифицируются абонентами. Потеря данных в 
кластере или его замена должна немедленно сопровождаться загрузкой в него всех 
локальных данных. 

Новая версия программного обеспечения (ПО) «МиниКом ШОХ-500» может 
содержать модифицированные структуры данных (изменение размера таблиц, вставка 
новых столбцов параметров, удаление параметров, изменение типов параметров и пр.). До 
ее загрузки в систему, необходимо в начале выгрузить все глобальные данные и локальные 
из всех кластеров, далее загрузить ПО, а затем опять загрузить глобальные данные и 
локальные во все кластеры из ПК. Система автоматически актуализирует новые структуры 
данных с «обнулением» значений новых параметров и параметров для всех добавленных 
строк. 

Ввод конфигурационных таблиц осуществляется с персонального компьютера через 
последовательный порт К5-232. Параметры настройки последовательного порта в 
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компьютере для соединения с «МиниКом 0ОХ500»: 


Скорость обмена 19200 бит/сек 
Количество информационных бит 

Количество стоповых бит 

Режим включения Хоп / Хо 


Компьютер включается в режиме терминала; программа ввода и преобразования 
данных хранится в энергонезависимой памяти центральных кластеров. Разъемы для 
подключения кабеля К5-232 имеются на всех кластерах, но по причине указанной выше 
ввод конфигурационных данных может осуществляться только через В5-232 центральных 
кластеров (номер 8 или 9). Эти два разъема выведены параллельно на заднюю панель 
кассеты, и при ее монтаже кроссируются на персональный компьютер постоянно. Причем 
В5-232 одного из центральных кластеров (обычно восьмого) кроссируется на 
персональный компьютер, установленный рядом со станцией, а В5-232 второго 
центрального кластера может использоваться для дистанционного технического 
обслуживания персоналом фирмы, устанавливавшим станцию. При малой конфигурации 
(когда центры отсутствуют) ввод конфигурационных данных осуществляется через В5-232 
любого кластера. Скорость обмена станции с ПК устанавливается в каждом кластере с 
помощью команды тодет. 


ПРИМЕР: 08,00\>то4ет 5 9600 
Данная команда установит скорость обмена кластера 00 с ПК (модемом) равной 
9600 бит/сек. 


Для защиты от несанкционированного доступа к изменению конфигурационных 
данных в терминальной программе введена парольная защита. Существует 4 уровня 


доступа оператора к конфигурационным данным. 


0 - нулевой уровень; 

1 - первый уровень (только чтение); 
2 - второй уровень (чтение/запись); 
3 - третий уровень (№эНйтаге). 


Нулевой уровень оператора не позволяет просматривать и изменять 
конфигурационные данные, выдавать любые команды управления, за исключением 
команды уег. 

Первый уровень доступа оператора позволяет просматривать конфигурационные 
данные, не изменяя их. 

Второй уровень доступа оператора позволяет просматривать и изменять 
конфигурационные данные, выдавать команды управления. 

Третий уровень доступа оператора позволяет просматривать и изменять 
конфигурационные данные, выдавать любые команды управления. Этот уровень доступа 
предназначен для работы специалистов сервисной службы компании «Информтехника и 
Связь». 

Изменение уровня доступа оператора производится установкой соответствующего 
флага в меню терминальной программы (Параметры \Интерфейс \Уровень доступа 
оператора). После изменения уровня доступа оператора необходимо ввести 
соответствующий данному уровню пароль в появившемся диалоговом окне. 

На базе УПАТС «МиниКом 02Х500» может быть построена распределенная 
коммутационная система до 4 тысяч абонентов (до восьми УПАТС «МиниКом ОХ500» 
объединенных по схеме «каждый с каждым» потоками Е1 с внутренним протоколом ОХ- 
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МЕТ). При таком включении вся коммутационная система работает как единая станция, и в 
центральных кластерах каждого «МиниКом ОХ 500» хранится конфигурация всей 
системы. Поэтому адрес любого порта состоит из двух частей: 


О к 
Номер 2Х500 (от 0 до 7) номер кластера в этом ОХ (от 0 до 6) 


Включение УПАТС «МиниКом 0Х500» в составе одного модуля есть частный 
случай большой конфигурации, где номер ОХ500 (О) равен 0. 

Цифровая АТС «МиниКом 0Х500» кроме 512 внутренних абонентов (проводных) 
позволяет подключить до 512 абонентов ОЕСТ - системы (беспроводных). Абоненты 
РЕСТ- системы обслуживаются выносным кластером, который подключается к станции 
одним или двумя потоками Е1, РЕТ по протоколу ЕО$$1. При этом все ОРЕСТ - абоненты 
являются внутренними абонентами «МиниКом 0ОХ500» как по нумерации, так и по 
сервисным услугам. 

Для задания списочных номеров, переводов вызовов и других данных для абонентов 
РЕСТ в станции введено понятие порт РЕСТ - абонента. Эти порты не существуют в 
станции физически, а используются чтобы сообщить ОРЕСТ - кластеру, что вызывается 
конкретный ОРЕСТ - абонент. 


Номера этих портов имеют вид: 


Олий 
Где: 
О - признак ЕСТ - абонента 
М а - его порядковый номер (от 0 до 512) 


Подпись и дата 
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1.2. Список таблиц конфигурирования 


Каждой таблице в системе присвоено уникальное имя, которое используется для ее 
идентификации. Ниже приводится полный список таблиц в «МиниКом ОХ-500» с их 
именами, краткой характеристикой содержащихся в них данных и типом для 
загрузки/выгрузки: 


55 - системные параметры 
Роц - конфигурация портов 
Рог - статические переходы для портов 
Рома - динамические переходы для портов 
Радар - дополнительные параметры для портов 
Соп@ - параметры конференций 
Рогр - параметры сигнализаций портов 
Ри - имена портов 
Ме - переключатели ночного сервиса 
Рай - конфигурация пультов 
РанЕ - конфигурации Кластеров с пультами 
Зри - конфигурация скорости работы пультов 
Оеск - конфигурация ИКМ-линий для РЕСТ 
Пес - конфигурация ОРЕСТ ТА 
Рес - статические переходы для РЕСТ ТА 
Рес - динамические переходы для РЕСТ ТА 
Зегу - категории сервисных функций 
Отопр - группы 
Мар - план нумерации 
ГсопЁ - директивные конференции 
14ес - РЕС-каналы 
СЕ - СЕ в системе 
05у5 - тип и параметры ОХ_ Ме 
г - связи в Линейно-протяженной конфигурации 
лок - связи в Большой конфигурации 
ВШ$ - тарификационные шаблоны 
Уе55 - разрешающие шаблоны 
№5 - запрещающие шаблоны 
Зупсв - внешняя синхронизация 
Ерапп - параметры ИКМ каналов 
Гара - параметры ГАРО протоколов 
0$$1 - параметры 2551 протоколов 
0$; - параметры номеров 0551 - каналов 
Эсопи - полупостоянные соединения 
Теги\У = - терминальные направления 
Вгу - направления загрузки ПО 
РУ - состояние пультов, динамические параметры 
Рзибз - порты на адресных кнопках пультов 
Радап - донабор на адресных кнопках пультов 
РАоп - категории и АОН по ОГСТфС 
РАоп - категории и АОН по ОГСТФС для ОРЕСТ 
Арой - вызовы ВГСЧ (порт «аварий») 

Где: 

С - признак глобальной таблицы; 
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Г, - признак локальной таблицы модифицируемой только оператором; 
Га - признак локальной таблицы модифицируемой оператором и абонентом, или 
только абонентом. 


Подпись и дата 
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Подпись и дата 
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1.3. Назначение и параметры таблиц 


В данной главе рассматривается назначение и параметры всех таблиц и даны 
некоторые пояснения значений данных параметров. 


1.3.1. Конфигурация Портов (Рот) 


В таблице определены абонентские данные для портов, где определяется 
сигнализация для порта и ряд характеризующих порт параметров. 

Таблица (массив) задает параметры, конфигурируемые для каждого порта в 
отдельности. Кроме абонентских кластеров такие таблицы имеются также в ИКМ- 
кластерах - также как и в абонентском кластере, таблица рассчитана 384 порта (128 
аналоговых портов и 2 ИКМ-тракта по 32 цифровых канала своего кластера и кластера 
партнера). Кроме абонентских кластеров такие таблицы имеются также в ИКМ-кластерах. 
Они рассчитаны на 128 портов (4 ИКМ-тракта по 32 цифровых канала) 

Таблица локальная. 


Параметры таблицы Ро" следующие: 





Порт Тии_С Д Тн ОС Исх Вход Пн Шт ТнО Ср Гпн_ кАОН Вк 








0 1 2. 3; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 





Изм 


Название 

параметра 

Порт Для какого порта в кластере 

Тип Тип сигнализации — из списка по типу портов в кластерах 

С Флаг в сервисе (+) или вне сервиса (-) должен быть порт 

Д Флаг включения донабора 

Тн Флаг генерации цифр в ОТМЕ, если возможно 

ОС Флаг генерации сигнала ОС в порты с донабором 
Исходящая категория порта 

Вх Входящая категория порта 

ИН Номер таблицы входа в план нумерации (внутренний) 

Шт Номер тарификационного шаблона 

Тно Время ожидания ответа 

Ср Флаг сбора цифр номера абонента в регистр 

Гин Номер таблицы входа в план нумерации (городской) 

кАОН Категория АОН (по ОГСТфС) 

Вк Отметка «Выделенного канала» в ИКМ с 2551 


ынн-н-н-о 
р 


> 


. «Порт» - для какого порта в кластере. № порта от 0 до 319, - 0-й модуль 
аналоговых интерфейсов, далее «плата» (номера плат считаются от Управляющего 
устройства на 128 портов (абонентского кластера АБК СО)) порты 0-31, 1-я плата 
порты 32-63, 2-я плата - порты 64-95, 3 плата — порты 96-127. Формат вывода всех 
таблиц, относящихся к портам, выглядит следующим образом: 
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Параметры... Параметры... 





0-й порт, 
0 плата,.0 5 Пс 
1-й порт, 
0 плата,.0 5 Пс 











126-й порт, 126,3 — 15 
3 плата,.15 5йс 
127-й порт, 127,3 — 15 
3 плата,.15 5йс 
Если «МиниКом ПХ-500» применяется в конфигурации «Двойная», и на 
абонентском кластере установлена плата ИКМ - линий, то в данном кластере они будут 
пронумерованы далее по сквозной нумерации: 


---- ИКМ-порты 























0 ИКМ тракт, | 128, 0 —00 
0-й порт 








0ИКМ тракт, |159, 0-31 
31-й порт 
ТИКМ тракт, |160, 1-00 
0-й порт 











ТИКМ тракт, |191, 1-31 
31-й порт 














Аналогично (по принципу сквозной нумерации) пронумерованы порты «Партнера» 
для конфигурации «Двойная»: 


---- Порты партнера 

Порт 
0-й порт 192, 000 
Партнера, 
1-й порт 193, 001 
Партнера, 
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126-й порт 318, 126 
Партнера, 
127-й порт 319, 127 
Партнера 

















В ИКМ-кластерах так же применена сквозная нумерация портов (только здесь порты 
это тайм - слоты ИКМ потока). 

0-й ИКМ поток: 0-й порт — синхронизация, 1-15-й порты — речевые каналы, 16-Й 
порт — сигнальный канал, 17-31-й порты — речевые каналы. 

1-й ИКМ поток: 32-й порт — синхронизация, 33-47-й порты — речевые каналы, 48-Й 
порт — сигнальный канал, 49-63-й порты — речевые каналы, и так далее для ИКМ - потоков 
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1. «Тип сигнализации» - из списка по «типу портов» в кластерах. 


Этот параметр зависит от типа установленного на данном аппаратном месте 
комплекта (ЗС). По умолчанию в этом поле для всех портов, кроме ИКМ портов 
установлен тип «местный» — обычный ТА, т.е. станция при первоначальном включении 
автоматически определяет какие субмодули портов установлены на каждом платоместе, но 
тип сигнализации в дальнейшем определяется оператором «МиниКом ОХ-500». 

(128 - 191) по умолчанию установлен тип сигнализации "КМ 0551" 

В зависимости от вида субмодуля порта (это может быть речевой канал ИКМ - 
потока), установленного на данном месте, возможны следующие типы сигнализаций 
портов: 


Местные порты: 


(Г,) Местный - обычный местный ТА с импульсным или тоновым набором номера. 
По умолчанию всем внутренним портам присвоен этот тип; 

(ТТ Гр) Сигнализация занятости канала АТС/ШС соединением - 
предназначена для отображения на пульте диспетчера на именной кнопке СЛ разговорного 
тракта, занятости канала соединением автоматической связью или соединением в режиме 
передаточного стола через блоки АТС или ПС аппаратуры АДАСЭ только для порта 
0Х500-А02$1; 

(5) Спикер — громкоговоритель. Внутренний порт, которому назначен такой тип, 
может использоваться для подключения внешних громкоговорителей с собственным 
усилителем. Особенностью такого порта является то, что при вызове этого порта из 
станции не генерируется напряжение индуктора и разговор проключается сразу без 
ожидания ответа абонента (замыкания шлейфа); 

(МВ) МБ - аппарат МБ. Внутренний порт, которому назначен такой тип, может 
использоваться для подключения телефонного аппарата с местной батареей (МБ) через 
дополнительный адаптер ОХ-АГВ; 

Модет — местный порт, генерирующий вызывной сигнал при звонке от любого 
абонента станции 1 сек импульс, 3 сек — пауза (используется для подключения факса или 
модема). 


Цифровые порты 


ОРМ (0551) - порт для подключения цифрового телефона (пульта) Орйзе! Сотрот с 
приставками (консолями). Для подключения пультов используются только четные порты. 
Если к одному пульту через адаптер подключен второй пульт, то ему назначается данный 
тип на следующем нечетном порту. 

В$ - порт, которому назначен такой тип, может использоваться для подключения 
аппаратуры по стыку В$-232 с максимальной скоростью 19200 бит/с. 

(50) — [30М Аппарат 2В+), подключаемый к порту 50. 


Городские порты: 


(Т) Город — 2 - проводная внешняя линия, подключенная к абонентскому комплекту 
другой АТС (например, городской). 

(К@еазе Тр) Принудительное разъединение канала АДАСЭ/прямое занятие 
комплекта СЛ встречной АТС - предназначена для осуществления принудительного 
разъединения соединения организованного через аппаратуру АДАСЭ в режиме 
автоматической телефонной связи или в режиме передаточного стола (осуществляется с 
пульта диспетчера при вмешательстве в разговорный тракт нажатием именной кнопки СЛ и 
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активизации сервисной функции «Разъединение» в меню пульта), а также для 
осуществления занятия комплектов встречной АТС без использования префикса выхода на 
канал (осуществляется с пульта диспетчера нажатием кнопки «Местный» и именной 
кнопки СЛ разговорного тракта данного канала, при этом получаем ответ встречной АТС и 
осуществляем набор абонента); 


4-х проводные порты соединительных линий: 


А4_5Го_МЕС - исходящая 2100/2600 Гц с МЧК - челноком (ЗСЛ на АМТС). Этот 
тип 4-х проводных соединительных линий используются для исходящей автоматической 
связи на междугороднюю телефонную станцию по выделенному пучку. Линейные сигналы 
транслируются посылками частотой 2100, либо 2600 Герц; 

А4_ $11 МЕС - входящая 2100/2600 Гц с МЧК - челноком. Тип сигнализации 
является встречным предыдущему типу. Линейные сигналы транслируются посылками 
частотой 2100, либо 2600 Герц; 

А4_$Г1о МЕС — входящая/исходящая 2100/2600 Гц с МЧК - челноком. Тип 
сигнализации используется для исходящей и входящей автоматической связи на 
междугороднюю телефонную станцию по выделенному пучку. Линейные сигналы 
транслируются посылками частотой 2100, либо 2600 Герц; 

А4_5Го_Э - исходящая 2100/2600 Гц (ЗСЛ на АМТС). Этот тип 4-х проводных 
соединительных линий используются для исходящей автоматической связи на 
междугороднюю телефонную станцию по выделенному пучку. Линейные сигналы 
транслируются посылками частотой 2100, либо 2600 Герц; 

А4_ $11 О - входящая 2100/2600 Гц. Тип сигнализации является встречным 
предыдущему типу. Линейные сигналы транслируются посылками частотой 2100, либо 
2600 Герц; 

А4_$Г1о_)О — входящая/исходящая 2100/2600 Гц. Тип сигнализации используется 
для исходящей и входящей автоматической связи на междугороднюю телефонную станцию 
по выделенному пучку. Линейные сигналы транслируются посылками частотой 2100, либо 
2600 Герц; 

А4_ $ГМ О - входящая СЛМ 2600 с декадным набором. Используется для 
организации входящей автоматической связи от городской или междугородной АТС с 
импульсным способом набора номера. Линейные сигналы транслируются посылками 
частотой 2600 Герц; 

А4_ 5Г.М_МЕС - входящая СЛМ 2600 с МЧК - челноком. Используется для 
организации входящей автоматической связи от городской или междугородной АТС с 
набором номера способом импульсный челнок (МЧК). Линейные сигналы транслируются 
посылками частотой 2600 Герц; 

А4_2600 — двунаправленная. Используется для организации входящей и исходящей 
автоматической связи от междугородней АТС либо в ведомственных сетях связи Линейные 
сигналы транслируются посылками частотой 2600 Герц; 

А4_2100 — двунаправленная. Используется для соединительных линий 
ведомственных сетей связи. Линейные сигналы транслируются посылками частотой 2100 
Герц; 


Подпись и дата 


А4_600 750 — двунаправленная. Используется для соединительных линий 
ведомственных сетей связи. Линейные сигналы транслируются посылками двух частот 600 
и 750 Герц; 

А4_ 600 — двунаправленная. Используется для соединительных линий 
ведомственных сетей связи (например с абонентским аппаратом — ДАТ). Линейные 
сигналы транслируются посылками частотой 600 Герц; 
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А4_ АРАЗЕ — двунаправленная. Используется для соединительных линий 
ведомственных сетей связи (в основном в ЕЭС России). Линейные сигналы транслируются 
посылками двух частот 1200 и 1600 Герц. Реализован диспетчерский вызов; 

А4_ТОМУ -— комплект транслятора дальнего набора входящий. Используется для 
выноса абонентского номера по каналу ТЧ с противоположенного конца которого включен 
комплект ТДНИ и телефонный аппарат. Линейные сигналы транслируются посылками 
частотой 2600 Герц; 

А4_ТОМГ - комплект транслятора дальнего набора исходящий. Используется для 
выноса абонентского номера по каналу ТЧ, с противоположенного конца которого включен 
комплект ТДНВ и АТС. Линейные сигналы транслируются посылками частотой 2600 Герц; 

А4_ТА_ВМ — режим МБ по каналу ТЧ. Используется для стыковки с ручными 
коммутаторами, пультами прямых связей и подобными устройствами. Сигнал вызова 
встречного абонента транслируется частотой 2100 Гц. 

А4_С - Используется для соединительных линий ведомственных сетей связи (в 
основном в газовой промышленности). Линейные сигналы транслируются посылками двух 
частот одновременно. Частоты: 585 Гц, 795 Гц, 1080 Гц, 1470 Гц, 2000 Гц, 2720 Гц. 


3-х проводные порты соединительных линий: 


АЗ_$10 — исходящая СЛ/ЗСЛ по 3-х проводным соединительным линиям. 
АЗ_$1 — входящая СЛ по 3-хпроводным соединительным линиям. 


6-ти (8-ми) проводные соединительные линии Е&М: 


А_Е&М - с немедленным подтверждением. Используется для стыковки с другими 


АТС, станциями космической связи и др. по протоколу Е&М с немедленным 
подтверждением всех линейных сигналов; 

А_Е& М_А - без \У/шК с сигналом 'ответ'. Используется для стыковки с другими 
АТС, станциями космической связи и др. по протоколу Е&М без сигнала предварительного 
подтверждения (УМК) и с сигналом «ответ абонента Б»; 

А_Е& М_У\А - с У/ШК и сигналом 'ответ’. Используется для стыковки с другими 
АТС, станциями космической связи и др. по протоколу Е& М с сигналом предварительного 
подтверждения (УМК) и с сигналом «ответ абонента Б»; 

А_Е& М_М\УА - без УМК и сигнала «ответ абонента Б»; 

Аб_О5Г, 1-1 ВСК индуктивный код по физическим СЛ. 


Подпись и дата 


Цифровые соединительные линии на городскую АТС 
по ИКМ-каналам протоколом 2 ВСК (ЁЕ1.5): 


КМ _$То Ю - исходящая СЛ/ЗСЛ с декадным набором. Используется для 
исходящей автоматической связи на городскую АТС и включенную за ней 
междугороднюю с набором номера декадным способом; 

КМ $14 Ю - входящая СЛ с декадным набором. Используется для входящей 
автоматической связи с городской АТС с набором номера декадным способом; 

КМ_$Го_МЕС - исходящая СЛ/ЗСЛ с набором МЧК - челноком. Используется для 
исходящей автоматической связи на городскую АТС и включенную за ней 
междугороднюю с набором номера способом импульсный челнок (МЧК); 

КМ_ $14 МЕС - входящая СЛ с набором МЧК-челноком. Используется для 
входящей автоматической связи с городской АТС с набором номера способом импульсный 
челнок (МЧК); 
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КМ_$ЕМ О - входящая СЛМ с декадным набором. Используется для входящей 
автоматической связи с междугородней АТС с набором номера декадным способом; 

КМ_$ЕМ_МЕС - входящая СЛМ с набором МЧК-челноком; Используется для 
входящей автоматической связи с междугородней АТС с набором номера способом 
импульсный челнок (МЧК); 


Цифровые соединительные линии на сельскую АТС по ИКМ-каналам: 


КМ _ 951, Ъ - УСЛ 2ВСК с декадным набором. Универсальная (двунаправленная) 
соединительная линия для исходящей и входящей автоматической связи на сельскую АТС 
с набором номера декадным способом. 

Для линейной сигнализации используются два выделенных сигнальных канала (2 
бита); 


Цифровые соединительные линии других типов сигнализаций: 


КМ _ 0551 - универсальная СЛ. Используется как двунаправленная соединительная 
линия с другими цифровыми АТС с общим каналом сигнализации по протоколу ЕО$$1 
(может быть запрограммирована как вариант О©_$1@). Тип сигнализации 2551 можно 
устанавливать 0 — му каналу каждого ИКМ тракта, в этом случае всем портам данного 
тракта будет присвоен тип 0551. Установлен по умолчанию для ИКМ портов (128-191); 

А_Е&М - универсальная СЛ Е&М. Используется как двунаправленная 
соединительная линия с цифровыми АТС, цифровыми системами транкинговой связи и др. 
по протоколу Е& М; 

КМ ОРЕСТ - 055$1 для подключения ОРЕСТ. Цифровая соединительная линия с 
общим каналом сигнализации по протоколу 02$51 (РЕТ 1$0№). В основном используется 
для подключения к УПАТС МиниКом 0Х500 оборудования системы бесшнуровой 
телефонной связи радиотехнологии РЕСТ «МиниКом-РЕСТ». 

Данный тип сигнализации устанавливается автоматически при конфигурировании 
таблицы ОЕСТС. 

2. «С» - флаг, в сервисе (+) или вне сервиса (-) должен быть порт. 

«+» — данный порт находится в обслуживании (включен); 

«-» — данный порт выведен из обслуживания (для внутреннего порта не выдается 
сигнал ОС и на него невозможно дозвониться, для внешнего порта — не происходит 
обращение к нему при вызове группы, в которую этот порт включен и т.п.). 

По умолчанию все порты, тип сигнализации которых не противоречит физическому 
типу порта, включены в обслуживание. 

3. «Д» - флаг «донабора». Определяет возможность генерации в порт (из станций) 
набираемых цифр в виде по типу сигнализации. 

В этом поле могут быть установлены два значения: 

+ - для данного порта донабор разрешен. Понимается возможность набора цифр 
номера в линию, подключенную к данному порту. Цифры генерируются в виде, 
определяемым типом сигнализации, установленным для данного порта; 

- — для данного порта донабор запрещен. Понимается, что после обращения к 
данному порту запрещается трансляция в него цифр номера (например, абонентская линия 
обычного внутреннего абонента, канал ТЧ с сигнализацией А4_ТА_ВМ ит.п.). 

По умолчанию всем портам донабор запрещен. 

4. «Тн» - флаг генерации цифр в ОТМЕ, если возможно в установленном для 
данного порта типе сигнализации. Задается только для внешних 2-х проводных портов, 
портов с сигнализацией Е&М. Включается только, когда включен предыдущий параметр 
(«Донабор»). 
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В этом поле могут быть установлены два значения: 

+ - цифры донабора генерируются в линию тоновым способом два из восьми; 

- _ - цифры донабора генерируются в линию в импульсном режиме. 

5. «ОС» - флаг генерации сигнала ОС в порты с донабором. Определяет выдачу 
сигнала «ответ станции» в соединительную линию после получения сигнала «занятие» от 
встречной станции (входящая связь) либо сигнал «приглашение к набору» при 
использовании режима ОГЗА в двухпроводных внешних линиях. 

В этом поле могут быть установлены два значения: 

+ - сигнал «ответ станции» в соединительную линию выдается; 

-  - сигнал «ответ станции» в соединительную линию не выдается. 

6. «Исх.» - исходящая категория порта (Исходящая категория может принимать 
значение от 0 до 255). В станции предусмотрена система приоритетов, определяющая 
право каждого абонента звонить тому или иному внутреннему абоненту (группе) системы, 
воспользоваться той или иной внешней линией (группой линий), услугой (сервисной 
функцией) или группой услуг. Право абонента определяется присвоенными ему исходящей 
и входящей категориями. 


При присвоении объектам системы категорий следует помнить, что объект А 
может дозвониться до объекта В, если исходящая категория объекта А больше или равна 
входящей категории объекта Б. 

При присвоении объекту исх категории более 127 д0 него может дозвониться 
только абонент с равной исходящей категорией. 

Категории свыше 127 использовать не рекомендуется. 


Пример: Если Вы хотите, чтобы директору можно было позвонить только через 
секретаря, которому могут позвонить все, то директору нужно присвоить высокие входящую и 
исходящую категорию, секретарю низкую входящую и высокую исходящую, а остальным 
абонентам - промежуточные категории. При этом секретарь имеет возможность соединить 
любого абонента с директором (см. раздел "Переадресация разговора" Инструкции пользователя). 

При присвоении входящим ИКМ портам категории, разрешающей использование 
сервисной функции вмешательство при входящем звонке на «занятого» абонента 
линейный сигнал «В занят» будет сопровождаться акустическим сигналом «Занято». 

Исходящие категории присваиваются только портам. 

7. «Вх.» - входящая категория порта (0-255). Входящая категория присваивается 
портам, группам, шаблонам, сервисным функциям и определяет доступность данного 
объекта. Чем больше числовое значение входящей категории объекта (порта, группы, 
шаблона, сервисной функции), тем меньшему количеству абонентов данный объект 
доступен (как уже указывалось - только тем, исходящая категория которых выше). 

В данной таблице (массиве) определяются только входящие категории портов. 

Входящая категория может принимать значение от 0 до 255. 

8. «ПН» - номер входа в план нумерации (0-249). Любой набираемый списочный 
номер (номер абонента, группы линий, сервисной функции и др.), поступающий в станцию, 
анализируется ею последовательно от первой цифры списочного номера до последней. Все 
возможные команды для всех набираемых цифр списочного номера указываются в 
таблицах плана нумерации (см. раздел «План нумерации» настоящего руководства). План 
нумерации содержит 250 таблиц по 10 строк в каждой. Таблица плана нумерации, по 
которой анализируется первая набираемая цифра списочного номера, называется входом в 
план нумерации, а номер этой таблицы называется номером входа в план нумерации (от 0 
до 249). Для разных портов станции возможно как создание полностью независимых 
планов нумерации, состоящих из разных таблиц, так и назначение только разных 
начальных таблиц, из которых ссылки могут производиться на одни и те же таблицы. 

По умолчанию для всех портов станции указан номер входа в план нумерации 
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равный 0. 
Примеры использования данного параметра: 


- Цифровая УПАТС «МиниКом 2Х500» подключена к городской АТС по цифровому ИКМ- 
потоку. Внутренняя нумерация абонентов трехзначная, начинается с 2, от городской АТС 
выдается сотня абонентов, с трансляцией последних двух цифр номера абонента. В этом 
случае для всех входящих соединительных линий ИКМ-потока от ГАТС устанавливается 
номер входа в план нумерации отличный от 0 (а именно, указывается номер таблицы плана 
нумерации, по которой анализируется вторая набираемая цифра списочного номера данной 
сотни абонентов). 

- Система «МиниКом 0Х-500» позволяет использовать одну станцию для 

телефонизации нескольких независимых организаций. При этом возможна полная 

автономия, при которой у каждой организации будет своя нумерация (которая может 
совпадать с нумерацией соседей), только свои внешние линии и отсутствие внутренней 

связи между соседями. Также возможно совместное использование внешних линий и 

наличие местной связи между соседними организациями. Разделение на части 

производится при программировании параметров портов указанием номера той таблицы 
плана нумерации, которая будет начальной для данной части станции. 

- _ Частный случай приведенного выше примера — запрет выхода абонентам на какое либо 

направление. Для абонентов, которым разрешен выход на направление цифрой 9 в плане 

нумерации 0 (параметр Пн=0) в строке 9 прописан вызов порта/группы данного 

направления. Для абонентов, которым запрещен выход на данное направление, в таблице 20 

плана нумерации (соответственно в параметре Пн данным абонента установлено 

значение 20) в строке 9 запись отсутствует. 

9. «Шт» - номер тарификационного шаблона для данной линии (0-31). Каждый 
номер, посылаемый из станции через внешний порт, анализируется на соответствие 
тарификационному шаблону. В случае совпадения номера с шаблоном, данный разговор 
тарифицируется и «списывается» на списочный номер порта, откуда исходил набор. 

Данной процедурой каждому внешнему порту устанавливается в соответствие 
номер тарификационного шаблона, по которому будет производиться тарификация, а 
собственно шаблоны вводятся, как указано в разделе тарификационные шаблоны (см. 
ниже). Если номер тарификационного шаблона = 0 и тарификация разрешена (см. таблицу 
5%5), то будут протарифицированы все звонки по этой линии. Тарификационные шаблоны 
назначаются только внешним портам (двух- и четырехпроводные соединительные линии, 
исходящие цифровые соединительные линии). 

Всего в системе можно задать до 31 тарификационных шаблонов (1 - 31). 

10. «ТиО» - время ожидания ответа (сек., 0-28). Каждому порту может быть задано 
время, в течение которого неответ на вызов этого порта расценивается станцией как 
условие для перевода вызова на другого абонента, если такой перевод для этого порта 
запрограммирован (см. раздел «Перевод вызова по «неответу» и группы абонентов с типом 
обзвона «первому ответившему»). 

Время в этой графе таблицы указывается в нормированных условных единицах 
(около 1 секунды). Изменяется в пределах от 1 до 28 секунд. 

По умолчанию для всех портов установлено значение 0 - время, в течение которого 
проходит 3-4 звонка телефона. 

11. «Ср» - флаг «сбора цифр в регистр» до генерации в линию. После занятия 
внешней линии для исходящего звонка цифры номера вызываемого абонента могут 
транслироваться в эту внешнюю линию в такт с набором номера на телефонном аппарате, а 
могут сначала быть собранны в регистр и после набора последней цифры начинается 
трансляция в соединительную линию. Параметр включается в основном для 
четырехпроводных исходящих линий на ГАТС по протоколу К1,5. Включать его имеет 
смысл, когда известна длина набираемого в линию номера: либо в плане нумерации 
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указана длина префикса (смотри «план нумерации»), либо указан городской план 
нумерации (смотри «номер входа в городской план нумерации»). 

В этом поле могут быть установлены два значения: 

+ - цифры номера собираются в регистр до генерации в линию; 

- - цифры номера генерируются в линию одновременно с набором на телефонном 


аппарате. 
По умолчанию параметр выключен. 


12. «Гин» - номер входа в городской план нумерации (0-249). Для некоторых типов 
сигнализации соединительных линий (например, для цифровых по протоколу К1,5 и 
набором номера способом «импульсный челнок») необходимо точно указать длину номера 
вызываемого абонента, т. е. сколько цифр номера будет набираться в сторону вызываемой 
АТС (в подавляющем большинстве случаев это городская АТС). 

Для этого в станции «МиниКом 2Х500» описывается план нумерации городской 
АТС, т. е. все номера и их длины, которые могут набираться в город. Например, для города 
Москвы существуют номера, начинающиеся с цифр 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 и имеющие длину семь 
цифр, цифра 8 - выход на междугороднюю связь с неограниченным количеством цифр, 
цифра 0 - вызов спецслужб с длиной номера две или три цифры (цифра 6 не используется). 

При программировании станции вся эта информация заносится в одну или 
несколько таблиц плана нумерации (см. ниже), где при помощи специальных записей 
напротив каждой из цифр, с которой начинается набираемый в городскую АТС номер, 
указывается длина набираемого номера. Для этого подходит любая свободная таблица 
плана нумерации и ее номер вписывается в поле "Номер входа в городской план 
нумерации" для всех исходящих на ГАТС соединительных линий (по аналогии с 
параметром "Номер входа в план нумерации", только в данном случае анализируются 
цифры номера, передаваемые из станции). Подробнее см. раздел ГПН в описании таблицы 
МАР. 

13. «кАОН» - В качестве категории для АОН по ОГСТфС может использоваться 
любая цифра от 1 до 9. По умолчанию установлена категория АОН = 0. Необходимо 
установить нужную в каждом конкретном случае (обычно она равна «1»). 

14. «Вк» - отметка выделенного канала в ИКМ с 055-1. 

Может принимать два значения: 

«+» - тайм-слот выделен из общего потока Е1; 

«-» - тайм-слот используется в общем потоке Е1. 

По умолчанию для всех портов установлен «-». 

При необходимости использования для связи определенного порта (тайм-слота) в 
потоке Е1 (например, для организации межстанционной связи по цифровому каналу) этому 
тайм-слоту в соединенных между собой потоках устанавливается флаг «+» и в плане 
нумерации устанавливается ссылка на этот порт. В этом случае при наборе определенного 
номера обращение будет только к выделенному тайм-слоту. 

Может применяться для организации прямой связи между абонентами двух станций, 
соединенных потоком Е] с сигнализацией 0551. 


Подпись и дата 


Типы сигнализаций портов (синтаксис записи параметра) 


Местные: 
«(Г,)Местный» - обычный местный ТА; 
«5ТТ_Гр» - 2-х проводный местный; 
«(5) Спикер» - громкоговоритель; 
«(МВ)» МБ - аппарат МБ (с местной батареей); 
«Мо4ет» - местный порт, к которому подключен модем или факс (в этот 
порт всегда выдается «обычный» звонок 1 сек импульс, 3 сек пауза); 
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«ОРМ№ - порт 9РМ (0551); 
«В$ 232» - порт с интерфейсом В$-232; 
«50» - 3О0М аппарат 2В+О. 
Городские: 
«(Т)Город» - обычный городской 
«Ваеа5е Тр» - 2-х проводный внешний; 


«А4_5Го МЕС»  - исходящая 2100/2600 с МЧК-челноком (ЗСЛ на АМТС); 
«А4 ЗА МЕС» -входящая 2100/2600 с МЧК-челноком; 

«А4_ $Гло МЕС» -входящая/исходящая 2100/2600 с МЧК-челноком; 
«А4_5Го О» - исходящая 2100/2600 с декадой (ЗСЛ на АМТС); 
«А4 ТА О» - входящая 2100/2600 с декадой; 

«А4 Зо РБ» - входящая/исходящая 2100/2600 с декадой; 

«А4_ 5ЕМ О» - входящая СЛМ 2600 с декадным набором; 

«А4 ЗГ.М_МЕС» - входящая СЛМ 2600 с МЧК-челноком; 
«А4_2600» - двухсторонняя (ЗСЛ на АМТС); 

«А4_2100» - двухсторонняя; 

«А4_600 750» - двухсторонняя; 

«А4_600» - двухсторонняя; 

«А4_АПОАЗЕ» - двухсторонняя; 

«А4_ТОМУ» - двухсторонняя; 

«А4 ТОМ» - двухсторонняя; 

«А4 ТА_В№ - 4-х пр. аппарат (2100,коммутатор); 

«А4_С» - односторонняя. 


3-х проводные СЛ: 
«АЗ_510» - исходящая СЛ/ЗСЛ. 
«АЗ_$1» - входящая СЛ. 


Подпись и дата 


«А_Е& М» - с немедленным подтверждением; 
«А_Е&М_А» - без \МШК с сигналом 'ответ"; 
«А_Е&М_У/А» —-с УМ ШК и сигналом 'ответ'; 
«А_Е&М_МУ\УА» - без \/ ШК и сигнала 'ответ'; 
«Аб _О5Г, Г» - 1 ВСК индуктивный код по физическим СЛ. 
ИКМ в В1.5: 
«ПКМ_5Го ОЭ» - исходящая СЛ/ЗСЛ с декадным набором; 
«ИКМ_ 5 Ю» - входящая СЛ с декадным набором; 
«КМ_$Го_ МЕС» - исходящая СЛ/ЗСЛ с набором МЧК-челноком; 
«ИКМ_$Та_МЕС» - входящая СЛ с набором МЧК-челноком; 
«КМ _$ГМ 0» -входящая СЛМ с декадным набором; 
«ИКМ_5ЕМ_МЕС» - входящая СЛМ с набором МЧК-челноком; 
ИКМ в САТС: 
«КМ 95 О» — -УСЛ 2ВСК с декадным набором; 
ИКМ в [$0М: 
«ИКМ_ 0551» - универсальная СЛ 0ОЗЗ1 (вариант с ОЗГО); 
«КМ БЕСТ» - 0$$1 для подключения ОРЕСТ; 
ИКМ в доп.: 
«КМ_В2» - универсальная СЛ В2; 
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«А_Е&М» - универсальная СЛ Е& М. 


1.3.2. Дополнительные параметры для портов (Радар) 


В таблице хранятся дополнительные параметры для портов 
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«Порт» — Для какого порта 

«НА» - Флаг возможного отсутствия сигнала «ответ абонента В». Если во встречное 
направление посылается фиксированное количество цифр, «МиниКом ОХ-500» после 
передачи последней цифры проключает тракт передачи, не дожидаясь линейного 
сигнала «Ответ В». Тарификация начинается по истечении времени, указанном в 
параметре «Разговор». Если количество цифр не известно, то проключение передачи 
происходит по истечении времени (сек), установленном в параметре «Сервис». 
Тарификация начинается по истечении времени, указанном в параметре «Разговор». 
«Сервис» — таймаут в секундах (от 1 до 32), по которому осуществляется переход в 
«сервис» (разрешение набора списочных номеров сервисных функций) после набора 
последней цифры номера, когда неизвестна длина номера. При включенном флаге НА 
по истечении этого времени открывается тракт передачи «МиниКом ОХ-500». 
«Разговор» — данный параметр определяет время, в течение которого ожидается сигнал 
«ответ абонента В». При установленном флаге «НА» и отсутствии сигнала «Ответ 
абонента В» по истечении времени, указанного в данном параметре (в секундах) 
осуществляется переход в «разговор» (включение тарификации). Для всех СЛ (кроме 2- 
х проводных городских) данный параметр означает время ожидания ответа абонента 
«В». 

«НТ» — флаг отказа учета транзита для сигналов «Ответ абонента В» и «Разъединение / 
Освобождение» в однотипных СЛ с сигнализацией в разговорном спектре. Данный флаг 
в выключенном состоянии при осуществлении транзитного соединения по двум КТЧ с 
одинаковым типом сигнализации разрешает трансляцию линейных сигналов «ответ В» 
и «Отбой» в разговорном тракте без учета транзитного соединения. Во включенном 
состоянии данные сигналы транслируются в вызывающее направление вне зависимости 
от проходящих из вызываемого направления. 

«РА» — флаг запроса АОН до «реального ответа» абонента (для городских 2-х 
проводных соединительных линий и входящих тайм-слотов потока КМ $1 О). 

«Бк» - Флаг блокировки СЛ (КТЧ) в неработоспособном состоянии при установленном 
флаге «Кк» (канал в данном случае не доступен для занятия его вызовом по 
автоматике). 

«Сз» — Флаг включения сигнала «Занято» при входящем звонке на занятого абонента, 
если у СЛ исходящая категория не позволяет осуществить «вмешательство». Флаг 
включения выдачи во встречное направление сигнала «Занято» при входящем звонке на 
занятого абонента. Если флаг выключен, то в данном случае «МиниКом ОХ-500» 
выдает во встречное направление сигнал «Отбой/Разъединение». Если исходящая 
категория порта ТЧ разрешает использование сервисной функции «Вмешательство», то 
вызываемый абонент, находящийся в другом разговоре, получит тоновый сигнал 
«Уведомление о входящем вызове» и может воспользоваться услугой «Переключится 
на входящего», переключившись на входящий вызов по КТЧ. При входящем вызове по 
СЛ с сигнализацией 2 ВСК УСЛ на занятого включается акустический сигнал «Занято». 
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«ТнР» — Флаг разрешения набора ОТМЕ — цифрами в разговоре для создания 
следующего разговора или активизации сервисной функции. Флаг разрешает абоненту, 
имеющему аппарат с ОТМЕ набором, набирать цифры в разговоре для создания другого 
разговора (либо активизации сервисной функции). Если флаг включен, то для этого 
абонент должен перед набором цифр нажать клавишу «ЕазВ» либо «ВесаП» на 
телефонном аппарате. Только после этого станция начнет воспринимать набор в ОТМЕ 
— коде. Для импульсных ТА данное ограничение не действует. 

«Пр» - флаг «наличия промрегистра» во встречной АТС. При стыковке с городской и 
междугородней АТС при междугородних звонках возможны различные сценарии 
обмена номером АОН с АМТС: 


® В междугородней АТС имеется промрегистр, и запросе АОН у УПАТС 
производится после набора цифр номера вызываемого абонента; 

® В междугородней АТС отсутствует промрегистр, и запрос АОН у УПАТС 
производится до набора цифр номера вызываемого абонента. 


В этом поле могут быть установлены два значения: 


"-" - запрос АОН от АМТС будет производится после выдачи в ее сторону номера 
вызываемого абонента; 
«-» - запрос АОН от АМТС будет производится до выдачи в ее сторону номера 
вызываемого абонента. 


Используется только для исходящих цифровых соединительных линий на ГАТС по 
протоколу 2ВСК. 
По умолчанию параметр выключен. 
10. «Г8» - флаг «генерации 8» во встречную АТС. В случае если УПАТС «МиниКом ОХ- 


500» имеет выделенные исходящие соединительные линии на междугороднюю АТС 
то, как правило, при междугороднем звонке на АМТС цифра 8 не транслируется. В 
том случае, когда исходящие звонки на городскую АТС и АМТС осуществляются по 
общему пучку (по одним и тем же линиям) цифра 8 в соединительную линию 
транслируется. 

В этом поле могут быть установлены два значения: 

«+» - цифра 8 в соединительную линию транслируется; 

«-» - цифра 8 в соединительную линию не транслируется. 

По умолчанию параметр включен. 

11. «ВТ» - флаг «запроса 1-ой цифры в МЧК» с В1, иначе с В2. Используется только для 
цифровых соединительных линий с городской АТС по протоколу В1,5. В том случае, 
если эти линии сконфигурированы на набор номера способом «импульсный челнок» 
(КМ_$1 МЕС, [КМ _$1п МЕС) необходимо определить какой комбинацией (В1 или 
В2) будет запрашиваться первая цифра принимаемого номера. 

В этом поле могут быть установлены два значения: 

«+» - запрос первой цифры осуществляется комбинацией В1; 
«-» - запрос первой цифры осуществляется комбинацией В2. 
По умолчанию параметр выключен. 

12. «ДО» - флаг «двухстороннего отбоя», иначе односторонний. При включении этого 
параметра для соединительной линии отбой происходит следующим образом: 
станция А выдает сигнал «отбой», станция Б, получив его, выдает квитанцию (сигнал 
«освобождение»). Т.е. освобождение приборов обеих АТС (разрушение соединения) 
происходит после отбоя вызываемого абонента. При выключении этого параметра 
отбой абонента происходит бесквитанционным способом. 

В этом поле могут быть установлены два значения: 
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«+» - отбой с выдачей квитанции; 
«-» - отбой без выдачи квитанции 
По умолчанию параметр выключен. 

13. «Ди» - дополнительный параметр. 

® Задержка перед выдачей ВИВ2 (ВЗ, если установлен соответствующий флаг) в 
сигнализациях с МЧК (входящие СЛ). Используется только в случае заворота 
(шлейфа) соединительной линии «на себя» для проверки. Изменяется от 0 до 15, где 
каждая единица равна 25-миллисекундному интервалу (т.е. в миллисекундах 
параметр изменяется от 0 до 375 мсек.). 
Кол-во цифр в номере вызывающего абонента в префиксе АОН для Е&М, 
сообщении ЗЕТУР в 25$51,0$1С. Также может изменяться от 0 до 15 и указывает 
станции сколько цифр собственного номера вызывающего абонента принимать от 
вызывающей АТС (для Е&М), для 0551 сколько цифр собственного номера 
транслировать и принимать на/от встречную АТС. Значение параметра равное 0 
означает его выключение. 
Задержка в сек. перед генерацией 1-ой цифры в линию в других сигнализациях с 
флагом «донабора» (имеются в виду 4-х проводный порт с любой сигнализацией, 
кроме ТА_ВМ и ТОМУ, 2-х проводный внешний порт, 2-х проводный внутренний 
порт для которого включен флаг донабора - см. выше, ИКМ порт с САЗ 
сигнализацией, кроме МЧК). Этот параметр определяет задержку в секундах от 
момента обращения к порту изнутри станции (его занятия) до момента выдачи 
первой цифры набора номера в эту линию. Изменяется от 0 до 15 секунд. 

По умолчанию значение параметра установлено равное 0. 

14. «Зв» — флаг распечатки всех входящих вызовов (для определения злонамеренных). При 
установке данного параметра в файле тарификации фиксируются все входящие вызовы 
на данного абонента (внешние принналичии информации о номере вызывающего 
абонента, например ЕО$51) 

«Ао» — флаг автоответа, необходим при транзитных соединениях, в случае, если 
вызываемая станция не имеет сигнала «Ответ абонента Б». Флаг АВТООТВЕТ 
необходим для правильной работы в сети в качестве транзитной станции, в случае, 
когда встречная станция по какой-либо причине не выдает сигнал «Ответ абонента Б». 
При включенном флаге «МиниКом ПОХ-500» автоматически выдает сигнал «Ответ 
абонента Б» в канал из которого поступил транзитный вызов, через время (указанное в 
таблице <Рад4ар>, параметр «Сервис»), истекшее после набора последней цифры, либо 
сразу, после трансляции последней цифры в линию, если количество цифр известно 
(указано в плане нумерации, либо есть ссылка на «городской план» нумерации). 

. «ТА» — Флаг ожидания сигнала «ответ абонента В» ОТМЕ -— цифрой «О» из местного 
порта с донабором (применяется при стыковке с транковыми контроллерами типа 
«Уега») по аналоговым абонентским линиям 
«ПС» — Флаг включения режима ПС для порта ТЧ с сигнализацией АДАСЭ в случае 
работы по КТЧ с сигнализацией АДАСЭ, если «МиниКом ОХ-500» включен в качестве 
коммутатора. В данном случае при поступлении на вход станции сигнала «Занятие» на 
Е1=1200 Гц вызов направляется по заранее указанному (в таблице Рог, параметр 
«Виртуальный») маршруту. 

«ЕА» — Флаг включения генерации собственного номера (внутреннего списочного 
номера звонящего абонента) в линию Е&М (цифровой Е& М или аналоговый). Данный 
блок цифр заканчивается символом «#» в ОТМЕ коде. Необходимо помнить, что если 
порт имеет более одного списочного номера, то «МиниКом ОХ-500» выдает тот 
списочный номер порта, который находится «ближе» по дереву таблиц плана 
нумерации. 

Для сигнализации ЖМ-$1 при установленном флаге «ДО» - выдача линейного сигнала 
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отбой "В" без ожидания отбоя своего абонента (Данный параметр используется, если 
СЛ работает в режиме «Двустороннего отбоя» и встречная АТС после отбоя 
вызывающего абонента не выдает в сторону «МиниКом ПОХ-500» акустического 
сигнала «Занято»). 

Флаг наличия коммутатора для местного порта (переполюсовка). При включении 
данного флага происходит переполюсовка напряжения питания местного порта при 
замыкании шлейфа подключенного к этому порту оборудования. 

. «ТдП» — порт, сопряженный с тангентой. То есть в данном параметре указывается 
номер пульта (порта ПГС) с которым данный порт типа «(С) Тангента» сопряжен. Т.о. 
передающий тракт пульта (порта ПГС) будет включаться только в том случае, если 
замкнут шлейф (нажата Тангента) порта типа «(@) Тангента». При установке типа 
сигнализации порта (С) Тангента. При программировании пультов необходимо 
указать тот порт, в паре с которым должна работать Тангента. С каким местным портом 
будет работать данная СО. (Используется только в системах связи ЖД). 

. «ВЗ» — флаг запроса 1-ой цифры в МЧК с ВЗ для портов КМ 5 МЕС. 

. «Т» - Означает «не включение» тарификации при «местном» исходящем вызове по 
ИКМ 5$ и получении линейного сигнала «Ответ» вместе акустическим с сигналом 
«запросе АОН»(500Гц). Тарификация «включаетс» т.е.. появляется запись в 
тарификационном файле после получения второго (т.е. реального) линейного сигнала 
«Ответ». Данный параметр устанавливается (+) ‚когда встречная станция ПРИ ЛЮБОМ 
соединении запрашивает АОН, а тарификацию необходимо «включать» (т се. 
записывать информацию в тарификационный файл) по реальному «Ответу» абонента Б. 

. «СА» - параметр «свой АОН». При установленном флаге «СА» расчет АОН 
производится из плана нумерации для исходящего порта. Рассчитанный АОН хранится 
в оперативной памяти станции и используется для выдачи в линии, где необходима 
информация о номере вызывающего абонента и для фиксации в тарификационной 
информации. Пересчет производится после включения питания при первом звонке на 
данный порт. 

. «ПЗ» - Данный параметр определяет «приоритетных» абонентов, при вызове от которых 
на пульте диспетчера с включенной клавишей «Контроль квитирования» непрерывно 
звучит сигнал вызова. (Квитирование акустической сигнализации). По умолчанию 
параметр выключен. 

. «ЗА» - Запрет демонстрации АОН при звонке по ИКМ каналам с протоколом работы 
0$5$1.Данный параметр позволяет установить значение информационного элемента 
Ргезещайоп ш41саюг по ЕТ$ 300 102-1 в информации о номере вызывающего абонента: 

(-)-ргезещайоп аПоме@ (демонстрация номера вызывающего абонента 

разрешена) 

(+)-ргезетаНноп гезилсе@ (демонстрация номера вызывающего абонента 
ограничена) 
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1.3.3. Таблица конфигурирования пультов ОРМ. (РшШО 


Для конфигурирования пультов ОРМ (2$51) существует таблица & РОГТ. 

При программировании пультов необходимо указать по какой линии (О-канал) 
будет осуществляться управление данным пультом. Этот канал определяется только 
логически. Эти данные хранятся в таблице Риш. 


Пульт Порт Консоль _Дд АОН Кн Еп Ик Маг. ТА ГА Вг НД Аду 
0 1 2 3495 6 7 8 9 10 11 12 13 

















Таблица позволяет сконфигурировать О-каналы пультов с указанием типа пульта, 
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порта В-канала для них и ряд дополнительных параметров. 
Таблица локальная. Размещается в кластерах. Ее размер равен 32 строки для пультов 
своего кластера и 32 строки для кластера партнера. 


Параметры таблицы Рий следующие: 





Пульт Порт Консоль Дд 





0 2 
0 32 (М) Главная 
31 
- Пульты партнера 
32,00 
63,31 (М) Главная 


















































Где: 





Порт С каким портом в данном кластере работает 





Консоль Тип О-канала (главная/приставка) 





Дд Флаг демонстрации на дисплее только «Донабора» 





АОН Флаг демонстрации номера вызывающего абонента 





Кн Кодовый набор кнопок 





Еп Английский язык 





Ик Флаг специальной индикации 














«Пульт» - для какого О-канала в кластере. Номер конфигурируемого О-канала (от 
0 до 31) в данном кластере, от 32 до 64 в кластере партнера; 

«Порт» - порт (УрМ пульта). Порт — физический номер порта в кластере (Зависит 
от места установки платы и типа подключения пульта «Основной», 
«Дополнительный»). К портам с четными номерами пульты могут быть 
подключены как «Основной» и конфигурируются соответственно. Если есть 
необходимость подключения на одну абонентскую линию второго пульта (он 
будет использовать 2-й В-канал), то он конфигурируется как «Дополнительный» и 
подключается с использованием специального адаптера. 


Подпись и дата 


Физическое подключение осуществляется следующим образом: 
Орп линия от станции подключается к пульту, который 
является «Дополнительным», «Основной» пульт подключается 
к адаптеру, установленному на «Дополнительном» пульте. При 
этом оба пульт являются независимыми с точки зрения 
обслуживания вызовов и могут иметь свои списочные номера, 
набор клавиш и т.д. 


Порт должен быть сконфигурирован как ОрМ (0$51) на модуле цифровых 
интерфейсов. К одному порту может быть привязан только один О-канал. 

. «Тип консоли» — Главная (М) консоль. Данный параметр определяет, в каком 
режиме работает данный О-канал. М -— главная — данный О-канал подключен 
непосредственно к пульту. К нему через встроенный разъем может быть 
подключено четыре модуля расширения (консоли) на 16 кнопок. 

(А) — Дополнительная — для пульта, подключенного как «Дополнительный». 
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При подключении дополнительного пульта через специальный 
адаптер к одной Орд — линии, «Основным» (типа консоли «М») 
становится пульт, включенный непосредственно через 
адаптер, «Дополнительным» (тип консоли «А») — пульт, к 
которому непосредственно подключена Ир0 — линия от 
станции. 


(Г,) — приставка. Данный тип консоли используется для конфигурирования пультов 
с приставкой на 90 клавиш. Одна приставка занимает две строки в таблице Рин. В 
данных строках указывается номер порта Ор0 и тип консоли. Приставки на 16 
клавиш отдельно не конфигурируются. 

3. «Дд» - флаг (+) демонстрации только «номера донабора» во внешнюю линию при 
«повторе вызова». Когда флаг Дд выключен, при использовании сервисной функции 
«Повтор последнего номера» (звонок на внешнюю линию), на дисплее пульта 
демонстрируется префикс выхода на внешнюю линию. При включенном флаге будет 
высвечен только набираемый номер. 

4. «АОН» — флаг (+) разрешающий демонстрацию номера вызывающего абонента 
при входящем вызове Флаг демонстрации на дисплее пульта списочного номера 
звонящего абонента. Демонстрируется только номер внутреннего абонента 
системы и номера абонентов, звонящих в «МиниКом ПХ-500» по СЛ с 
протоколом работы, содержащим информацию о вызывающем абоненте (ЕО$5$1, 
О $10, Е&М). 

5. «Ки» - набор функциональных клавиш для пульта ОрМ 
0 - полный набор функций 
1 — сокращенный, с функциональными клавишами 
2 — сокращенный, используется как ТА при включенном флаге ТА. 

3 — полный набор функций (как при «0»). После сбора директивной 
конференции- отбой пульта любым способом (клавиша «выход», абонент 
положил трубку) вызывает разрушение директивной конференции. 

6. «Еп» - флаг переключения языка выводимой на жидкокристаллическое табло 
информации. 

«+» - английский язык; 
«-» - русский язык (установлен по умолчанию). 

7. «Ик» - флаг переключения индикации включения микрофона. Используется для 
инверсии индикации микрофона на пультах абонентов с подключенной тангентой 
(педалью), имеющих выход в диспетчерский канал избирательной связи. 

«+» - микрофон включен — индикатор горит, выключен — погашен; 
«-» - микрофон включен — индикатор погашен, выключен - горит. 

8. «Маг.» — в данном параметре указывается физический номер порта, к которому 
подключен регистратор переговоров. Данный порт может быть либо «Местный» с 
сигнализацией «Спикер», либо «ТЧ» с сигнализацией А4_ТА_ВМ. Пульт и порт 
регистратора переговоров обязательно должны быть в одном кластере. 

Формат записи параметра: 
\МРРОГТ <номер строки таблицы РОГТ> 8 (номер параметра) <ОК,ХХХ>, 
где О — номер ОХ, К - номер кластера, ХХХ - номер порта в кластере. 

9. «ТА» — флаг функционирования пульта как ТА (набор функциональных кнопок 
пульта ОРМ обязательно - 2). 

Работа пульта при этом: 
"_ при снятии трубки — слышен ответ станции 
„ ответ на вызов абонента — снять трубку 
"= отбой — положить трубку 
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10. «ГА» — флаг включения генерации запроса АОН (500 Гц) при ответе на входящий 
вызов с 2-х проводной внешней линии, списочный номер которой, 
запрограммирован на именную клавишу пульта. (В линию выдается сигнал 
«Запрос АОН» 500 Гц, при успешном приеме кодограммы АОН на табло пульта 
высвечивается номер вызывающего абонента). 


Программирование именных клавиш пультов описано в руководстве пользователя пульта. 


11. «Вг» — При не ответе входящий на диспетчерский вызов (1600 Гц) по каналу с 
сигнализацией АДАСЭ именная кнопка канала, по которому поступил вызов, по 
окончании вызова мигает состоянием «флик» (-- 5 раз/сек). По умолчанию функция 
выключена. 

12. «НД» — Флаг генерации сигнала ОТМЕ во внешнюю линию, при наборе «*» с 
пульта. Флаг используется в случае отсутствия АОЪЗР в пульте. 

13. «Аду» — Флаг для пульта ОрйрошЕ Адуапсе. 


1.3.4. Таблица конфигурирования скорости пультов. (Зри) 


Для конфигурирования скорости работы пультов ЧРМ (2551) используется таблица 
ЗРОГТ. 
Таблица локальная. 


Параметры таблицы 5рий следующие: 
Номер ЕПс'а Быстрый пульт 
0 1 
0 (0 - 63 порты) - 
1 (64 - 127 порты) - 
2 (192 - 255 порты) 
3 (256 - 319 порты) 























Где: 


Подпись и дата 


0. «Номер ЕйПс'а» - для какого ЕПс; 
1. «Быстрый пульт» - Включение/выключение быстрого обмена данными с пультами 
данного ЕЙйс'а. 


1.3.5. Параметры Сигнализаций Портов (Рогёр) 


Используется для конфигурирования параметров сигнализаций для портов, если они 
отличаются от значений устанавливаемых системой по умолчанию (стандартные). 

Таблица локальная. Размещается во всех кластерах и позволяет определить 
параметры для всех 128 портов в них. 

(См. дополнительную таблицу) 


Параметры таблицы Ротр следующие: 











Порт Тип/Параметры: 
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«Порт» - для какого порта; 

«Тип/ЛТараметры» — тип сигнализации/параметры в зависимости от типа сигнализации. 
[Значение] — значение параметра по умолчанию; 

[от/долнаг] — минимальное/максимальноелнаг значения. 


Местные порты: 





Порт Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
М (Г.) Местный 
1.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 200 70/220/10 
2.Минимальная длит-ть импульса цифры (мс) 30 10/80/10 
3.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 250 120/270/10 
4.Максимальная длит-ть импульса НазВ (мс) 200 100/1600/100 
5.Флаг разрешения ослабления на передачу + 
6.Т_детект. замыкания шлейфа при звонке Э1сой 50 50/800/50 
7.Номер набора коэффициентов З1сой (для 0 0/15/1 
Э1сой) 
8.Длина линии (для Ои$ Пс) средняя 0/2/1 
9.Т детект. замыкания шлейфа после звонка 20 10/70/10 
Э1сой 









































10. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син + 

(Би5Пс) 

11. Порог по току при опускании трубы (мА) 1/9/1 
(Би5[с) 

12. Уровень на передачу в линию (для ОизИс) -7 дБ -7/0/1 

















. Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Минимальная длит-ть импульса цифры — минимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания шлейфа, 
воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть импульса ЙазВ — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как На. 

. Флаг разрешения ослабления на передачу — флаг ослабления разговорного 
сигнала на передачу на 6 дБ при выходе на внешнюю соединительную линию. 

.Т детект. замыкания шлейфа при звонке 5!сой — задержка детектирования 
состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) при включении звонка в 
порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Номер набора коэффициентов ЗЭ!сой (для Усой) - значения номера набора 
формируется динамически при использовании местными абонентами сервиса 
«проведение измерений интегрального параметра качества (ИПК)». В 
энергонезависимой памяти станции хранится 15 наборов коэффициентов передачи 
порта, один из которых (набор) загружается в микросхему 51СОЕ! данного 51Са 
в соответствии с результатами проведенного измерения линии. Таким образом, 
коэффициенты передачи порта (усиление, ослабление, полоса пропускания) 
оптимальным образом подстраиваются под конкретную линию с конкретным 
оконечным оборудованием. 

8. Длина линии — параметр, принимающий следующие значения: 
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0 — короткая линия; 

1 — средняя линия; 

2 — длинная линия. 

9. Т детект. замыкания шлейфа после звонка Э1сой — задержка детектирования 

состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) после включения звонка 
в порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син (ФиЗНс) — флаг выбора звонкового 
напряжения. 

. Порог по току при опускании трубы (мА) (ВиЗНс) — пороговое значение по 
току, при котором происходит детектирование замыкания шлейфа абонентской 
ЛИНИИ. 


. Уровень на передачу в линию (для ОБизНе) — уровень разговорного сигнала на 
выходе порта. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
(5) Спикер 

1.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 200 70/220/10 
2.Минимальная длит-ть импульса цифры (мс) 30 10/80/10 
3.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 250 120/270/10 
4.Максимальная длит-ть импульса НазВ (мс) 200 100/1600/100 
5.Флаг разрешения ослабления на передачу Ее 

6.Т_детект. замыкания шлейфа при звонке Э1сой _50 50/800/50 
7.Номер набора коэффициентов З1сой (для 0 0/15/1 
З1сой) 

8.Длина линии (для Ои$ Пс) средняя 0/2/1 

9.Т детект. замыкания шлейфа после звонка 20 10/70/10 
Э1сой 

10. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син + 

(Ои5 Пс) 

11. Порог по току при опускании трубы (мА) 1/9/1 
(Ои5[с) 

12. Уровень на передачу в линию (для ОизИс) -7 дБ -7/0/1 
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. Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Минимальная длит-ть импульса цифры — минимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания шлейфа, 
воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть импульса ЙазВ — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как Нав. 

. Флаг разрешения ослабления на передачу — флаг ослабления разговорного 
сигнала на передачу на 6 дБ при выходе на внешнюю соединительную линию. 

.Т детект. замыкания шлейфа при звонке 51сой — задержка детектирования 
состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) при включении звонка в 
порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Номер набора коэффициентов УЭ!сой (для У сой) - значения номера набора 
формируется динамически при использовании местными абонентами сервиса 


ЕКВМ.655110.001.РЭ2 
Дата Формат 4 





«проведение измерений интегрального параметра качества (ИПК)». В 
энергонезависимой памяти станции хранится 15 наборов коэффициентов передачи 
порта, один из которых (набор) загружается в микросхему 51{СОЕ! данного 5Са 
в соответствии с результатами проведенного измерения линии. Таким образом, 
коэффициенты передачи порта (усиление, ослабление, полоса пропускания) 
оптимальным образом подстраиваются под конкретную линию с конкретным 
оконечным оборудованием. 
8. Длина линии — параметр, принимающий следующие значения: 

0 — короткая линия; 

1 — средняя линия; 

2 — длинная линия. 

9. Т детект. замыкания шлейфа после звонка Э1сой — задержка детектирования 

состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) после включения звонка 
в порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син (ФиЗНс) — флаг выбора звонкового 
напряжения. 

. Порог по току при опускании трубы (мА) (ВиЗИс) — пороговое значение по 
току, при котором происходит детектирование замыкания шлейфа абонентской 
ЛИНИИ. 

. Уровень на передачу в линию (для БизНс) — уровень разговорного сигнала на 
выходе порта. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
(МВ)УМБ 
1.Длительность звонка (с) 1/16/1 

















$ Длительность звонка - длительность посылки вызывного сигнала. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
Модет 

1.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 200 70/220/10 
2.Минимальная длит-ть импульса цифры (мс) 30 10/80/10 
3.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 250 120/270/10 
4.Максимальная длит-ть импульса НазВ (мс) 200 100/1600/100 
5.Флаг разрешения ослабления на передачу + 

6.Т_детект. замыкания шлейфа при звонке 51сой _50 50/800/50 
7.Номер набора коэффициентов З1сой (для 0 0/15/1 
З1сой) 

8.Длина линии (для Ои$Пс) средняя 0/2/1 

9.Т детект. замыкания шлейфа после звонка 20 10/70/10 
Э1сой 

10. Флаг формы звонка (+) трапеция/-) син + 

(Ои5 Пс) 

11. Порог по току при опускании трубы (мА) 1/9/1 
(Ои5[с) 

12. Уровень на передачу в линию (для ОизПс) -7 дБ -7/0/1 
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1. Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 
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. Минимальная длит-ть импульса цифры — минимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания шлейфа, 
воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть импульса Яазй — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как ЙазВ. 

. Флаг разрешения ослабления на передачу — флаг ослабления разговорного 
сигнала на передачу на 6 дБ при выходе на внешнюю соединительную линию. 

.Т детект. замыкания шлейфа при звонке 5!сой — задержка детектирования 
состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) при включении звонка в 
порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Номер набора коэффициентов 5Э!соЙ (для Усой) - значения номера набора 
формируется динамически при использовании местными абонентами сервиса 
«проведение измерений интегрального параметра качества (ИПК)». В 
энергонезависимой памяти станции хранится 15 наборов коэффициентов передачи 
порта, один из которых (набор) загружается в микросхему 51СОЕ! данного 5Са 
в соответствии с результатами проведенного измерения линии. Таким образом, 
коэффициенты передачи порта (усиление, ослабление, полоса пропускания) 
оптимальным образом подстраиваются под конкретную линию с конкретным 
оконечным оборудованием. 

8. Длина линии — параметр, принимающий следующие значения: 

0 — короткая линия; 

1 — средняя линия; 

2 — длинная линия. 

9. Т детект. замыкания шлейфа после звонка Э1сой — задержка детектирования 
состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) после включения звонка 
в порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син (БиЗНс) — флаг выбора звонкового 
напряжения. 

. Порог по току при опускании трубы (мА) (ВиЗНс) — пороговое значение по 
току, при котором происходит детектирование замыкания шлейфа абонентской 
ЛИНИИ. 

. Уровень на передачу в линию (для БизНс) — уровень разговорного сигнала на 
выходе порта. 
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Цифровые порты 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
ОРМ (0550) 

1.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 200 70/220/10 
2.Минимальная длит-ть импульса цифры (мс) 30 10/80/10 
3.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 250 120/270/10 
4.Максимальная длит-ть импульса НазВ (мс) 200 100/1600/100 
5.Флаг разрешения ослабления на передачу ЕЕ 

6.Т_детект. замыкания шлейфа при звонке Э1сой 50 50/800/50 
7.Номер набора коэффициентов 5Э1сой (для 0 0/15/1 
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Э1сой) 





8.Длина линии (для Ои$ Пс) средняя 0/2/1 





9.Т детект. замыкания шлейфа после звонка 20 10/70/10 
Э1сой 





10. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син + 
(Би5|с) 





11. Порог по току при опускании трубы (мА) 1/9/1 
(Би5 Пс) 








12. Уровень на передачу в линию (для ОизИс) -7 дБ -7/0/1 








. Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Минимальная длит-ть импульса цифры — минимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания шлейфа, 
воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 

. Максимальная длит-ть импульса Назй — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как На. 

. Флаг разрешения ослабления на передачу — флаг ослабления разговорного 
сигнала на передачу на 6 дБ при выходе на внешнюю соединительную линию. 

.Т детект. замыкания шлейфа при звонке 5!сой — задержка детектирования 
состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) при включении звонка в 
порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Номер набора коэффициентов 5Э!соЙ (для Усой) - значения номера набора 
формируется динамически при использовании местными абонентами сервиса 
«проведение измерений интегрального параметра качества (ИПК)». В 
энергонезависимой памяти станции хранится 15 наборов коэффициентов передачи 
порта, один из которых (набор) загружается в микросхему 51СОЕ! данного 51Са 
в соответствии с результатами проведенного измерения линии. Таким образом, 
коэффициенты передачи порта (усиление, ослабление, полоса пропускания) 
оптимальным образом подстраиваются под конкретную линию с конкретным 
оконечным оборудованием. 

8. Длина линии — параметр, принимающий следующие значения: 

0 — короткая линия; 

1 — средняя линия; 

2 — длинная линия. 

9. Т детект. замыкания шлейфа после звонка Э1сой — задержка детектирования 
состояния абонентского шлейфа (замкнут или разомкнут) после включения звонка 
в порт (предназначен для устранения неправильного определения состояния 
абонентского шлйфа). 

. Флаг формы звонка (+) трапеция/(-) син (БиЗНс) — флаг выбора звонкового 
напряжения. 

. Порог по току при опускании трубы (мА) (ВиЗИс) — пороговое значение по 
току, при котором происходит детектирование замыкания шлейфа абонентской 
линии. 

. Уровень на передачу в линию (для БизНс) — уровень разговорного сигнала на 
выходе порта. 
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Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
(Т) Город 

1.Импульс декадной 50 20/90/10 
(импульс+пауза=100) (мс) 

2.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
3.Импульс цифры т (мс) 20/160/20 
4.Минимальная длит-ть импульса сигнала 100/1600/100 
'занято' (мс) 

5.Максимальная длит-ть импульса сигнала 100/1600/100 
'занято' (мс) 

6.Минимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' 100/1600/100 
(ме) 

7.Максимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' 100/1600/100 
(ме) 

8.Число импульсов по которым детектируется 1/16/1 
'занято' 

9.Уровень сигнала запрос АОН (500Гиц) (дБ) 0/-15/1 

10. Номер набора коэффициентов З1сой (для 0/15/1 

З1сой) 

11. Длительность импульса запроса АОН (0- 0/750/50 
непрерывн.) 

12. Длительность паузы импульсного запроса 50/350/50 
АОН 

13. Полное время приема кодограммы АОН 800/1500/100 
14. Максимальная длительность разговора 0 0/70/10 
























































. Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа городским портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде - время замыкания шлейфа городским портом в 
интервале между цифрами номера набираемого во внешнюю 2-х проводную 
линию. 

. Импульс цифры @@пР — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого городским портом во внешнюю 2-х проводную линию (при условии, 
что в таблице 'Рогё параметр "Гн' — '+"', т.е. набор номера осуществляется в тоновом 
режиме). 

. Минимальная длит-ть импульса сигнала ‘занято’ — минимальное время 
импульса сигнала «занято», выдаваемое городским портом в линию. 

. Максимальная длит-ть импульса сигнала 'занято’ — максимальное время 
импульса сигнала «занято», выдаваемое городским портом в линию. 

. Минимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' — минимальное время паузы 
сигнала «занято», выдаваемое городским портом в линию. 

. Максимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' — максимальное время паузы 
сигнала «занято», выдаваемое городским портом в линию. 

. Число импульсов по которым детектируется сигнал 'занято' — число импульсов 
после которого городской порт размыкает шлейф. 

9. Уровень сигнала запросе АОН (500Гц) — уровень сигнала запрос АОН, 
выдаваемое городским портом в линию. 

10. Номер набора коэффициентов $1сой (для Э1соЙ) — значения номера набора 
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формируется динамически при использовании местными абонентами сервиса 
«проведение измерений интегрального параметра качества (ИПК)». В 
энергонезависимой памяти станции хранится 15 наборов коэффициентов передачи 
порта, один из которых (набор) загружается в микросхему 51СОЕ! данного 5Са 
в соответствии с результатами проведенного измерения линии. Таким образом, 
коэффициенты передачи порта (усиление, ослабление, полоса пропускания) 
оптимальным образом подстраиваются под конкретную линию с конкретным 
оконечным оборудованием. 

. Длительность импульса запроса АОН — время импульса запроса АОН, 
выдаваемое городским портом в линию. 

. Длительность паузы импульсного запроса АОН -— время паузы импульсного 
запроса АОН, выдаваемое городским портом в линию. 

. Полное время приема кодограммы АОН — общее время приема кодограммы 
АОН. 


. Максимальная длительность разговора - данный параметр необходимо 
использовать для устранения зависания городских соединительных линий В 
результате установления «безотбойных» транзитных соединений. 


4-х проводные порты соединительных линий: 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_5Го_МЕС 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.Частота 2600/2100 Гц 2600/2100 
4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 40/340/20 
5.лит время детектирования сигнала 'занятие' 20/320/20 
(мс) 

б.тах время детектирования сигнала 'занятие' 100/450/50 
(мс) 

7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 

8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/340/20 
(мс) 

9.пит время детектирования сигнала 'подтв 20/320/20 
занятия' 

10.тах время детектирования сигнала 'подтв 100/450/50 
занятия' 

11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
12. время детектирования сигнала 'ответ" 20/320/20 
(мс) 

13 ллах время детектирования сигнала 'ответ" 100/450/50 
(мс) 

14.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

15.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
16.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

17.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 
18.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 
19. время детектирования импульса 'отбой' 20/320/20 
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(мс) 





20.тлах время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


100/450/50 





21.Время детектирования паузы сигнала 'отбой' 


(мс) 


50/800/50 





22.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 


(мс) 


100/1600/100 





23.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 


50/800/50 





24.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 


40/340/20 





25.Импульс цифры МЧК (мс) 


20/170/10 





26.Минимальная пауза между цифрами МЧК 


(мс) 


0/150/10 





27.Время ожидания запроса АОН (мс) 


100/1600/100 





28.Время генерации кодограммы АОН (мс) 


500/2000/100 





29.Время детектирования запроса АОН (мс) 


20/170/10 





30.Порог основного фильтра 


-6/+30/3 








31.Коэффициент полосы пропускания фильтра 


0/100/1 








Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 

Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 

Частота 2100/2600 Гц — рабочая частота. 

Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 

шш время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия — флаг включения сигнала «Подтверждения занятия». 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (мс) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «Подтверждение занятия» 

шш время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. тах время детектирования сигнала 'подтв занятия' — максимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шт время детектирования сигнала 'ответ' — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования сигнала 'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 


Подпись и дата 


ЕКВМ.655110.001.РЭ2 





Лист | № документа Формат А4 


Подпись и дата 


18 


19. 


20. 


21. 


22 


23. 


24. 


25; 


26. 


27. 


28. 


. Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 

одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

шш время детектирования импульса ‘отбой — минимальное время 

детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования импульса ‘отбой’ — максимальное время 

детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Время детектирования паузы сигнала 'отбой' — время детектирования паузы 

сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' — минимальное время передачи 

сигнала «разъединение». 

Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 

«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 

«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 

воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 

межсерийного интервала в МЧК. 

Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 

принимаемого со встречной станции. 

Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 

состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 

кодограммы АОН. 

. Время детектирования запроса АОН -— время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АШОЗР при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 





А4_511 МЕС 





1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 





2.Уровень на передачу -13/+4/1 





3.Частота 2600/2100 Гц 2600/2100 





4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 40/340/20 





5 лит время детектирования сигнала 'занятие' 20/320/20 


(мс) 





6.тлах время детектирования сигнала 'занятие' 100/450/50 


(мс) 





7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 





8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/340/20 


(мс) 





9.пит время детектирования сигнала 'подтв 20/320/20 
занятия' 





10.тах время детектирования сигнала 'подтв 100/450/50 
занятия' 





11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 








12. время детектирования сигнала 'ответ" 20/320/20 
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13 ллах время детектирования сигнала 'ответ" 100/450/50 
(мс) 

14.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

15. Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
16.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

17.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 
18.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 
19.тлш время детектирования импульса 'отбой' 20/320/20 
(мс) 

20.тах время детектирования импульса 'отбой' 100/450/50 
(мс) 

21.Время детектирования паузы сигнала 'отбой' 50/800/50 
(мс) 

22.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 100/1600/100 
(мс) 

23.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
24.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 40/340/20 
25.Импульс цифры МЧК (мс) 20/170/10 
26.Минимальная пауза между цифрами МЧК 0/150/10 

(мс) 

27.Время ожидания запроса АОН (мс) 100/1600/100 
28.Время генерации кодограммы АОН (мс) 500/2000/100 
29.Время детектирования запроса АОН (мс) 20/170/10 
30.Порог основного фильтра -6/+30/3 
31.Коэффициент полосы пропускания фильтра 0/100/1 

































































Уровень на прием -— уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Частота 2100/2600 Гц — рабочая частота. 
Длительность сигнала 'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 
шт время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала 'занятие — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия — флаг включения сигнала «Подтверждения занятия». 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (ме) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «Подтверждение занятия» 
ши время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

‚тах время детектирования сигнала 'подтв занятия" — максимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ' — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.тт время детектирования сигнала 'ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
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.шах время детектирования сигнала 'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 

. Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

.шт время детектирования импульса 'отбой — минимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.тах время детектирования импульса 'отбой — максимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Время детектирования паузы сигнала 'отбой' — время детектирования паузы 
сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' — минимальное время передачи 
сигнала «разъединение». 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 
«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

. Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

.Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 

.Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

. Время детектирования запроса АОН -— время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АШОЗР при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 
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Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_5Тло_МЕС 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.Частота 2600/2100 Гц 2600 2600/2100 
4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 200 40/340/20 
5 лит время детектирования сигнала 'занятие' 140 20/320/20 
(мс) 


6.тлах время детектирования сигнала 'занятие' 300 100/450/50 
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7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 





8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 


(мс) 


40/340/20 





9. время детектирования сигнала 'подтв 
занятия" 


20/320/20 





10.тах время детектирования сигнала 'подтв 
занятия" 


100/450/50 





11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 


40/340/20 





12. время детектирования сигнала 'ответ" 


(мс) 


20/320/20 





13З.ллах время детектирования сигнала 'ответ' 


(мс) 


100/450/50 





14.Импульс декадной цифры (импульс + 
пауза=100) (мс) 


20/90/10 





15. Межцифровая пауза в декаде (мс) 


100/800/100 





16.Время детектирования межцифровой паузы 


(мс) 


50/800/50 





17.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 


40/340/20 





18.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 


40/340/20 





19.тлш время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


20/320/20 





20.тах время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


100/450/50 





21.Время детектирования паузы сигнала 'отбой' 


(мс) 


50/800/50 





22.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 


(мс) 


100/1600/100 





23.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 


50/800/50 





24.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 


40/340/20 





25.Импульс цифры МЧК (мс) 


20/170/10 





26.Минимальная пауза между цифрами МЧК 


(мс) 


0/150/10 





27.Время ожидания запроса АОН (мс) 


100/1600/100 





28.Время генерации кодограммы АОН (мс) 


500/2000/100 





29.Время детектирования запроса АОН (мс) 


20/170/10 





30.Порог основного фильтра 


-6/+30/3 








31.Коэффициент полосы пропускания фильтра 


0/100/1 





. Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 

. Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
. Частота 2100/2600 Гц — рабочая частота. 
. Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 


сигнала «занятие». 


шт время детектирования сигнала 'занятие" 


минимальное время 


детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 


тах время детектирования сигнала 'занятие' 


максимальное время 


детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 


ь Подтверждение занятия — флаг включения сигнала «Подтверждения занятия». 
. Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 
одночастотной посылки сигнала «Подтверждение занятия» 
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длительность 


шш время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. шах время детектирования сигнала 'подтв занятия' — максимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шт время детектирования сигнала 'ответ' — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.тах время детектирования сигнала ‘ответ’ — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 

. Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

.шт время детектирования импульса 'отбой — минимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.тах время детектирования импульса ‘'отбой — максимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Время детектирования паузы сигнала 'отбой' — время детектирования паузы 
сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' — минимальное время передачи 
сигнала «разъединение» 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 
«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

. Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

.Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 

.Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

. Время детектирования запроса АОН -— время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АШОЗР при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 


Подпись и дата 


= 
Е ЕКВМ.655110.001.РЭ2 


|Изм[Лист | № документа 





Формат А4 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] 


[от/до/шаг] 





А4_ Го О 





1.Уровень на прием +4 


-13/+4/1 





2.Уровень на передачу -13 


-13/+4/1 





3.Частота 2600/2100 Гц 


2600/2100 





4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 


40/340/20 





5 лит время детектирования сигнала 'занятие' 


(мс) 


20/320/20 





6.лах время детектирования сигнала 'занятие' 


(мс) 


100/450/50 





7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 





8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 


(мс) 


40/340/20 





9. время детектирования сигнала 'подтв 
занятия" 


20/320/20 





10.тах время детектирования сигнала 'подтв 
занятия' 


100/450/50 





11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 


40/340/20 





12.тлщ время детектирования сигнала 'ответ" 


(мс) 


20/320/20 





13. ллах время детектирования сигнала 'ответ' 


(мс) 


100/450/50 





14.Импульс декадной цифры (импульс + 
пауза=100) (мс) 


20/90/10 





15. Межцифровая пауза в декаде (мс) 


100/800/100 





16.Время детектирования межцифровой паузы 


(мс) 


50/800/50 





17.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 


40/340/20 





18.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 


40/340/20 





19.тлш время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


20/320/20 





20.тлах время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


100/450/50 





21.Время детектирования паузы сигнала 'отбой' 


(мс) 


50/800/50 





22.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 


(мс) 


100/1600/100 





23.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 


50/800/50 





24.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 


40/340/20 





25.Импульс цифры МЧК (мс) 


20/170/10 





26.Минимальная пауза между цифрами МЧК 


(мс) 


0/150/10 





27.Время ожидания запроса АОН (мс) 


100/1600/100 





28.Время генерации кодограммы АОН (мс) 


500/2000/100 





29.Время детектирования запроса АОН (мс) 


20/170/10 





30.Порог основного фильтра 


-6/+30/3 








31.Коэффициент полосы пропускания фильтра 


0/100/1 





Е Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
2: Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
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Частота 2100/2600 Гц — рабочая частота. 

Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие» 

шш время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия — флаг включения сигнала «Подтверждения занятия». 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (мс) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «Подтверждение занятия» 

шш время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. шах время детектирования сигнала 'подтв занятия' — максимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шт время детектирования сигнала 'ответ' — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования сигнала ‘ответ’ — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 

. Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

.шт время детектирования импульса 'отбой — минимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования импульса 'отбой — максимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Время детектирования паузы сигнала 'отбой' — время детектирования паузы 
сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' — минимальное время передачи 
сигнала «разъединение» 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 
«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

. Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

.Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 
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; Время генерации кодограммы АОН - длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 


кодограммы АОН. 


. Время детектирования запроса АОН — время распознавания сигнала «запрос 


АОН», принимаемого со встречной станции. 
.Порог основного фильтра — 


чувствительность 


определенных значениях уровня сигнала на прием. 


. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 


определенных значениях уровня сигнала на прием. 


фильтра 


АБЗР 





Тип/Параметры 


[Значение] 


[от/до/шаг] 





А4_51 О 





1.Уровень на прием 


+4 


-13/+4/1 





2.Уровень на передачу 


-13 


-13/+4/1 





3.Частота 2600/2100 Гц 


2600/2100 





4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 


40/340/20 





5 лит время детектирования сигнала 'занятие' 


(мс) 


20/320/20 





6.лах время детектирования сигнала 'занятие' 


(мс) 


100/450/50 





7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 





8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 


(мс) 


40/340/20 





9.тпт время детектирования сигнала 'подтв 
занятия" 


20/320/20 





10.тах время детектирования сигнала 'подтв 
занятия' 


100/450/50 





11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 


40/340/20 





12. время детектирования сигнала 'ответ"' 


(мс) 


20/320/20 





13 ллах время детектирования сигнала 'ответ" 


(мс) 


100/450/50 





14.Импульс декадной цифры (импульс + 
пауза=100) (мс) 


20/90/10 





15.Межцифровая пауза в декаде (мс) 


100/800/100 





16.Время детектирования межцифровой паузы 


(мс) 


50/800/50 





17.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 


40/340/20 





18.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 


40/340/20 





19.тлш время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


20/320/20 





20.тлах время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


100/450/50 





21.Время детектирования паузы сигнала 'отбой' 


(мс) 


50/800/50 





22.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 


(мс) 


100/1600/100 





23.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 


50/800/50 





24.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 


40/340/20 








25.Импульс цифры МЧК (мс) 


20/170/10 
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26.Минимальная пауза между цифрами МЧК 0/150/10 

(мс) 

27.Время ожидания запроса АОН (мс) 100/1600/100 
28.Время генерации кодограммы АОН (мс) 500/2000/100 
29.Время детектирования запроса АОН (мс) 20/170/10 
30.Порог основного фильтра -6/+30/3 
31.Коэффициент полосы пропускания фильтра 0/100/1 


























Уровень на прием -— уровень разговорного сигнала на прием. 

Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 

Частота 2100/2600 Гц — рабочая частота. 

Длительность сигнала 'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 

шт время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования сигнала 'занятие — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия — флаг включения сигнала «Подтверждения занятия». 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (ме) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «Подтверждение занятия» 

ши время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

.тах время детектирования сигнала 'подтв занятия" — максимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шт время детектирования сигнала 'ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.тах время детектирования сигнала 'ответ'’ — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 

. Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

.шт время детектирования импульса 'отбой — минимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.тах время детектирования импульса ‘отбой — максимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Время детектирования паузы сигнала 'отбой' — время детектирования паузы 
сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение" — минимальное время передачи 
сигнала «разъединение». 
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.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 
«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

. Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

.Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 

.Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

. Время детектирования запроса АОН — время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АШОЗР при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_5Тло О 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.Частота 2600/2100 Гц 2600 2600/2100 
4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 200 40/340/20 
5 лит время детектирования сигнала 'занятие' 140 20/320/20 
(мс) 

б.тах время детектирования сигнала 'занятие' 300 100/450/50 
(мс) 

7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 

8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/340/20 
(мс) 

9.пит время детектирования сигнала 'подтв 20/320/20 
занятия' 

10.тах время детектирования сигнала 'подтв 100/450/50 
занятия' 

11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
12.тлщ время детектирования сигнала 'ответ" 20/320/20 
(мс) 

13 ллах время детектирования сигнала 'ответ" 100/450/50 
(мс) 

14.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

15.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
16.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

17.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 
18.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 
19.тлш время детектирования импульса 'отбой' 20/320/20 
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(мс) 





20.тлах время детектирования импульса 'отбой' 


(мс) 


100/450/50 





21.Время детектирования паузы сигнала 'отбой' 


(мс) 


50/800/50 





22.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 


(мс) 


100/1600/100 





23.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 


50/800/50 





24.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 


40/340/20 





25.Импульс цифры МЧК (мс) 


20/170/10 





26.Минимальная пауза между цифрами МЧК 


(мс) 


0/150/10 





27.Время ожидания запроса АОН (мс) 


100/1600/100 





28.Время генерации кодограммы АОН (мс) 


500/2000/100 





29.Время детектирования запроса АОН (мс) 


20/170/10 





30.Порог основного фильтра 


-6/+30/3 








31.Коэффициент полосы пропускания фильтра 


0/100/1 








Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Частота 2100/2600 Гц — рабочая частота. 
Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 
шш время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия — флаг включения сигнала «Подтверждения занятия». 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (мс) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «Подтверждение занятия» 
шш время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. тах время детектирования сигнала 'подтв занятия' — максимальное время 
детектирования сигнала «Подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шт время детектирования сигнала 'ответ' — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования сигнала 'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 
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. Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

шш время детектирования импульса ‘отбой — минимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования импульса ‘'отбой’ — максимальное время 
детектирования импульса сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Время детектирования паузы сигнала 'отбой' — время детектирования паузы 
сигнала «отбой», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение" — минимальное время передачи 
сигнала «разъединение». 

Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 
«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

Время ожидания запроса АОН —время ожидания сигнала «запрос АОН», 
выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 


состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

. Время детектирования запроса АОН - время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

.Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АОШОЗР при 


определенных значениях уровня сигнала на прием. 
. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 





А4_51М р 





1.Уровень на прием +4 -13/+-4/1 





2.Уровень на передачу -13/+4/1 





З.лит время детектирования сигнала 'занятие' 20/320/20 


(мс) 





4.тлах время детектирования сигнала 'занятие' 100/450/50 


(мс) 





5.Минимальная длит-ть сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 





6.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 


(мс) 





7.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 100/400/20 





8.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 





9.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 40/340/20 





10.Детектирование импульса посылки вызова 20/320/20 


(мс) 





11.Детектирование паузы посылки вызова (мс) 20/320/20 





12.Время детект-ния сигнала 'разъединение' 50/800/50 


(мс) 








13.Импульс цифры МЧК (мс) 20/170/10 
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14.Минимальная пауза между цифрами МЧК 0/150/10 
(мс) 

15.Порог основного фильтра -6/+30/3 
16.Коэффициент стакана фильтра (полоса) 0/100/1 

















Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
шш время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шш время детектирования сигнала ‘ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала ‘ответ’ — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время 
детектирования импульса цифры; 
Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 
Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

. Детектирование импульса посылки вызова — время детектирования сигнала 
посылки вызова, выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Детектирование паузы посылки вызова — время детектирования паузы 
посылки вызова, выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

. Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

. Порог основного фильтра -— чувствительность фильтра АБЪР. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_5ГМ_МЕС 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.лит время детектирования сигнала 'занятие' (мс) _140 20/320/20 
4.тлах время детектирования сигнала 'занятие' 300 100/450/50 
(мс) 

5.Минимальная длит-ть сигнала 'ответ' (мс) 200 40/340/20 
6.Время детектирования межцифровой паузы (мс) _350 50/800/50 
7.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 200 100/400/20 
8.Длительность импульса сигнала 'отбой' (мс) 200 40/340/20 
9.Длительность паузы сигнала 'отбой' (мс) 100 40/340/20 
10.Детектирование импульса посылки вызова 100 20/320/20 
(мс) 


11.Детектирование паузы посылки вызова (мс) 140 20/320/20 
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12.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
13.Импульс цифры МЧК (мс) 20/170/10 
14.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) 0/150/10 
15.Порог основного фильтра -6/+30/3 
16.Коэффициент стакана фильтра (полоса) 0/100/1 























Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
шш время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шш время детектирования сигнала ‘ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала ‘ответ’ — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время 
детектирования импульса цифры; 
Длительность импульса сигнала 'отбой' — длительность одночастотной 
посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 
Длительность паузы сигнала 'отбой' — длительность интервала между 
одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

. Детектирование импульса посылки вызова — время детектирования сигнала 
посылки вызова, выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Детектирование паузы посылки вызова — время детектирования паузы 
посылки вызова, выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс цифры МЧК — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры МЧК; 

. Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность паузы 
межсерийного интервала в МЧК. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБЪР. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шат] 
А4_2600 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.Контроль канала (вкл/выкл) - 

4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 100 40/340/20 
5 лит время детектирования сигнала 'занятие' (мс) _50 20/170/10 
б.тах время детектирования сигнала 'занятие' 240 40/340/20 
(ме) 

7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 

8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/340/20 
(ме) 

9.пит время детектирования сигнала 'подтв 20/170/10 
занятия' 
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10.тах время детектирования сигнала 'подтв 40/340/20 
занятия' 

11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
12.пщ время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 20/170/10 
13 пах время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
14.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

15.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
16.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

17.Длительность сигнала 'разъединение' (мс) 100/1600/100 
18.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
19.Порог основного фильтра -6/+30/3 
20.Коэффициент полосы пропускания 0/100/1 









































Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 

Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 

Контроль канала (вкл/выкл) — флаг включения контроля канала. 
Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 

шш время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия (вкл/выкл) — флаг включения подтверждения занятия. 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (мс) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «подтверждение занятия». 

шш время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

‚тах время детектирования сигнала 'подтв занятия" — максимальное время 
детектирования сигнала «подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ' — длительность одночастотной посылки сигнала 
«ответ». 

.шш время детектирования сигнала ‘ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования сигнала 'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность сигнала 'разъединение' время передачи сигнала 
«разъединение» 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБЪР. 


Подпись и дата 
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20. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_2100 








1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 








3.Контроль канала (вкл/выкл) - 

4.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 100 40/340/20 
5. время детектирования сигнала 'занятие' (мс) _50 20/170/10 
6.тах время детектирования сигнала 'занятие' 240 40/340/20 
(мс) 

7.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 

8.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/340/20 
(мс) 

9.пит время детектирования сигнала 'подтв 20/170/10 
занятия' 

10.тах время детектирования сигнала 'подтв 40/340/20 
занятия' 

11.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
12. время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 20/170/10 
13 мах время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
14.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

15.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
16.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

17.Длительность сигнала 'разъединение' (мс) 100/1600/100 
18.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
19.Порог основного фильтра -6/+30/3 
20.Коэффициент полосы пропускания 0/100/1 






























































Подпись и дата 


Уровень на прием -— уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Контроль канала (вкл/выкл) — флаг включения контроля канала. 
Длительность сигнала 'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 
шт время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала 'занятие — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия (вкл/выкл) — флаг включения подтверждения занятия. 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (ме) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «подтверждение занятия». 
ши время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 
. шах время детектирования сигнала 'подтв занятия" — максимальное время 
детектирования сигнала «подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
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11. Длительность сигнала 'ответ' — длительность одночастотной посылки сигнала 
«ответ». 

12. и время детектирования сигнала ‘ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

13. тах время детектирования сигнала 'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

14. Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность сигнала 'разъединение — время передачи сигнала 
«разъединение» 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБЪР. 

. Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_600_750 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 70 40/190/10 
4.таш время детектирования сигнала 'занятие' (мс) _40 20/170/10 
5 пах время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 40/340/20 
6.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 

7.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/190/10 
(мс) 

8.пит время детектирования сигнала 'подтв 20/170/10 
занятия' 

9.тах время детектирования сигнала 'подтв 40/340/20 
занятия' 

10.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/190/10 

11. время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 20/170/10 
12.тах время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
13.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) 

14.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
15.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

16.Длительность сигнала 'разъединение' (мс) 100/900/50 
17.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
18.Порог фильтров (чувствительность) -6/+30/3 
19.Коэффициент отношение сигналлпум 0/1277/1 
20.Перекос частот 0/-15/1 


























Подпись и дата 
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Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 

Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 

шш время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия (вкл/выкл) — флаг включения подтверждения занятия. 
Длительность сигнала 'подтверждение занятия’ (мс) — длительность 
одночастотной посылки сигнала «подтверждение занятия». 

шш время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное время 
детектирования сигнала «подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

шах время детектирования сигнала 'подтв занятия" — максимальное время 
детектирования сигнала «подтверждение занятия», выдаваемое ТЧ портом в 
линию. 

. Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шт время детектирования сигнала 'ответ' — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования сигнала ‘'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность сигнала 'разъединение — время передачи сигнала 
«разъединение» 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Порог фильтров (чувствительность) — чувствительность фильтра АОЪЗР. 

. Коэффициент отношение сигнал/шум — отношение мощности сигнала к 
мощности шума. 

. Перекос частот — разность уровней частот (на сколько одна частота отличается 
от другой по уровню). 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_600 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
З.п время детектирования сигнала 'занятие' (мс) _500 100/800/100 
4.Время генерации сигнала 'занятие' (мс) 1000 400/2500/300 
5.Порог основного фильтра 0 дБ -6/+30/3 
6.Коэффициент полосы пропускания фильтра - 0/100/1 
































1. Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
2 Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
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шш время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

Время генерации сигнала 'занятие" — длительность сигнала «Занятие». 

Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБЪР. 

Коэффициент полосы пропускания фильтра — полоса пропускания фильтра 
при определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_АБАУЕ 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
3.Повышенный уровень линейных сигналов - 

(вкл/выкл) 

4.Контроль канала (вкл/выкл) 

5.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 40/340/20 
6.Пауза перед генерацией сигнала занятие 0/1700/50 
7.лит время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 20/320/20 
8.тах время детектирования сигнала 'занятие' 100/450/50 
(мс) 

9.Подтверждение занятия (вкл/выкл) 

10.Длительность сигнала 'подтверждение занятия' 40/340/20 
(мс) 

11а время детектирования сигнала 'подтв. 20/320/20 
занятия' (мс) 

12. пах время детектирования сигнала 'подтв. 100/450/50 
занятия' (мс) 

13.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
14. время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 20/320/20 
15 пах время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 100/450/50 
16.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

17.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
18.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
(мс) 

19.Длит-ть сигнала 'разъединение' (мс) 100/1600/100 
20.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
21.Порог фильтров (чувствительность) (дБ) -6/+30/3 
22.Коэффициент отношение сигнал/шум 0/12'7/1 
23.Перекос частот 0/-15/1 
24.Флаг (одно/двух) частотного набора номера 

25.Коэффициент стакана в АОЗР 0/100/1 
























































Подпись и дата 



































Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Пониженный уровень сигналов (вкл/выкл) — флаг включения пониженного 
уровня сигналов. 
Контроль канала — флаг включения контроля канала. 

. Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 
Пауза перед генерацией сигнала занятие — время перед генерацией 
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одночастотной посылки сигнала «занятие». 

шш время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Подтверждение занятия — флаг  включения/выключения — сигнала 
«Подтверждение занятия». 

. Длительность сигнала  'подтверждение занятия" длительность 
одночастотной посылки сигнала «подтверждение занятия». 

.шш время детектирования сигнала 'подтв. занятия' — минимальное время 
приема одночастотной посылки сигнала «подтверждения занятия». 

‚тах время детектирования сигнала 'подтв. занятия" — максимальное время 
приема одночастотной посылки сигнала «подтверждения занятия». 

. Длительность сигнала 'ответ' — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 

.шш время детектирования сигнала ‘ответ’ — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.шах время детектирования сигнала ‘'ответ' — максимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

.Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

. Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 

.Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 

. Длительность сигнала 'разъединение' — время передачи сигнала 
«разъединение» 

.Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 

. Порог фильтров (чувствительность) — чувствительность фильтра АБЪЗР. 

. Коэффициент отношение сигнал/шум — отношение мощности сигнала к 
мощности шума. 

. Перекос частот — разность уровней частот (на сколько одна частота отличается 
от другой по уровню). 

. Флаг (одно/двух) частотного набора номера — флаг включения генерации 
импульсов цифр передаваемого номера двухчастотным кодом (1200+1600 Гц) 

. Коэффициент стакана в АБЗР — полоса пропускания фильтра АОБЗР. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_ ТОМУ 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13 -13/+4/1 
З.п время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 20/320/20 
4.тпах время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 100/450/50 
5. время детектирования сигнала 'ответ' (мс) 20/320/20 
6.Время детектирования межцифровой паузы (мс) 50/800/50 
7.Время детект-ния сигнала 'разъединение' (мс) 50/800/50 
8.Флаг 'перекрывать тракт при разъединении' 

9.Время по истечении которого перекрывать тракт 20/320/20 
10.Время перекрытия тракта (мс) 20/320/20 
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11.Порог основного фильтра (дБ) -6/+30/3 
12.Коэффициент полосы пропускания фильтра 0/100/1 














Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
шт время детектирования сигнала 'занятие' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шах время детектирования сигнала 'занятие' — максимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
шт время детектирования сигнала 'ответ' — минимальное время 
детектирования сигнала «ответ», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Время детектирования межцифровой паузы — время детектирования 
межсерийного интервала. 
Время детект-ния сигнала 'разъединение' — время детектирования сигнала 
«разъединение», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Флаг 'перекрывать тракт при разъединении" — флаг активизации закрытия 
разговорного тракта на передачу, на время установленное в параметре №10; 
Время по истечении которого перекрывать тракт — время, отсчитываемое с 
момента распознавания сигнала «разъединение», по истечении которого 
перекрывается разговорный тракт на передачу; 

. Время перекрытия тракта — длительность закрытия разговорного тракта на 
передачу, с момента времени указанного в параметре №59; 

.Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБШЗР при 
определенных значениях уровня сигнала на прием; 

. Коэффициент полосы пропускания фильтра — полоса пропускания фильтра 
при определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_ ТОМ 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13/+4/1 
3.Длительность сигнала 'занятие' (мс) 40/340/20 
4.Время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 10/160/10 
5.Длительность сигнала 'ответ' (мс) 40/340/20 
6.Импульс декадной цифры (импульс + 20/90/10 
пауза=100) (мс) 

7.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/800/100 
8.Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение' 100/1600/100 
(ме) 

9.Время детект-ния 'подтв. разъединения' (мс) 40/340/20 
10.Минимальная длит-ть импульса сигнала 100/1600/100 
'занято' (мс) 

11.Максимальная длит-ть импульса сигнала 100/1600/100 
'занято' (мс) 

12.Минимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' 100/1600/100 
(ме) 

13.Максимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' 100/1600/100 
(мо) 

14.Число импульсов по которым детектируется 1/16/1 
'занято' 














Подпись и дата 
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15.Порог основного фильтра (дБ) -6/+30/3 
16.Коэффициент полосы пропускания фильтра 0/100/1 
17.Порог фильтра 425Гц (дБ) -6/+30/3 
18.Коэффициент полосы пропускания фильтра 0/100/1 
425Гц 




















Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 
Время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Длительность сигнала 'ответ" — длительность одночастотной посылки сигнала 
"ответ". 
Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа ТЧ портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Минимальная длит-ть сигнала 'разъединение" — минимальное время передачи 
сигнала «разъединение» 
Время детект-ния 'подтв. разъединения' — время детектирования сигнала 
«подтверждение разъединения», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
.Минимальная длит-ть импульса сигнала 'занято' — минимальная 

длительность одночастотной посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 

11. Максимальная длит-ть импульса сигнала ‘'занято’ — максимальная 
длительность одночастотной посылки в серии импульсов сигнала «Отбой»; 

12. Минимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' — минимальная длительность 
интервала между одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

13. Максимальная длит-ть паузы сигнала 'занято' — максимальная длительность 
интервала между одночастотными посылками сигнала «Отбой»; 

14. Число импульсов по которым детектируем 'занято' — число импульсов после 
которого ТЧ порт размыкает шлейф. 

15. Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБЪР. 

16. Коэффициент полосы пропускания фильтра — полоса пропускания фильтра 
при определенных значениях уровня сигнала на прием. 

17. Порог фильтра 425Гц — чувствительность фильтра АШОЗР настроенного на 
частоту 425 Гц (сигнал «занято»). 

18. Коэффициент полосы пропускания фильтра 425Гц — полоса пропускания 
фильтра 425 Гц при определенных значениях уровня сигнала на прием. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А4_ТА_ВМ 

1.Уровень на прием +4 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу -13/+4/1 
3.Длительность сигнала 'занятие' (с) 1/16/1 
4.Время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 40/340/20 
5.Порог основного фильтра (дБ) -6/+30/3 
6.Коэффициент стакана фильтра (полоса) 0/100/1 
































Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 
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Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 

. Длительность сигнала ‘'занятие' — длительность одночастотной посылки 
сигнала «занятие». 
Время детектирования сигнала 'занятие’' — минимальное время 
детектирования сигнала «Занятие», выдаваемое ТЧ портом в линию. 
Порог основного фильтра — чувствительность фильтра АБЪР. 
Коэффициент стакана фильтра (полоса) — полоса пропускания фильтра при 
определенных значениях уровня сигнала на прием. 





Тип/Параметры 
А4_С 
1.Уровень на прием +4 
2.Уровень на передачу -13 
3.Уровень передачи вызовов частот 0 


[Значение] [от/до/шаг] 








-13/+4/1 
-13/+4/1 
-36/+4/1 











4.Время генерации вызова (с) 1 1/16/1 
5.Время генерации часоты (циркуляр) (с) 1/16/1 














. Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 

. Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 

. Уровень передачи вызовов частот — уровень вызывного сигнала на передачу. 

. Время генерации вызова — время генерации вызова двухчастотной посылки 
кодом 2/6. 

. Время генерации часоты — время генерации одного кода в циркуляре. 


3-х проводные соединительные линии: 





Тип/Параметры 
АЗ_5Г.О 
1.Уровень на прием 0 
2.Уровень на передачу 0 
3.Время детектирования сигнала занятие 50 
4.Время детектирования блокировки 50 
5.мин.время детектирования импульса цифры 20 
6.макс.время детектирования импульса цифры 
7.мин.время детектирования паузы 20 


[Значение] [от/до/шаг] 








-13/+4/1 
-13/+4/1 
10/150/10 
10/150/10 
10/90/10 
40/180/10 
10/90/10 











Подпись и дата 














8.Время детектирования межцифровой паузы 


100/800/100 





9.Время детектирования сигнала отбой 


80/230/10 





10.Время детектирования сигнала разъединение 


20/170/10 





11.Детектирование номера по проводу а(-),6 (+) 





12.Время детектирования сигнала ответ 


20/90/10 





13.Длительность импульса цифры 


20/100/10 





14.Длительность паузы 


20/100/10 





15.Длительность межцифровой паузы 


100/800/100 





16.Отбой Б по проводу а(+)/двум проводам(-) 








17.Гудеть занято перед раъединением 





. Уровень на прием — уровень разговорного сигнала на прием. 





. Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
. Время детектирования сигнала занятие — для данной сигнализации не 
используется. 
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Время детектирования блокировки — для данной сигнализации не 
используется. 
мин.время детектирования импульса цифры — для данной сигнализации не 
используется. 
макс.время детектирования импульса цифры — для данной сигнализации не 
используется. 
мин.время детектирования паузы — для данной сигнализации не используется. 
Время детектирования межцифровой паузы — для данной сигнализации не 
используется. 
Время детектирования сигнала отбой — минимальная длительность сигнала, 
передаваемая по проводам а/5, воспринимаемого как сигнал «отбой» входящего 
комплекта. 
. Время детектирования сигнала разъединение — для данной сигнализации не 
используется. 
. Детектирование номера по проводу а(-)№(+) — для данной сигнализации не 
используется. 
. Время детектирования сигнала ответ — минимальная длительность сигнала, 
передаваемая по проводам а/Ъ, воспринимаемого как сигнал «ответ». 
. Длительность импульса цифры — длительность импульса цифры 
транслируемого номера, передаваемого по проводам а/Ъ. 
. Длительность паузы — длительность паузы цифры транслируемого номера, 
передаваемой по проводам а/Ъ. 
. Длительность межцифровой паузы — длительность межцифровой паузы 
транслируемого номера, передаваемой по проводам а/Ъ. 
„Отбой Б по проводу а(+)/двум проводам(-) — флаг включения режима 
распознавания отбоя входящего комплекта только по проводу а. 
.Гудеть занято перед раъединением — флаг генерации акустического сигнала 
«занято» перед выдачей сигнала «разъединение» исходящего комплекта (при 
двустороннем отбое не используется). 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
АЗ_5М 

1.Уровень на прием 0 -13/+4/1 
2.Уровень на передачу 0 -13/+4/1 
3.Время детектирования сигнала занятие 50 10/150/10 
4.Время детектирования блокировки 50 10/150/10 
5.мин.время детектирования импульса цифры 20 10/90/10 
6.макс.время детектирования импульса цифры 40/180/10 
7.мин.время детектирования паузы 20 10/90/10 
8.Время детектирования межцифровой паузы 100/800/100 
9.Время детектирования сигнала отбой 80/230/10 
10.Время детектирования сигнала разъединение 20/170/10 
11.Детектирование номера по проводу а(-),6 (+) 

12.Время детектирования сигнала ответ 20/90/10 
13.Длительность импульса цифры 20/100/10 
14.Длительность паузы 20/100/10 
15.Длительность межцифровой паузы 100/800/100 
16.Отбой Б по проводу а(+)/двум проводам(-) 

17.Гудеть занято перед раъединением 





Подпись и дата 
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Уровень на прием -— уровень разговорного сигнала на прием. 
Уровень на передачу — уровень разговорного сигнала на передачу. 
Время детектирования сигнала занятие — минимальное время детектирования 
сигнала «Занятие» 
Время детектирования блокировки — время детектирования посторонних 
токов по проводам «а» или «В» в исходном состоянии или в состоянии занятия. 
мин.время детектирования импульса цифры — минимальная длительность 
сигнала, передаваемого по проводам а/б, воспринимаемого как импульс цифры. 
макс.время детектирования импульса цифры — максимальная длительность 
сигнала, передаваемого по проводам а/б, воспринимаемого как импульс цифры. 
мин.время детектирования паузы — минимальная длительность сигнала, 
передаваемого по проводам а/Ъ, воспринимаемого как пауза цифры. 
Время детектирования межцифровой паузы — минимальная длительность 
сигнала, передаваемого по проводам а/б, воспринимаемого как межцифровой 
интервал. 
Время детектирования сигнала отбой — минимальная длительность сигнала, 
передаваемого по проводу а, воспринимаемого как сигнал «отбой» исходящего 
комплекта. 
Время детектирования сигнала разъединение — минимальная длительность 
сигнала, передаваемого по проводу с, воспринимаемого как сигнал 
«разъединение». 
Детектирование номера по проводу а(-)Ъ(+) — флаг переключения режима 
распознавания набираемого номера только по проводу а или Ъ. 
.Время детектирования сигнала ответ — для данной сигнализации не 


используется. 


. Длительность импульса цифры - для данной сигнализации не используется. 
Длительность паузы -— для данной сигнализации не используется. 
„Длительность межцифровой паузы — для данной сигнализации не 
используется. 

Отбой Б по проводу а(+)/двум проводам(-) — для данной сигнализации не 
используется. 

.Гудеть занято перед раъединением — для данной сигнализации не 
используется. 


Подпись и дата 


6-ти (8-ми) проводные соединительные линии Е&М: 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А_Е&М 

1. Длинная линия (+ - усиление +4.3 Дб) - 

2.Импульс декадной цифры (импульс + 50 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

3.Импульс цифры айтЕ (мс) 50 50/200/10 
4.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
5.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 70/220/10 
6.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 120/270/10 
7.Максимальная длит-ть импульса ЙазВ (мс) 100/1600/100 
8.Время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 50/800/50 
9.Время детектирования сигнала 'ответ абонента' 50/800/50 
(мс) 


10.Время детектирования сигнала 'разъединение' 50/800/50 
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(мс) 

11.Длительность сигнала '\\шк' (мс) 40/340/20 
12.пщ время детектирования сигнала \шК' (мс) 20/320/20 
13.тах время детектирования сигнала '\\шк' (мс) 100/450/50 
14.Инвертирование шлейфа (ИКМ Е&М) 

15.Маска используемых бит (ИКМ Е& М) 11008 
16.Маска инвертируемых бит (ИКМ Е&М) 00008 
17.Значение неиспользуемых бит (ИКМ Е& М) 0001В 
18.Игнорировать значение неиспользуемых бит 

(ИКМ Е&М) 

19.Время детектирования цифры ОТМЕ (ИКМ 20/90/10 
Е& М) 

20.Межцифровая пауза в ани (мс) (ИКМ Е& М) 40 20/300/20 









































Длинная линия — флаг установки уровня разговорного сигнала на 
прием/передачу -ЗдБ/+ЗдБ (по умолчанию '’, что соответствует уровню 
разговорного сигнала на прием/передачу ОдБ/ОдБ. 
Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа Е&М портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Импульс цифры п — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого Е&М портом в 6-ти проводную линию (при условии, что в таблице 
"Рог параметр 'Тн' -— '+"', т.е. набор номера осуществляется в тоновом режиме). 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 
Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания 
шлейфа, воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 
Максимальная длит-ть импульса ЙазВ — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как Нав. 
Время детектирования сигнала 'занятие' — время детектирования сигнала 
«Занятие», выдаваемое Е& М портом в линию. 
Время детектирования сигнала 'ответ абонента' — время детектирования 
сигнала «ответ абонента», выдаваемое Е& М портом в линию. 
.Время детектирования сигнала 'разъединение' — время детектирования 
сигнала «разъединение», выдаваемое Е& М портом в линию. 
. Длительность сигнала ‘УшШК' — длительность сигнала «Подтверждения 
занятия». 
.шт время детектирования сигнала 'ушКк’ — минимальное время 
детектирования сигнала «\лпК», выдаваемое Е& М портом в линию. 
.шах время детектирования сигнала 'ушКкК’ — максимальное время 
детектирования сигнала «улпК», выдаваемое Е&М портом в линию. 
14. Инвертирование шлейфа — флаг включения инвертирования шлейфа. й 
15. Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
16. Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 
17. Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
18. Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 


Подпись и дата 
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игнорируется значение неиспользуемых бит от встречной станции (значение 
неиспользуемых бит независит от установленного во втором параметре). 

19. Время детектирования цифры ОТМЕ - минимальная длительность посылки 
ОТМЕ, воспринимаемая как цифра ОТМЕ. 

20. Межцифровая пауза в А4йи{ — длительность паузы между посылками ОТМЕ 
цифр при наборе номера. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А Е&М А 

1.Длинная линия - 

2.Импульс декадной цифры (импульс + 50 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

3.Импульс цифры т (мс) 50 50/200/10 
4.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
5.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 70/220/10 
6.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 120/270/10 
7.Максимальная длит-ть импульса ЙазВ (мс) 100/1600/100 
8.Время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 50/800/50 
9.Время детектирования сигнала 'ответ абонента' 50/800/50 
(мс) 

10.Время детектирования сигнала 'разъединение' 50/800/50 
(мс) 

11.Длительность сигнала \мшК' (мс) 40/340/20 
12. время детектирования сигнала "\шК' (мс) 20/320/20 
13.тлах время детектирования сигнала '\иК' (мс) 100/450/50 
14.Инвертирование шлейфа 
























































Длинная линия — флаг установки уровня разговорного сигнала на 
прием/передачу -ЗдБ/+3дБ (по умолчанию '', что соответствует уровню 
разговорного сигнала на прием/передачу ОдБ/ОдБ. 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа Е&М портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

Импульс цифры п — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого Е& М портом в 6-ти проводную линию (при условии, что в таблице 
"Рог параметр "Тн' — '+"', т.е. набор номера осуществляется в тоновом режиме). 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 
Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания 
шлейфа, воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 

Максимальная длит-ть импульса ЙазВ — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как Нав. 

Время детектирования сигнала 'занятие' — время детектирования сигнала 
«Занятие», выдаваемое Е& М портом в линию. 

Время детектирования сигнала 'ответ абонента' — время детектирования 
сигнала «ответ абонента», выдаваемое Е& М портом в линию. 
.Время детектирования сигнала 'разъединение' — время детектирования 
сигнала «разъединение», выдаваемое Е&М портом в линию. 

11. Длительность сигнала 'ушКкК' — длительность сигнала «Подтверждения 
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занятия». 

12. шт время детектирования сигнала '\УШшК’ — минимальное 
детектирования сигнала «\лпК», выдаваемое Е&М портом в линию. 

13. шах время детектирования сигнала 'ушКк’ — максимальное 
детектирования сигнала «\лиК», выдаваемое Е&М портом в линию. 

14. Инвертирование шлейфа — флаг включения инвертирования шлейфа. 





Порт Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
М А_Е&М_УУА 
1.Длинная линия - 
2.Импульс декадной цифры (импульс + 50 10/80/10 
пауза=100) (мс) 
3.Импульс цифры т (мс) 50 50/200/10 
4.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
5.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 70/220/10 
6.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 120/270/10 
7.Максимальная длит-ть импульса ЙазВ (мс) 100/1600/100 





























8.Время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 


50/800/50 





9.Время детектирования сигнала 'ответ абонента' 


(мс) 


50/800/50 





10.Время детектирования сигнала 'разъединение' 


(мс) 


50/800/50 





11.Длительность сигнала '\/шк' (мс) 


40/340/20 





12.лщ время детектирования сигнала '\шК' (мс) 


20/320/20 





13.ттах время детектирования сигнала '\К' (мс) 


100/450/50 











14.Инвертирование шлейфа 





Длинная линия — флаг установки уровня разговорного сигнала на 
прием/передачу -ЗдБ/+ЗдБ (по умолчанию '’, что соответствует уровню 
разговорного сигнала на прием/передачу ОдБ/ОдБ. 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа Е&М портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 

Импульс цифры т — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого Е& М портом в 6-ти проводную линию (при условии, что в таблице 
"Рог! параметр "Тн' -— '+", т.е. набор номера осуществляется в тоновом режиме). 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 
Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания 
шлейфа, воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 

Максимальная длит-ть импульса ЙазВ — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как Нав. 

Время детектирования сигнала 'занятие' — время детектирования сигнала 
«Занятие», выдаваемое Е& М портом в линию. 

Время детектирования сигнала 'ответ абонента' — время детектирования 
сигнала «ответ абонента», выдаваемое Е&М портом в линию. 
.Время детектирования сигнала 'разъединение' — время детектирования 
сигнала «разъединение», выдаваемое Е& М портом в линию. 

11. Длительность сигнала 'ушКкК' — длительность сигнала «Подтверждения 
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занятия». 

12. шт время детектирования сигнала '\УШшК’ — минимальное 
детектирования сигнала «\лиК», выдаваемое Е&М портом в линию. 

13. шах время детектирования сигнала 'ушКк’ — максимальное 
детектирования сигнала «\лпК», выдаваемое Е&М портом в линию. 

14. Инвертирование шлейфа — флаг включения инвертирования шлейфа. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А_Е&М_МУА 

1.Длинная линия 

2.Импульс декадной цифры (импульс + 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

3.Импульс цифры ат (мс) 50/200/10 
4.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
5.Максимальная длит-ть импульса цифры (мс) 70/220/10 
6.Максимальная длит-ть паузы цифры (мс) 120/270/10 
7.Максимальная длит-ть импульса ЙазВ (мс) 100/1600/100 
8.Время детектирования сигнала 'занятие' (мс) 50/800/50 
9.Время детектирования сигнала 'ответ абонента' 50/800/50 
(мс) 

10.Время детектирования сигнала 'разъединение' 50/800/50 
(мс) 

11.Длительность сигнала \мшК' (мс) 40/340/20 
12.11 время детектирования сигнала '\\шК' (мс) 20/320/20 
13.ттах время детектирования сигнала '\иК' (мс) 100/450/50 
14.Инвертирование шлейфа 
























































Длинная линия — флаг установки уровня разговорного сигнала на 
прием/передачу -ЗдБ/+ЗдБ (по умолчанию '', что соответствует уровню 
разговорного сигнала на прием/передачу ОдБ/ОдБ. 
Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа Е&М портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Импульс цифры т — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого Е&М портом в 6-ти проводную линию (при условии, что в таблице 
"Рог параметр 'Тн' -— '+", т.е. набор номера осуществляется в тоновом режиме). 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Максимальная длит-ть импульса цифры — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера. 
Максимальная длит-ть паузы цифры — максимальное время замыкания 
шлейфа, воспринимаемое как пауза цифры набираемого номера. 
Максимальная длит-ть импульса ЙазВ — максимальное время размыкания 
шлейфа, воспринимаемое как Нав. 
Время детектирования сигнала 'занятие' — время детектирования сигнала 
«Занятие», выдаваемое Е& М портом в линию. 
Время детектирования сигнала 'ответ абонента' — время детектирования 
сигнала «ответ абонента», выдаваемое Е& М портом в линию. 

10. Время детектирования сигнала 'разъединение' — время детектирования 
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сигнала «разъединение», выдаваемое Е&М портом в линию. 
11. Длительность сигнала '\ушКк' — длительность сигнала «Подтверждения 
занятия». 


12. шт время детектирования сигнала '\уШшКк’ — минимальное время 
детектирования сигнала «\лпК», выдаваемое Е& М портом в линию. 

13. шах время детектирования сигнала 'ушКкК’' — максимальное время 
детектирования сигнала «\лиК», выдаваемое Е& М портом в линию. 

14. Инвертирование шлейфа — флаг включения инвертирования шлейфа. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
А6_05Г, 1 

1.Длительность сигнала занятие 80 40/190/10 
2.лащ время детектирования сигнала занятие 40 20/170/10 
Зах время детектирования сигнала занятие 40/340/20 
4.Длительность сигнала ответ 80 40/190/10 
5.Импульс декадной цифры 50 20/170/10 
6.Пауза декадной цифры 50 20/90/10 
7.Межцифровая пауза в декаде 100/800/100 
8.Время детектирования межцифровой паузы 50/800/50 
9.Флаг наличия повторных попыток при отбое 

10.Длительность сигнала разъединение 100/1600/100 
11.Длительность сигнала подтверждение отбоя 100/1600/100 
12.Минимальная длительность импульса сигнала 100/1600/100 
отбой 

13.Максимальная длительность импульса сигнала 400/1800/200 
отбой 

14.Время детектирования сигнала отбой 100/250/10 
15.Импульс цифры дийЁ 30/180/10 
16.Подтверждение занятия (вкл./выкл.) 

17.Длительность сигнала 'подтверждение занятия" 40/180/10 

18. тт время детектирования сигнала 'подтв 20/170/10 
занятия' 

19 пах время детектирования сигнала 'подтв 60/210/10 
занятия' 
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Длительность сигнала занятие — длительность сигнала, передаваемого по 
проводу «М» исходящего комплекта, определяемого как сигнал «занятие». 

шт время детектирования сигнала занятие — минимальная длительность 
сигнала, принимаемого по проводу «Е» входящего комплекта, воспринимаемого 
как сигнал «занятие». 

шах время детектирования сигнала занятие — максимальная длительность 
сигнала, принимаемого по проводу «Е» входящего комплекта, воспринимаемого 
как сигнал «занятие». 

Длительность сигнала ответ — длительность сигнала передаваемого по проводу 
«М» входящего комплекта, воспринимаемого как сигнал «ответ». 

Импульс декадной цифры -— длительность импульса цифры номера 
передаваемого по проводу «М» исходящего комплекта. 

Пауза декадной цифры — длительность паузы цифры номера передаваемого по 
проводу «М» исходящего комплекта. 

Межцифровая пауза в декаде — длительность межцифровой паузы номера 
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передаваемого по проводу «М» исходящего комплекта. 

Время детектирования межцифровой паузы — минимальная длительность 
сигнала, принимаемого по проводу «Е» входящего комплекта, воспринимаемого 
как межцифровой интервал. 

Флаг наличия повторных попыток при отбое — флаг включения режима 
повтора сигнала «отбой», передаваемого по проводу «М» входящего комплекта, 
при отсутствии сигнала «разъединение». 

. Длительность сигнала разъединение — длительность сигнала, передаваемого 
по проводу «М» исходящего комплекта, определяемого как сигнал 
«разъединение». 

. Длительность сигнала подтверждение отбоя — длительность сигнала 
«разъединение», передаваемого по проводу «М» входящего комплекта, после 
распознавания сигнала «отбой» с противоположной стороны. 

. Минимальная длительность импульса сигнала отбой — длительность сигнала 
«отбой», передаваемого по проводу «М» входящего комплекта, в случае 
получения сигнала «разъединение с противоположной стороны. 

. Максимальная длительность импульса сигнала отбой — длительность сигнала 
«отбой», передаваемого по проводу «М» входящего комплекта, в случае не 
получения сигнала «разъединение с противоположной стороны. 

. Время детектирования сигнала отбой — минимальная длительность сигнала, 
принимаемого по проводу «Е» исходящего комплекта, воспринимаемого как 
сигнал «отбой». 


. Импульс цифры @@т{ — длительность двухчастотной посылки цифры номера, 
передаваемой по разговорным проводам, при работе в тоновом режиме (в 
таблице 'Рог' данного порта параметр "Тн' — '+'). 

. Подтверждение занятия (вкл/выкл) — флаг включения режима работы с 


сигналом «Подтверждения занятия». 

: Длительность сигнала 'подтверждение занятия" (ме) — длительность сигнала, 
передаваемого по проводу «М» входящего комплекта, определяемого как сигнал 
«Подтверждение занятия». 

‚ Шт время детектирования сигнала 'подтв занятия' — минимальное 
длительность сигнала, принимаемого по проводу «Е» исходящего комплекта, 
воспринимаемого как сигнал «подтверждение занятия». 

.Шах время детектирования сигнала 'подтв занятия' — максимальное 
длительность сигнала, принимаемого по проводу «Е» исходящего комплекта, 
воспринимаемого как сигнал «подтверждение занятия». 


Подпись и дата 


Цифровые соединительные линии на городскую АТС 
по ИКМ- каналам протоколом 2 ВСК (Е1.5): 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ_5$Го О 

1.Маска используемых бит 12 11008 
2.Маска инвертируемых бит 0 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит 

5.Импульс декадной цифры (импульс + 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 10/160/10 
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8.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) 10/320/10 
9.Время ожидания запроса АОН (мс) 100/1600/100 
10.Время генерации кодограммы АОН (мс) 500/2000/100 
11.Время детектирования запроса АОН (мс) 60 20/170/10 
12. Время детектирования сигнала 'отбой Б' (мс) 200 50/800/50 























Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит от встречной станции (значение 
неиспользуемых бит независит от установленного во втором параметре). 
Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 

Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 

.Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

. Время детектирования запроса АОН — время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

. Время детектирования сигнала 'отбой Б' — минимальное время распознавания 
сигнала отбой абонента Б. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ_$11 О 

1.Маска используемых бит 12 1100В 
2.Маска инвертируемых бит 0 0000В 
3.Значение неиспользуемых бит 1 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит - 

5.Импульс декадной цифры (импульс + 50 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 600 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 50 10/160/10 
8.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) _ 50 10/320/10 






































Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
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кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шат] 
КМ $Го_МЕС 

1.Маска используемых бит 12 11008 
2.Маска инвертируемых бит 0 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит 

5.Импульс декадной цифры (импульс + 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 50 10/160/10 
8.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) __ 50 10/320/10 
9.Время ожидания запроса АОН (мс) 400 100/1600/100 
10.Время генерации кодограммы АОН (мс) 1200 500/2000/100 
11.Время детектирования запроса АОН (мс) 60 20/170/10 

12. Время детектирования сигнала 'отбой Б' (мс) 200 50/800/50 


















































Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 

Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 


Подпись и дата 
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10. Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

11. Время детектирования запроса АОН -— время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

12. Время детектирования сигнала 'отбой Б' — минимальное время распознавания 
сигнала отбой абонента Б. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ_$14_ МЕС 

1.Маска используемых бит 12 1100В 
2.Маска инвертируемых бит 0 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 1 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит - 

5.Импульс декадной цифры (импульс + 50 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 600 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 50 10/160/10 
8.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) _ 50 10/320/10 






































Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ_$ЕМ О 

1.Маска используемых бит 11008 
2.Маска инвертируемых бит 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит 

5.Импульс декадной цифры (импульс + 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 10/160/10 
8.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) 10/320/10 
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Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ_$ЕМ_МЕС 

1.Маска используемых бит 11008 
2.Маска инвертируемых бит 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит 

5.Импульс декадной цифры (импульс + 10/80/10 
пауза=100) (мс) 

6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 50 10/160/10 
8.Минимальная пауза между цифрами МЧК (мс) __50 10/320/10 






































Подпись и дата 


Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Импульс декадной цифры — время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 
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Цифровые соединительные линии на сельскую АТС по ИКМ- каналам протоколом 


1.5: 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ_ 95 О 

1.Маска используемых бит 12 11008 
2.Маска инвертируемых бит 0 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит 

5.Приоритет вызова (вх. (0)/ исх. (1)) 

6.Приоритет м./гор. вызова (есть (Т)/нет (0)) 

7.Время ожидания запроса АОН (мс) 100/1600/100 
8.Время генерации кодограммы АОН (мс) 500/2000/100 
9.Время детектирования запроса АОН (мс) 20/170/10 
10.Время генерации блокировки при местном 30/180/10 
занятии 

11.Время генерации сигнала разъединение 100/380/40 
(местное) 















































Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Приоритет вызова — флаг выбора приоритета входящего или исходящего 
вызова при установлении встречного местного соединения по каналу. 
Приоритет м./гор. вызова — флаг выбора приоритета междугороднего 
входящего вызова при установлении встречного местного и междугороднего 
соединения по каналу. 

Время ожидания запроса АОН — время ожидания сигнала «запрос АОН», 
принимаемого со встречной станции. 

Время генерации кодограммы АОН — длительность частотного сигнала 
состоящего из двухчастотных посылок, определяющая количество циклов 
кодограммы АОН. 

Время детектирования запроса АОН -— время распознавания сигнала «запрос 
АОН», принимаемого со встречной станции. 

. Время генерации блокировки при местном занятии —длительность сигнала 
«Блокировка» перед выдачей сигнала «Занятие», в случае отсутствия каких-либо 
сигналов со встречной станции. 

. Время генерации сигнала разъединение — длительность сигнала «Разъединие» 
перед переходом порта в исходное состояние. 


Подпись и дата 


Цифровые соединительные линии других типов сигнализаций: 
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Порт Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
М КМ_В2 
1.Маска используемых бит 12 11008 
2.Маска инвертируемых бит 0 0000в 
3.Значение неиспользуемых бит 0001В 
4.Игнорировать значение неиспользуемых бит 
5.Импульс декадной цифры (импульс + 10/80/10 
пауза=100) (мс) 
6.Межцифровая пауза в декаде (мс) 100/1600/100 
7.Импульс цифры МЧК (мс) 10/160/10 
8.Минимальная пауза между цифрами МЧК 10/320/10 
(мс) 






































Маска используемых бит — значение первых двух бит сигнального кода в 
шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Маска инвертируемых бит — используется для выставления инверсного 
значения бит сигнального кода в шестнадцатом канальном интервале. 

Значение неиспользуемых бит — значение последних двух бит сигнального 
кода в шестнадцатом канальном интервале, выставляемое в исходном состоянии. 
Игнорировать значение неиспользуемых бит — при включении данного флага 
игнорируется значение неиспользуемых бит с противоположной стороны 
(значение неиспользуемых бит независит от установленного во втором 
параметре). 

Импульс декадной цифры -— время размыкания шлейфа цифровым портом, 
воспринимаемое как импульс цифры набираемого номера, при условии, что 
длительность импульс + пауза имеет фиксированное значение 100 мс. 
Межцифровая пауза в декаде — длительность межсерийного интервала. 
Импульс цифры МЧК — длительность двухчастотной посылки номера, 
набираемого цифровым портом во внешнюю 2-х проводную линию. 
Минимальная пауза между цифрами МЧК — минимальная длительность 
межсерийного интервала МЧК. 


Подпись и дата 





Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ 0551 
Параметры не определены 














Тип/Параметры [Значение] [от/до/шаг] 
КМ ЕСТ 
Параметры не определены 

















1.3.6. Параметры Еас (ИКМ) каналов (Ерагт) 


В таблице определяются основные параметры Еа]с (ИКМ) каналов, если они 
отличаются от значений, установленных по умолчанию. 
Таблица локальная. Позволяет определить параметры для 4-х каналов, которые есть 
в кластере цифровых каналов. 
Параметры таблицы следующие: 
Канал Вкл. В(Ом) Уровень(У) Выкл.сигнал СКС4 АМГ АВ 
4 5 6 7 
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Где: 
0. «Канал» - для какого Еа|с (ИКМ) канала; 
1. «Вкл» - флаг включено (+) или выключено (по умолчанию) использование параметров 
из данной таблицы; 
2. «В(Ом)» - импеданс линии 75 или 120 Ом (по умолчанию 120 Ом), при установке 
импеданса 75 Ом необходимо устанавливать дополнительные джамперы на модуле ИКМ 
линий; 
3. «Уровень(У)» - уровень входной чувствительности Рас (У): 

1.36 1.04 0.84 0.62 

0.43 0.32 0.22 

По умолчанию установлено значение = 1.36. 

- уровень входной чувствительности ОЕа[с (У): 

0.91 0.74 0.59 0.42 

0.32 0.21 0.16 0.10 

По умолчанию установлено значение = 0.91. 
4. «Выкл. Сигнал» - флаг выключения (+) выходного сигнала (Тизае на выходе). По 
умолчанию - включен. 
5. «СВС4» - флаг включения процедуры СВС4 (+). По умолчанию выключен. 
6. «АМХ» - флаг включения кода АМГ (по умолчанию установлен код - НОВЗ) 
7. «АВ» - флаг автоматического сброса ИКМ - порта (ЕАГ.С) при обнаружении Ветое 
А!агт (нет сигнала) от дальней станции. 

Если существует необходимость изменения основных параметров ИКМ - каналов, 

то это можно сделать в таблице ЕРАКМ. Данная таблица локальная для каждого кластера с 
субмодулем ИКМ потоков и ИКМ - кластера. 


В зависимости от типа подключаемой линии выходное сопротивление для ее 
согласования с портом ИКМ может изменяться импеданс порта (75 или 120 Ом). 

«МиниКом ОХ-500» позволяет осуществлять прием сигнала 2048 кбит/сек потока 
ослабленного на величину до 18 Дб. Чувствительность приемника может меняться от 
минимальной (1,36 В на входе станции, каналообразующая аппаратура находится рядом со 
станцией) до максимальной (0,22 В на входе станции). По умолчанию установлена 
чувствительность 1,36 В. 


Подпись и дата 


1.3.7. Статические Переходы для Портов (Рог65) 


В таблице хранятся значения статических переходов вызова для всех портов в 
кластерах МиниКом ПХ-500. Статические переходы - это переходы, которые 
устанавливаются только оператором и включают вызовы по умолчанию (прямой вызов) и 
виртуальный. Цифровая АТС МиниКом О2Х500 позволяет для любого порта (аналогового 
или цифрового) назначать (программировать) переходы вызовов. Переходы делятся на 
статические и динамические. Любой перевод вызова привязывается к порту станции и 
соответственно в этих таблицах крайнее левое поле является номером порта, на который 
программируется перевод вызова. 


Таблица локальная. Размещается во всех кластерах и позволяет определить 
переходы для всех 128 в них. 


Параметры таблицы Рот5 следующие: 
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--- ПОеЁ вызов --- -- Виртуальный — ГВ 
Порт _ Порт/Г/О Донабор _Порт/Г/О Донабор 
0 1 2 3 4 














«Порт» - для какого порта; 

«Порт/Группа/ОЕСТ_ ТА» - для вызова по умолчанию (4е#); 

«Донабор» - донабор для него до 8 знаков; 

«Порт/Группа/ОЕСТ_ТА» - для виртуального вызова (ув город); 

«Донабор» - донабор для него. 

«ГПВ» -— номер группы для перехвата вызова (сервисная функция 
СЕТ _САШ)). Указывает, номер группы абонентов вызов, при поступлении вызова 
на которых, он будет «перехвачен» при активизации сервисной функции 
СЕТ САП. 

Необходимо создать группу (или использовать существующую) например, из 
абонентов, находящихся в одной комнате. В 5-ом параметре таблицы для 
абонента, осуществляющего перехват вызова вписать номер этой группы. При 
поступлении вызова на любого абонента, входящего в группу, при активизации 
сервисной функции «Перехват вызова» (набором списочного номера данной 
функции, либо нажатием клавиши «Разговор» на пульте) «перехватывающий» 
абонент отвечает на поступивший вызов. 

6. «Зв» — флаг «задержанного» вызова по умолчанию. 
- прямой вызов (РЕЕ вызов), для него назначаются: 
обозначение параметра 


Порт/Г/Д 


порт, группу или номер порта абонента ОРЕСТ - кластера, на 


который назначен прямой ВЫЗОВ 
цифры донабора номера, которые будут транслироваться в 


я Донабор 
указанный выше порт, группу 


- виртуальный вызов, для него назначаются: 
обозначение параметра 


Порт/Г/Д 


Подпись и дата 


порт, группу или номер порта абонента РЕСТ - кластера, на 
который назначен виртуальный вызов 

цифры донабора номера, которые будут транслироваться в оаоСЬ 
указанный выше порт, группу 


1.3.7.1 Прямой вызов 
При программировании прямого вызова возможны следующие варианты: 


Ш Если «прямой вызов» запрограммирован для внутреннего порта без указания цифр 

донабора то абонент, сняв трубку, сразу попадает на заранее определенного внутреннего 
абонента (группу абонентов). Таким образом, назначением “прямого” вызова Вы можете 
организовать прямые связи, в таком режиме, как будто используется пульт прямых 
связей, т.е. для такого режима можно использовать аппараты, без номеронабирателя 
работающие в режиме ЦБ (центральной батареи). 
Если «прямой вызов» запрограммирован для внутреннего порта с указанием цифр 
донабора, то абонент, сняв трубку, производит занятие порта (группы), который 
определен прямым вызовом и в этот порт (группу) производится набор цифр номера, 
указанных в поле «донабор». 

Ш Кроме того, виртуальный вызов может назначаться для внутреннего порта, к которому 
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подключен пульт прямых связей, на городской порт (группу городских портов). Такое 
назначение определяет городскую линию (группу городских линий), которая будет 
заниматься при наборе городского номера с неактивного пульта (при не нажатой 
клавише внешний / местный). 

Если «прямой вызов» назначенный для внутреннего порта не содержит указания на порт 
или группу, а указаны только цифры «донабора», то абонент, снимая трубку, производит 
генерацию указанных цифр внутрь станции, так как это происходило бы с 
номеронабирателя его телефонного аппарата. В этом случае после трансляции в 
станцию цифр «донабора» абоненту разрешается набор с номеронабирателя, в отличие 
от всех предыдущих случаев, где такой набор запрещен. Например, станция МиниКом 
ОХ подключена к городской АТС по пучку цифровых СЛ, и для всех абонентов станции 
выход на ГАТС осуществляется через цифру 9. Тогда абоненты, на внутренние линии 
которых назначен прямой вызов без указания порта или группы, но с «донабором» 
цифры 9, подняв трубку, получают сразу сигнал готовности ГАТС (конечно при 
условии, что не все исходящие линии на ГАТС заняты). Однако, в этом случае, они не 
смогут воспользоваться услугами внутренней связи УПАТС. 

Если «прямой вызов» запрограммирован для внешней линии, то вызов из ОГСТФС по 
этой линии будет сразу попадать на определенного абонента (группу абонентов), на 
абонента сопряженной со станцией ОХ телефонной системы (например, контроллер 
транковой радиосистемы) или на другую внешнюю линию (группу). Это же относится к 
программированию межстанционной связи с выделенных ИКМ каналов на пульты 
дежурных по станциям (операторов). 

Фактически, программирование прямых вызовов для внешней линии, это, как 
правило - определение внутренних абонентов, у которых будет «звонить» телефонный 
аппарат при поступлении вызова по этой внешней линии. 

Абонент, звонящий извне, слышит сигнал «контроль посылки вызова» (КПВ) от 
городской АТС до тех пор, пока вызываемый абонент (или контроллер транковой системы) 
не «поднимет трубку», после чего производится соединение. 

Если внешняя линия не запрограммирована на "прямой вызов", то абонент, 
звонящий по такой линии, должен будет после набора городского номера и получения 
сигнала готовности к принятию номера (короткий сдвоенный «тиккер») станции МиниКом 
ОХ, сделать донабор в частотном режиме (ОТМЕ) номера внутреннего абонента (группы). 

Прямой вызов может также назначаться для любой входящей соединительной 
линии, организованной по каналу ТЧ или цифровой СЛ по потоку 2,048 Мбит/сек, в случае 
если по данной соединительной линии не предполагается набор номера абонента. В этом 
случае при поступлении по соединительной линии сигнала вызова, он перенаправляется на 
порт, группу портов или абонента ОРЕСТ - системы, адрес которого записан в данном поле 
таблицы. 

В поле таблицы прямого вызова может указываться: 


Подпись и дата 


порт (физический или цифровой в потоке 2,048 Мбит/сек) с номером кластера и 
номером данного порта на кластере с указанием цифр донабора; 
группа однотипных портов с указанием номера группы с или без донабора; 


порт или группа ОРЕСТ - абонентов с указанием номеров портов (группы). 
только донабор номера с «прочерком» в поле порта или группы. 


По умолчанию для всех портов станции это поле таблицы обнулено (никаких 
прямых вызовов в системе не задано). 
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1.3.7.2 Виртуальный вызов 


Для удобства использования внешних линий, в систему введена функция 
виртуального вызова. Она позволяет один и тот же списочный номер плана нумерации 
присвоить различным для каждого абонента внешним портам или группам портов. В 
соответствующей строке плана нумерации (в соответствии со списочным номером который 
будет присвоен услуге виртуального вызова) записывается команда виртуального вызова 
(см. план нумерации), а для каждого абонента в поле таблицы "виртуальный вызов" 
указывается порт или группа портов, к которым этот абонент будет обращаться при вызове 
данной услуги. Абонент, в поле таблицы «виртуальный вызов» которого запись 
отсутствует, набирая списочный номер услуги виртуального вызова, получит сигнал 
«ошибка». 

Фактически виртуальный вызов действует в точности как прямой вызов (см. выше) с 
той разницей, что абонент получает услугу прямого вызова сразу после снятия трубки 
телефонного аппарата, а услугу виртуального вызова - после набора списочного номера 
этой услуги (списочный номер услуги «виртуальный вызов» определяется планом 
нумерации станции). Виртуальный вызов имеет смысл назначать только для внутренних 
портов. 

Если виртуальный вызов указан для порта, являющегося 2-х проводным внешним 
(т.е. городским), то это определяет, на какой внутренний порт будут поступать вызовы по 
этой линии из города при включении ночного режима (см. ниже). 

Если виртуальный вызов указан для пульта с 0-ым (3-им) набором функциональных 
клавиш, то номер, набираемой с тастатуры, будет направлен в группу/порт, на которую 
определен виртуальный вызов. Для вызова «внутренних» номеров абоненту будет 
необходимо нажать клавишу «местный». 

Для пультов с раскладкой 1,2 — вызов местного абонента можно осуществить 
только именной клавишей. 


Пример практического применения «виртуального» вызова: 

для единообразия можно запрограммировать всем абонентам выход на внешние (городские) линии 
через «0», однако для каждого абонента индивидуально оговорить состав группы городских линий, 
к которым данный абонент имеет доступ, набирая «0». Для этого в плане нумерации под цифрой 
0 указывается вызов услуги «виртуальный вызов», а у абонентов в поле таблицы виртуального 
вызова определяется состав исходящих на ГАТС линий (например, для большинства абонентов - 
это группа, содержащая часть исходящих линий на ГАТС, а для руководства - группа, 
содержащая все исходящие линии). 


В поле таблицы виртуального вызова может указываться: 


порт (физический или цифровой в потоке 2,048 Мбит/сек) с номером кластера и 
номером данного порта на кластере; 
группа однотипных портов с указанием номера группы; 


порт или группа ОРЕСТ - абонентов с указанием номеров портов (группы). 


Только донабор номера с «прочерком» в поле порта или группы. 


По умолчанию для всех портов станции это поле таблицы обнулено (никаких 
виртуальных вызовов в системе не задано). 


1.3.8. Динамические Переходы для портов (Рога) 


В таблице хранятся значения динамических переходов вызова для всех портов в 
кластере МиниКом ОХ-500. 
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Под динамическими переходами понимается перевод вызова, поступающего на 
данный порт на другого абонента либо группу абонентов. Каждый абонент системы может 
перенаправить поступающие на его телефон звонки на любого другого абонента или линию 
либо безусловно — «следуй за мной», либо по одному из условий - по «занято» или по 
«неответу». Вызов и отключение этих сервисных услуг могут быть доступны каждому 
абоненту с его телефонного аппарата. Телефонный аппарат, с которого назначена 
переадресация вызова, выдает прерывистый сигнал готовности, напоминая абоненту об 
установленной переадресации, тогда как сам аппарат остается полностью 
работоспособным. 

Однако, если предполагается использовать их постоянно (длительное время), либо у 
абонента недостаточно категории, можно установить их с терминала оператора АТС. 

Таблица локальная. Размещается во всех кластерах и позволяет определить 
переходы для всех своих портов, и всех портов в кластере партнера. 

Параметры таблицы Рот следующие: 
- Безусловный - - По «занято» - - По «не ответу» -- 
Порт Порт/Г/О Донабор Порт/Г/О Донабор Порт/Г/О Донабор - 
0 1 2 3 4 5 6 

















Где: 

. «Порт» - для какого порта 

. «Порт/Группа/ОЕСТ_ ТА» - для безусловного вызова; 

. «Донабор» - донабор для него; 

. «Порт/Группа/ОЕСТ_ ТА» - для перехода по «занято»; 

. «Донабор» - донабор для него; 

. «Порт/Группа/ОЕСТ_ТА» - для перехода по «не ответу»; 
. «Донабор» - донабор для него. 


безусловный перевод вызова («следуй за мной»), для него назначаются: 
обозначение параметра 
порт, группу или номер порта абонента ОЕСТ - кластера, на 
который назначен безусловный перевод вызова 
цифры донабора номера, которые будут транслироваться в 
указанный выше порт, группу 
- перевод вызова «по занято», для него назначаются: 


Порт/Г/Д 


Донабор 


Подпись и дата 


обозначение параметра 
порт, группу или номер порта абонента ОЕСТ - кластера, на 
который назначен перевод вызова «по занято» 
цифры донабора номера, которые будут транслироваться в 
указанный выше порт, группу 
- перевод вызова «по неответу», для него назначаются: 


Порт/Г/Д 


Донабор 


обозначение параметра 
порт, группу или номер порта абонента ОЕСТ - кластера, на 
который назначен перевод вызова «по неответу» 
цифры донабора номера, которые будут транслироваться в 
указанный выше порт, группу 


Порт/Г/Д 


Донабор 


1.3.8.1 Перевод вызова «следуй за мной» 


Этот перевод вызова определяет порт или группу портов, на которые будет 
перенаправлен поступивший на данный порт вызов. Т.е. сотрудник, уходя со своего 
рабочего места в соседний кабинет, может переадресовать все вызовы, поступающие на его 
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аппарат, на номер, установленный в соседнем кабинете. 

В том случае, если в поле таблицы «донабор» указаны цифры номера донабора - при 
поступлении вызова на переадресованный порт займется порт, на который назначена 
переадресация и в него будут оттранслированы цифры донабора (предполагается, что 
переадресация указана на порт, в который возможен набор номера). 

Для внешней двухпроводной линии перевод вызова «следуй за мной» определяет, 
куда будет направлен вызов с этой линии при включении «ночного режима» 

По умолчанию все переводы вызова «следуй за мной» обнулены. 


1.3.8.2 Перевод вызова «по занято» 


Этот перевод вызова определят порт или группу портов, на который будет 
перенаправлен поступивший на данный порт вызов, в случае если он окажется занят 
другим разговором. 

В том случае если перевод вызова «по занято» назначен с порта, являющегося 
пультом, то переадресация будет действовать только при нажатой на пульте кнопке «не 
беспокоить» (т.к. только в этом случае пульт является занятым), тогда до пульта может 
дозвониться только абонент, на которого выполнена переадресация «по занято». Если 
перевод вызова «по занято» с порта, являющегося пультом определен на этот же порт (на 
самого себя), то функция «не беспокоить» на этом пульте включаться не будет. 

Если перевод вызова «по занято» с пульта (директора) назначен на пульт 
(секретаря), то у «секретаря» будет гореть именная клавиша «директора», когда он ведет 
разговор. Однако это не мешает «секретарю» вызывать «директора» нажатием именной 
клавиши. 

В том случае, если в поле таблицы «донабор» указаны цифры номера донабора - при 
поступлении вызова на занятый переадресованный порт займется порт, на который 
назначена переадресация и в него будут оттранслированы цифры донабора 
(предполагается, что переадресация указана на порт, в который возможен набор номера). 

По умолчанию все переводы вызова «по занято» обнулены. 


1.3.8.3 Перевод вызова «по неответу» 


Этот перевод вызова определят порт или группу портов, на который будет 
перенаправлен поступивший на данный порт вызов, в случае если он не отвечает на 
поступивший вызов. 

Для перевода вызова «по неответу» необходимо указать время неответа, т.е. время, в 
течение которого отсутствие ответа абонента считать неответом (задается в параметрах 
портов - см. выше). 

В том случае, если в поле таблицы «донабор» указаны цифры номера донабора - при 
поступлении вызова на неотвечающий переадресованный порт займется порт, на который 
назначена переадресация, и в него будут оттранслированы цифры донабора 
(предполагается, что переадресация указана на порт, в который возможен набор номера). 

По умолчанию все переводы вызова «по неответу» обнулены. 


Подпись и дата 


1.3.9. Параметры конференций (Сопр) 


В таблице определяются параметры физических конференций с целью достижения 
их максимальной устойчивости. 

При создании абонентом многосторонней конференции из-за суммирования 
коэффициентов передачи возможно возникновение возбуждения, которое проявляется как 
«свист в трубке». Для борьбы с этим явлением в станции предусмотрено введение 
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дополнительного ослабления сигнала в абонентском комплекте, с которого собирается 
конференция. Величина этого ослабления изменяется ступенчато и имеет три значения: 3, 6 
и9 дБ. 

Программирование данного параметра сводится к заданию числа ее участников, при 
котором происходит очередное ослабление сигналов (ступенчато, на -ЗдБ каждый раз). Это 
число подбирается опытным путем в каждом конкретном случае, т.к. зависит от длины 
линий, типов телефонов и т.д. 

Критерием является отсутствие возбуждения («свиста» в трубках) при увеличении 
числа участников конференции. Всего задается шесть значений: три - для переключения 
при возрастании числа участников конференции до 60-ти и три - при снижении их числа. 
По умолчанию установлены значения 3, 9, 15 и 4, 8, 16. 

Если в станции при создании конференции возможно объединение в одном 
разговоре двух и более городских линий (которые наиболее подвержены возбуждению), то 
эти коэффициенты обязательно устанавливаются в значения 3, 3, 4 и 3, 3, 4! 

Каждому из полученных четырех интервалов необходимо поставить в соответствие 
коэффициенты шумоподавления конференции. Для этого необходимо ввести четыре 
значения коэффициента шумоподавления (от 0 до 3). По умолчанию - 0, 0, 0. 

Значения параметров конференции устанавливаются в таблице «Сопёр» 


Параметры таблицы следующие: 





-- Количество участников— 

увеличение уменьшение шумоподавление 
Мп 12 3 123 1 2 3 
0 1 2-3 45 6 7 89 














Где: 


0. «Мпп» - порядковый номер (всегда=0); 

1.2.3. «Увеличение» — количество участников (21) в конференции при ее увеличении для 
введения ослабления на ЗАВ; 

4.5.6. «Уменьшение» — количество участников (21) в конференции при ее уменьшении 
для снятия ослабления на ЗАВ; 

7.8.9. «Шумоподавление» — значения коэффициентов шумоподавления (0-3) для трех 
уровней ослабления (3, 6, АВ) в конференции. 


Подпись и дата 


1.3.10. Конфигурация ОРЕСТ ТА (Бес 


В таблице определены абонентские данные для телефонных трубок в стандарте 
РЕСТ, которые в общем поле услуг обслуживаются в МиниКом ОХ-500. 

Таблица локальная. Размещается в кластере (ах), к которому (ым) подсоединяется 
кластер управления ОЕСТ. Размер таблицы равен 512, т.е. позволяет определить данные 
для всех трубок, которые обслуживаются в одном МиниКом ОХ-500. 


Параметры таблицы ОРЕСТ следующие: 
Категории 
РЕСТ ТА _С Исх. Вход. ПН  ТнО кАОН 
0 12 3 4 5 6 




















Где: 
«ОРЕСТ ТА» - для какой РЕСТ ТА; 
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«С» - флаг, в сервисе(+) или вне сервиса(-) РЕСТ ТА; 

«Исх.» - исходящая категория (0-255); 

«Вход.» - входящая категория(0-255); 

«ПН» - номер входа в план нумерации(0-250); 

«ТнО» - время ожидание ответа в сек. (0-28). Если указано = 0, то принимается как 10 
сек. 


«кАОНУ - категория АОН, передаваемая по запросу «городской» станции по ОГСТФС. 
Может быть установлена от 1 до 9. По умолчанию установлено значение «0». Станция 
при запросе АОН выдает категорию абонента = 1 


1.3.11. Конфигурация ОЕСТ линий (Бесс) 


Используется для конфигурирования подключения РЕСТ-кластеров к «МиниКом 
ОХ-500» и систем на их базе, связанных между собой по ОХ _МЕТ. К каждой «МиниКом 
ОХ-500» в системе может быть подключен один ОЕСТ-кластер на 512 абонентских 
устройств ОРЕСТ по 1-ой или 2-м ИКМ- линиям. Для указания к каким кластерам 
«МиниКом ОХ-500» и каким каналам кластеров подключаются контроллер(ы) систем(ы) 
ЕСТ и служит данная таблица. 

Таблица глобальная. Размер ее - 16 строк, для определения всех возможных 
подключений ПЕСТ-кластеров. (В данном виде таблица используется для 
конфигурирования линий к внешнему контроллеру РЕСТ). 

Параметры таблицы Дес следующие: 


Мпп Вкл. ОК Канал 
0 1 2 3 

















«М№пп» - номер связи с РЕСТ-кластером; 

«Вкл.» - флаг «выключена(-)» или «включена(-)» связь; 

«ОК» - номер ОХ (О) и номер кластера (К), к которому подключен контроллер 
РЕСТ. Рот0, аКот 0-6, при чем К должен быть номером ИКМ- кластера; 
«Канал» - номер ИКМ-канала в кластере (0-3). 


При программировании ИКМ тракта, как РЕСТ -— линии, система автоматически 
присваивает портам данного ИКМ- тракта тип КМ _ОЕСТ, при этом необходимо помнить, 
что система РЕСТ работает с «МиниКом ОХ-500» по протоколу ЕБЗ5$-1. 

Абоненты системы ШЕСТ являются полноправными абонентами системы 
«МиниКом ОХ-500» и находятся в едином поле нумерации и услуг со стационарными 
абонентами «МиниКом ПХ-500». Конфигурирование абонентов системы ЕСТ 
(присвоение списочных номеров, категорий статических и динамических переходов 
осуществляется в таблицах ОРЕСТ, РЕСТ$, РЕСТО) по принципам не отличается от 
конфигурирования стационарных портов. 


1.3.12. Динамические Переходы для ВЕСТ ТА (ОБеса) 


В таблице хранятся значения динамических переходов вызова для всех ОЕСТ - 
трубок в «МиниКом ШОХ-500». Динамические переходы - это переходы, которые 
устанавливаются специальными сервисами самими абонентами и включают переходы: 
безусловный (следуй за мной), переход по «занято» и переход по «не ответу». Если у 
абонента не хватает категории для установки переходов, то они могут быть установлены 
оператором системы. 

Таблица локальная. Размещается в кластере (ах), к которому (ым) подсоединяется 
кластер управления ОЕСТ. Размер таблицы равен 512, т.е. позволяет определить переходы 
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для всех трубок, которые обслуживаются в одном «МиниКом ОХ-500». 


Параметры таблицы ес следующие: 





-- Безусловный - --- По «занято» По «не ответу»з— 
РЕСТ ТА _Порт/Г/Д Донабор Порт/@/О Донабор Порт/С/О Донабор 

















0 1 2 3 4 5 6 





вы 
ВВ 


Где: 


«РЕСТ_ТА» - для какого РЕСТ ТА; 
«Порт/Группа/ОЕСТ_ТА» - для безусловного вызова; 
«Донабор» - донабор для него; 
«Порт/Группа/ОЕСТ_ТА» - для перехода по «занято»; 
«Донабор» - донабор для него; 
«Порт/Группа/ОЕСТ_ТА» - для перехода по «не ответу»; 
«Донабор» - донабор для него. 


1.3.13. Статические Переходы для ВЕСТ ТА (Оес6) 


В таблице хранятся значения статических переходов вызова для всех РЕСТ - трубок 
в «МиниКом ОХ-500». Статические переходы - это переходы, которые устанавливаются 
только оператором и включают вызовы по умолчанию и виртуальный. 

Таблица локальная. Размещается в кластере (ах), к которому (ым) подсоединяется 
кластер управления ОЕСТ. Размер таблицы равен 512, т.е. позволяет определить переходы 
для всех трубок, которые обслуживаются в одном «МиниКом ОХ-500». 


Параметры таблицы Оес15 следующие: 
--- ПеЁ вызов --- -- Виртуальный — 
РЕСТ ТА__ Порт/Г/Д_Донабор _ Порт/С/О_ Донабор _ ГПВ___ Зв 
0 1 2 3 4 5 6 




















«РЕСТ_ ТА» - для какого ОРЕСТ ТА; 

«Порт/Группа/ОЕСТ_ ТА» - для вызова по умолчанию (46$); 
«Донабор» - донабор для него; 

«Порт/Группа/РЕСТ_ТА» - для виртуального вызова (упИв город); 
«Донабор» - донабор для него. 

«ГПВ» — группа перехвата вызова. 

«Зв» — флаг «задержанного» вызова по умолчанию. 


1.3.14. Рассылка локализации для ЕСТ ТА (Бесит) 


В таблице хранятся значения рассылки локализации вызова для всех ОРЕСТ - трубок 
в «МиниКом ОХ-500». 

Таблица глобальная. Размер таблицы равен 10. 

Для организации роуминга ОРЕСТ — трубок необходимо выполнить следующие 
условия: 
1. Контроллер ИКМ-РЕСТ и станция «МиниКом ОХ-500» должны иметь индекс 
системы для терминального управления. 
2. Установить абсолютное время во всех станциях, без учета часовых поясов. Разница 
во времени не должна превышать половину минимального времени перемещения РЕСТ- 
трубки от одной системы к другой. 

РЕСТ-трубки во всех станциях должны иметь одинаковый списочный номер. 
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Параметры таблицы Бемтт следующие: 





№п МТр №р 








0 1 2 





> 
ВЯ 


Где: 
1. «МТр» - терминальный индекс системы; Указывается индекс терминального 
направления соседней станции. 
2. «Мгр» - группа для звонков; Параллельная группа, состоящая из портов потока Е1, 
который соединен с соседней станцией. 
--для 1-го направления рассылки-- 
«Ф» - флаг рассылки; 
«ОХ» - номер ОХ (О) и номер кластера (К); 
«МК» - номер канала; 
«ЗТ» - флаг запрета транзита; 
. «МТ» - счетчик ограничения транзитов; 
--для 2-го направления рассылки-- 
8. «Ф» — флаг рассылки; 
9. «ОХ» - номер ОХ (О) и номер кластера (К); 
10. «МК» - номер канала; 
11. «ЗТ» - флаг запрета транзита; 
12. МТ» - счетчик ограничения транзитов; 


1.3.15. План Нумерации (Мар) 


В данной таблице задается план нумерации с параметрами для определения 
списочных номеров сервисов, портов, групп, РЕСТ ТА и префиксов номеров донабора с 
указанием выхода на междугороднюю связь по В1.5. 

План нумерации представляет собой набор из 250 массивов (таблиц) на 10 
элементов (строк) для каждой из набираемых абонентов цифр с указанием, что это за номер 
или отсылкой на другой массив для последующего доопределения набираемого абонентом 
номера. 

Кол-во цифр для номеров портов (внешних линий), групп, РЕСТ_ТА - не более 
восьми знаков. При замене абонентского комплекта для абонента его номер не изменяется, 
если корректируется соответствующая строка таблицы. Кроме этого, абоненту может быть 
присвоено несколько номеров. 

Для каждого порта (линии), РЕСТ_ТА указывается вход в план нумерации (номер 
массива для анализа с 1-ой цифры набираемого им номера). 

Таблица глобальная. Для всех 250 - массивов формируется по строкам (всего 2500) 
для каждой его цифры. 


Параметры таблицы МАР следующие: 





Массив,Ц_ Тип _ Значение _ Переход Мг О Г Г 
0 1 2 3 Де раб: 6 














Где: 

0. «Массив,Ц» - номер массива и цифры (строки) в нем (0,0-249,9) - номер таблицы 
(массива) и цифра (строка) в нем. Цифра - часть номера, набираемого абонентом. 

1. «Тип» - тип записи плана в массиве для цифры. Т.е. что необходимо сделать станции при 
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получении данной цифры. Это может быть: 

® «$» — сервис: в данной строке будет записано значение сервисной функции, либо 
ссылка к таблице со значениями сервисных функций 
«с» — вызов: вызов порта, РЕСТ ТА, группы портов, либо ссылка к следующему 
массиву 
«е» — префикс номеров для внешних линий. Применяется при написании 
городского плана нумерации. Указывает, что далее будет определен тип набора 
номера по внешней линии 

® <-> - запись отсутствует. 

2. «Значение» - для сервиса — «сервисная функция», для вызова — физический номер порта 
в станции (ОК,ххх), или номер ОРЕСТ ТА, или номер группы (Ог,ххх), для внешних 
линий - тип префикса (см. ниже), при ссылке на следующую таблицу — знак ссылки 
«->» (может быть записан при программировании как «-»). 

ОкК,ппп — для портов, 4- номер ОХ, К- номер кластера, ппп- номер порта в нем. 
Ралип — для ОЕСТ-ТА, О - номер ОХ, ппп- номер РЕСТ ТА 
Отаип - для групп, ппп — номер группы 
Трппп — префикс тысячи портов, п- номер тысячи 
Тапип — префикс тысячи ОРЕСТ ТА ‚ п - номер тысячи ОРЕСТ ТА 
Неппп — префикс сотни групп, п — номер сотни. 
Нр,ОК,ппп — префикс сотни портов, начиная с «базового» (базовый порт - от 
которого начинается отсчет сотни), 4- номер ОХ, К- номер кластера, п — номер 
порта. ПРИМЕР: Нр,02,000 (-02,099) 
® ПОр,ОК,ппп — префикс десятка портов, начиная с «базового». 
Пример конфигурирования списочных номеров с использованием префикса десятка 


портов 


30>\мМ шар 3 с 4р,30,000 

*Запись строки №-0 произведена. 
30>+ тар 0 

30:План Нумерации: 


Подпись и дата 


0,0 (с) Вызов 30,135 
1 ($) Сервис > 1 
2 (с) Вызов 0г,004 
3 (©) Вызов Ор,30,000(-30,009) 
4 (с) Вызов Сг,010 = 
5 (с) Вызов 30,016 02-х 
6 (с) Вызов 0г,004 мы 
7 ($) Сервис уша1 
8 (с) Вызов Ог,003 рых 
9 (с) Вызов 0г,000 


30>4питр 0 15 
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30>4то 35 
Р=0. Вызов: 30,005. 


Значения для кодирования сервисов следующие: 


ош, дот тсота, дот так; 

з\ИсВ, з\уИсв_шсот, з\уйсв_татк; 
ехи 

шегуепНоп 

саП_Баск; 

ушиа|, 

гереа%, 

тагк; 

ЮПо\м/_ те, го 1 зу, во Ш по геа; 
зеё сопЁ, са! сопё 

зеё по, гезеё п12; 

зеё сай, 

У\ПВо_ ат 1; 

оеп_со4е. 

Чези ехи 

а|агил_ ей 

а]агпл_гезей 


Сервис: 


Объединение: 

® Объединить с предыдущим (от) Активизируется с телефонного аппарата 
абонента. 
Объединить с входящим (от_тсот) Активизируется с телефонного аппарата 
абонента. 
Объединить с отмеченным (от_тагЕ) (См. «Отметить»). Активизируется с ТА 
абонента. 


Подпись и дата 


Переключение: 
® Переключиться на предыдущего (5ийсй) Активизируется с ТА абонента. 


® Переключиться на входящего (зиийсй тсот) Активизируется с ТА абонента. 


® Переключиться на отмеченного (5»йсй_тагЕ) Активизируется с ТА абонента. 


Отметить (тагК) —Активизируется с ТА абонента. Данная сервисная функция 
позволяет «поставить метку» на текущем разговоре, что бы в последствии, при 
необходимости, переключиться на данный разговор, либо объединить отмеченный 
разговор с текущим разговором. 


Выход из текущего разговора (ехй) — данная сервисная функция может иметь 
списочный номер, состоящий только из одной цифры. Активизируется с ТА 
абонента. 
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Уведомление _ Вмешательство (п\егуепйоп) — данная сервисная функция может 
иметь списочный номер, состоящий только из одной цифры. Активизируется с ТА 
абонента. При активизации данной функции абоненту, занятому другим разговором 
поступает тоновый сигнал уведомления о входящем вызове. Если вызываемый 
абонент не реагирует не тоновый сигнал, то при повторной активизации данной 
функции, вызывающий абонент голосом, только вызываемому абоненту, может 
сообщить необходимую информацию. 


Обратный вызов (саП_ЪасК) - данная сервисная функция может иметь списочный 
номер, состоящий только из одной цифры - услуга «Обратный вызов» 


Виртуальный вызов (уШиа!) — см. пункт 1.3.7.2 


Повтор последнего набранного номера (гереай) — Активизируется с ТА абонента. 


Переводы вызова — так называемые динамические переходы для портов. Могут 
быть установлены как оператором (См. пункт 1.3.8), при этом необязательно 
присваивать им списочные номера, так и пользователем с ТА (в этом случае должны 
иметь списочные номера). Для установки перехода с ТА необходимо активизировать 
требуемую услугу и набрать номер ТА на который будет переведен вызов (либо 
номер внешней линии (код выхода) и номер абонента встречной станции) 


® Перевод вызова «по занято» (20 1} Би5бу) 
® Перевод вызова «по неответу» (0 _{_по_гед) 


® Перевод вызова «следуй за мной» (безусловный перевод вызова) (юПом_ те) 


Установка и сбор директивной конференции (5её соп{, саЙ_соп{). 


Включение и выключение «ночного режима» (5её_ шо, гезеё шо) 
Смотри пункт 1.3.26 


Подпись и дата 


Кто Я ? (\Во ат 1) - Абонент, номер которого необходимо установить, должен 
набрать списочный номер данной услуги, при этом на мониторе терминала 
оператора, если с кластера в котором находится порт установлен мониторинг 
(команда 54), появиться надпись в виде: 

ПРИМЕР: ОК= 02, Порт = 4, номер = 515. 


Генерация кодов С2/11 в ж.д. круг (геп_со4е) — Как правило задается одной 
цифрой. После набора данной сервисной функции все последующие нажатия кнопок 
номеронабирателя распознаются как номера частот кода С2/11. 


ПРИМЕР: для вызова абонента в канале избирательной связи с индивидуальным 
кодом вызова 3,8 необходимо «войти в круг» (нажав именную кнопку или набрав 
списочный номер «круга»), набрать номер сервисной функции генерации кодов и 
набрать номера частот индивидуального кода вызова, состоящие из 2-х цифр 03 08. 
При этом в канал избирательной связи будут генерированы 3-я и 8-я частоты. 


Перехват входящего вызова (2е!г саЙ) — данная сервисная функция позволяет 
«перехватить вызов», поступивший другому абоненту. Для этой цели порту 
определяется «группа перехвата вызова» (параметр ГИВ таблица рог($), вызовы к 
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абонентам которой он сможет перехватить при активизации данной функции. 
Группа может состоять из 8-и портов. Тип группы значения не имеет, однако, если 
порт состоит в параллельной группе и одновременно в группе перехвата вызова, то 
при поступлении вызова в параллельную группу (и на этот порт соответственно), 
вызов перехвачен не будет. 


Отбой директивной конференции (4е5г ехИ) - данная сервисная функция 
позволяет осуществить выход из директивной конференции с одновременным 
отбоем всех абонентов, участвовавших в ней. Применяется в случае сбора 
конференций, участниками которых являются порты, не имеющие линейного 
сигнала «отбой», например: МБ, МБ по каналу (ТА_ВМ) и др. Списочный номер 
данной сервисной функции программируется на дополнительный регистр именной 
клавиши пульта, на основном регистре которой ничего не должно быть 
запрограммировано. 


Установка будильника (а]агт_5е) — данная сервисная функция позволяет 
установить время срабатывания будильника. 


Сброс будильника (а]агт_гезей) — данная сервисная функция позволяет отключить 
время срабатывания будильника. 


3. «Переход» - номер массива для следующей цифры; 
При установке в параметре «Значение» знака ссылки к следующему массиву (таблице) 
«->» в параметре «переход» указывается номер таблицы, в которой будет анализироваться 
следующая цифра. При этом необходимо помнить, что значения сервисных функций не 
могут находиться в одной таблице с номерами портов. 


4. «Мг» - количество цифр донабора в линию. Если не указано для портов (линий) с 
донабором, то окончанием набора считаются линейные сигналы «состояние вызываемого 
абонента», «ответ», а если их нет, то пауза после последней цифры равная 15сек." 

Если в строке плана нумерации указан вызов порта (группы), через который 
осуществляется набор цифр во внешнюю линию, данный параметр указывает длину 
набираемого номера. При значении «0» (по умолчанию) максимальная длина набираемого 
в линию номера - 28 знаков. Данный параметр не устанавливается (равен «0»), когда длина 
номера не известна (может быть разной), либо данная внешняя линия (группа) привязана к 
таблице городского плана нумерации (параметр «Гпин»). В данном случае тракт передачи от 
абонента, звонящего на внешнюю линию (линию с «донабором»), открывается только при 
получении линейного сигнала «ответ», либо по истечении времени выхода «в сервис» 
(параметр «сервис» таблица РАОПР). 

Если указана фиксированная длина номера, то тракт приема «МиниКом ОХ-500» на 
время набора номера закрыт (для борьбы с заворотами) и открывается по окончании 
генерации в линию указанного количества цифр. Если абонент набрал меньшее количество 
цифр, то данная линия освободится через время, указанное в параметре «сервис» таблицы 
«Радар» (по умолчанию 15 сек). 

Значение параметра Мг = 28 в Гпин указывает, что длина номера неизвестна 
(значение «0» в Гин не может быть установлено) 

5. «О» - флаг вызова оператора (для линий с сигнализацией АДАСЭ). То есть, если в 
данной строке плана нумерации указан вызов порта ТЧ с сигнализацией АДАСЭ и 
установлен флаг «О», то при наборе данного списочного номера, «МиниКом ОХ-500» 
выдаст в данный порт диспетчерское занятие (2=1600 Гц) 

6. «Ги» - флаг глобального префикса, т.е. генерации всего набранного номера в линию 
(включая и префикс выхода на нее). 


Подпись и дата 
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При установке данного флага в строке плана нумерации с вызовом порта (группы) в 
линию будут транслироваться все цифры списочного номера порта (группы портов), а 
затем номер, набираемый абонентом. 

При установке флага «Гп» необходимо установить длину номера (параметр «Мг»), 
при этом в длине номера должны быть учтены все цифры, транслируемые в линию, в т.ч. и 
цифры донабора в группе (параметр ПцИцПц в таблице Огочр), если они указаны. 

7. «Г"» - флаг глобального префикса для транзитов по В1.5. 
Флаг Г` в плане нумерации еще используется для конфигурирования портов 50. 


КОДИРОВАНИЕ ВЫЗОВОВ В ПЛАНЕ НУМЕРАЦИИ. 

Списочные номера в станции могут иметь длину не более 8 знаков. 

Указанную операцию удобнее проводить, подготовив предварительно план 
нумерации на бумаге. Он составляется в виде "дерева" десятистрочных таблиц. 

Нумерация строк этих таблиц и определяет списочный номер каждого порта, 
группы или услуги. 

Старший разряд многозначного списочного номера (ХХХХ) - это номер строки 
начальной таблицы (№ 0), со ссылкой на следующую таблицу (например №3), следующий 
разряд (ХХХХ) - номер строки в таблице №3, и так далее, до номера строки таблицы, в 
которой указан внутренний номер порта, группы или услуги (он является младшим 
разрядом многозначного номера (ХХХХ)). 

В случае разделения станции на независимые части, каждому порту указывается 
начальная таблица, с которой начинается анализ плана нумерации для данного порта (См. 
Номер входа в план нумерации (для портов)). 

Таким образом для задания одно-цифрового списочного номера (например 8) достаточно 
занести номер порта, группы или услуги в соответствующую (восьмую) строку таблицы №0, для 
задания двух цифрового (например 41) - в соответствующую (четвертую) строку нулевой 
таблицы занести «переход к таблице № хх» (например к 12-ой), а в 1-ую строку 12 таблицы - 
номер порта, группы или услуги. 

Списочные номера могут быть любой длинны, ограничением является лишь общее 

количество хранимых в памяти системы таблиц плана нумерации - 255. 
8. «Параметр №8» - Если есть необходимость «отрезать» первую цифру номера, 
передаваемого глобальным префиксом (не передавать ее на встречную станцию), это 
конфигурируется установкой в 8-м параметре плана нумерации значения «+». Данный 
параметр никак не назван. Увидеть его можно, если сконфигурирована строка таблицы 
МАР. «Отрезать» можно только одну цифру в начале. 


Городской план нумерации. 


«Городской план нумерации» (Гпн) вводится для обеспечения корректной работы 
«МиниКом ПОХ-500» с встречными АТС по соединительным линиям, в которые 
осуществляется набор номера со стороны «МиниКом ОХ-500». 

Этот параметр представляет собой номер таблицы (это может быть начальная 
таблица дерева таблиц) плана нумерации станции, в которой указывается длина 
транслируемого номера в данную СЛ (группу СЛ). Устанавливается в таблицах РОКТ и 
ОВОУР. 

Длину набираемого номера необходимо знать в случае: если «МиниКом ОХ-500» 
стыкуется с встречной станцией по протоколу, имеющему жесткие требования по 
таймаутам при наборе номера (2 ВСК _МЧК, О $19); если необходимо указать, каким 
способом транслировать цифру «8» в ЗСЛ (2 ВСК); если встречная станция требует набора 
номера целиком; либо, в случаях, когда необходимо перекрывать тракт приема на время 
набора номера (при работе по КТЧ сильный «заворот»). 

Однако, существуют ситуации, когда длина номера не может быть известна, а 
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цифры в регистр собирать надо (например: звонок на «международку» через НАКК!$ по 
ИКМ линии с протоколом работы О_$1С). В данном случае конец набора номера звонящий 
абонент указывает самостоятельно, нажатием клавиши «#» на пульте, либо ТА с ОТМЕ — 
набором номера, а в ГПН устанавливается Мг = 28 (означает, что длина номера не 
известна). 


Пример Гин для работы станции по СЛ 2ВСК МЧК- челноком с ГАТС г. Москва. 


0 1 23 4 
200,0 [с (вызов) > 20! 
200,1 е Донабор АТ 

200,2 е Донабор АТ 

200,3 е Донабор АТ 

200,4 е Донабор АТ 

200,5 е Донабор АТЗ 

200,6 е Донабор АТЗ 

200,7 е Донабор АТ 

200,8 е Донабор АМТ$_ МЕС 

200,9 е Донабор АТ 





0 1 
201,0 е Донабор АТЗ 
201,1 е Донабор АТ 
201,2 е Донабор АТ 
201,3 е Донабор АТ 
201,4 е Донабор АТ 
201,5 е Донабор АТ 
201,6 е Донабор АТЗ 
201,7 е Донабор АТЗ 
201,8 
201,9 е Донабор АТЗ 





ммм 








Подпись и дата 


1.3.16. Параметры 0551 (Т 0551) 


В станции «МиниКом ШОХ-500» реализована возможность работы по СЛ с 
протоколом работы ЕОЗ$1 и его подмножеством О $. Данные протоколы реализованы в 
соответствии со стандартом ЕТЗТ 300.102. Но иногда, при стыковке с другими АТС, 
возникает необходимость в некоторой корректировке работы данных протоколов. Такая 
корректировка и конфигурирование производится в таблицах 0551, ГАРО и ЕРАКМ. 

Используется для определения основных параметров 05$1-протоколов в 
сигнализациях по ИКМ-каналам. 

Таблица локальная. Размер таблицы по количеству ИКМ- каналов в кластере (4). 


Параметры таблицы 0551 следующие: 
Канал Вкл. Тип Плана/Идентификация Префикс Номер Ри 0512 СВТ А1 НГ Р! Кн ГрР Мк 
01 2 3 4 5 6789101 12 1314 
Где: 


0. «Канал» - канал Еас (ИКМ); 

















1. «Вкл.»- флаг вкл./выкл.(по умолчанию) использование параметров; 
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2. «Тип Плана» - тип плана по ЕТ$300 102-1: 
и — ипкоо\п 1- егпайопа] 
п пабопа] &- пебмогК 
$ — забзстЬег а - аБбгемажеа; 
3. «Идентификация» - идентификатор плана по ЕТ$300 102-1 1: 
и— ипкооми 1-13 ОМ/Теервопу 
Ч даа & - (вех 
п пайбопа|! р-риуае; 

4. «Префикс» - кол-во удаляемых цифр в префиксе номера вызываемого абонента 

«МиниКом ОХ-500» при входящей связи (обрезка номера спереди); 

5. «Номер» - кол-во цифр номера в суффиксе для вызываемого абонента «МиниКом ОХ- 

500» (использование только остатка в номере); 

6. «Риш» - флаг отключения генерации сообщения РКОСВЕ$$ при транзитном соединении 

через «МиниКом ОХ-500» (в некоторых типах встречных станций не обрабатывается); 

13. «ОЗТС» - флаг О$1С-протокола. Использование канала только в ОЗС — протоколе 
(симметричный, желательна передача номера вызывающего в ЗЕТОР); При 
установленном флаге 

14. «СШ» - флаг обязательной посылки «СрВапе| 14еп{ шЮ» в сообщении ЗЕТОР при 
работе в качестве З|ауе. 

15. «АЪ» - флаг не посылки “АГЕКТПМО” в первом ответе на ЗЕТУР. 

16. «НТ» - флаг замены цифр «9810» при исходящем вызове по О $ на символ «*» («*» 

= «2А» в шестнадцатеричной системе исчисления). Используется при встречной работе 
с АТС НАВВТБ, так как при работе по протоколу 0551 данная АТС может принимать 
не более 15 знаков номера. Набор номера заканчивается либо по достижению длины 
номера, указанной в ГПН, Мг, либо нажатием символа «#» на аппарате. Символ «№ 
транслируется в СЛ, указывая станции НАКК[$ окончание набора. 

. «РТ» - При установке данного параметра = +, сообщение РКОСВЕ$$ выдается в виде 
РКООСВЕЗЗ # 1. Если параметр по умолчанию (= -) РВОСКЕЗЗ$ выдается в виде 
РКОСКЕЗЗ # 8. Кроме того, при исходящем вызове с «МиниКом ОХ-500» когда 
встречная станция выдает Ргоотез$ Ш) отличный от №1 или №8 или не выдает его вовсе, 
и при этом, сообщение Соппес выдает через некоторое время после реального ответа 
своего абонента, «МиниКом ПОХ-500» не проключает речевой тракт на прием и 
передачу. Для проключения речевого трактов по получению сообщения Айегте 
необходимо в таблице 0551 вместе с флагом Н! включить флаг Р1. 

. «Ки» - Для выдачи в ИКМ поток с сигнализацией ЕОЗ$1 «#», ограничивая 
транслируемый номер. При включении данного параметра в данном потоке будет 
распознаваться «#», как окончание передаваемого номера и транслироваться вместе с 
набранным номером. 

. «ГрР» - группа резервных ТЧ-каналов (используется в ЖД-круге). 

. «Мк» - «Мастер каналов». При включенном параметре в случае когда «МиниКом ОХ- 
500» выступает в качестве «Нт» (тазег) при входящем вызове от «Те» ($ауе) с 
указанием в информационном элементе Сваппе! 14 номера канала с типом Ехсазуе 
(обязательно по этому каналу ЕТЗ 300.102-1 стр. 111-112 параграф 5.1.2 «МиниКом 
ОХ-500» активизирует предложенный стороной ЗГАУЕ В-канал, если он свободен. 
Если предложенный канал занят — Кеазе Сацзе #44. 


Подпись и дата 


1.3.17. Параметры ОЗ$1протокола. (Т 0$$1№) 


Данная таблица предназначена для конфигурирования «префиксов» номера вызываемого 
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абонента при звонках (местных и транзитных) по ИКМ тракту с сигнализацией ЕБ$5-1 и 
параметров информации о номере вызывающего абонента (СёРМ). 

К номеру внутреннего абонента или информации о номере вызывающего абонента (СэРМ), 
полученной по 130М линии добавляется информация, установленная в 4 параметре данной 
таблицы. 

Параметры номеров АОН для 05$1-каналов: 

01:Параметры номеров АОН для 05$1-каналов: 








Тип Идентификатор Макс. 
МК Вкл. номера Префикс АОН цифрв АОН 


пайопа! — 1$ОМ/Т@ервопу 095786 пр. уег разз 
ипкпомп  чпКкпо\т - ир. пой $сг 
ипкпомп  чпКкпо\т - ир. поё $сг 
ипкпомп  чпКкпо\п - ир. пой $сг 








Параметры: 
0. «МК» - канал Еас (ИКМ); 
1. «Вкл.» - флаг вкл./выкл. использования параметров; 
2. «Тип Плана» - тип номера в информации о номере вызывающего абонента: 
и - шкпом — $ - забзсифег 
п - пайопа] { - пебмогк 
$ - забзстфег а - аббгемижеа; 
3. «Идентификатор плана» - по ЕТ$300 102-1 в информации о номере вызывающего 
абонента: 
и - икпо\т 1-15 ОМ/Г@аерБопу 
4 - да{а &{ - (мех 
п - пайопа! р-рихае; 
4. «Префикс АОН» - Цифры номера, которые необходимо выдавать перед номером 
вызывающего абонента. 
5. «Макс. цифр в АОН» — Общее количество цифр в информации о номере вызываемого 
абонента, выдаваемое в данный ИКМ тракт. Максимум 15 знаков. 
6. «Зег» - значение информационного элемента 5стеетия тсаюог по ЕТ$300 102-1 в 
информации о номере вызывающего абонента: 
п$ - изег-рго\14е4, по! зсгеепеа (пр. поё зсг) 
ур - чзег-ргоу!4е4, уемйе4 ап4 раззе4 (пр. уег_раз$) 
УЁ  - изег-ргоу14е4, уепйе4 апа РаЙе4 (ир.уег_ #1) 
пр - пебмогК ргоу14е4 (пебмогК. рг) 


1.3.18. Параметры ГАРО - протоколов (ГАРО) 


Используется для установки параметров Г.АРО-протоколов (2-ой уровень ЕОЗ51). 
Пользователю доступен лишь параметр «З14е», определяющий сторону Мазег или З1ауе 
для сигнализации ЕОЗ$1. Другие параметры для всех каналов устанавливаются по 
умолчанию (команда 5Э4еР) и автоматически при установке типа сигнализации. 


Параметры таблицы следующие: 
Канал (тип) 514е К №00 №201 Т200 Т203 ТЕШ оТЕГ _рТЕТ 
6 7 8 9 
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Где: 

0. «Канал (тип)» — номер логического канала и тип аппаратуры для него: ЕАГС или ШЕС. 
Логические номера для Еа[с — соответствуют его физическим. 

1. «$14е» — сторона: (М) Мазег, ($) З1ауе. (0) — специальная для ОХ_ Мей. 

2,3,4,5,6,7,8,9 — специальные. 


1.3.19. Группы (Сгопр) 


Используется ДлЯ конфигурирования типов, параметров и составов групп. 


В состав группы могут входить порты, перечисления портов и ОРЕСТ - абоненты. 


Параллельная группа может состоять только из портов одного кластера, кроме этого 
в нее не могут быть включены РЕСТ- абоненты. 

Тип сигнализации группы и параметры портов группы определяются по 1-му 
элементу в группе. Смешение типов сигнализаций в группе допускается только для 
местных абонентов и пультов. 

Параллельная группа из «портов с донабором» обслуживается как группа типа «1-му 
свободному». Для не параллельных групп «обратный вызов» формируется во всех 
кластерах, где есть ее элементы. 

Таблица глобальная. Позволяет сконфигурировать до 100 групп. 


Параметры таблицы следующие: 
Мг Тип вызова Ц Кат. пЦиЦиЦиЦ Ср ГпН Порты (ОРЕСТ ТА) 
0 1 23 4 5 6 7/11/15 8/12/16 9/13 10/14 




















Где: 

0. «Мг» - номер группы (от 0 до 99); 

1. «Тип вызова» - Существует три способа установки очередности вызова участников 
группы, которые задаются при программировании параметров групп: первому 
свободному, первому ответившему или всем свободным (параллельный вызов). 
Параллельная группа может состоять только из портов одного кластера. 

Кроме этого существует четвертый тип группы — транковая (@тгипЕ) — данная 
группа предназначена для объединения портов разных кластеров в параллельную группу. 
Состоит данная группа их параллельных групп, в которые объединены порты одного 
кластера. 

«са» — (Пар) всех (параллельная) для внешних линий; 

«№» - (1 св) по 1-му свободному (последовательная); 

«Фа» — (1 от) по 1-му ответившему (последовательная); 

«©» - (ТгапК) транковая из параллельных групп. 

«сг» - параллельная группа для одновременного вызова внутренних абонентов. 

Параллельная группа может состоять только из портов внутренних абонентов (пульты 
и ТА) как одного, так и разных кластеров, кроме этого в нее могут быть включены 
РЕСТ- абоненты. 

Для задания способа вызова первому ответившему (последовательная группа) 
необходимо каждому участнику группы задать еще один параметр — период времени 
подачи вызывного сигнала (таблица РОКТ параметр ТнО), который расценивается 
системой как «неответ» и перенаправляет вызывной сигнал на другого абонента или 
группу. Вызов группы «первому ответившему» будет циклически переходить от абонента к 
абоненту при их неответе в течение 3-5-ти минут в зависимости от установленного периода 
времени неответа (при условии, что у вызывающего абонента хватит терпения ждать 
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ответа). 

Если у одного из абонентов, указанных в группе со способом вызова «первый 
свободный» или «первый ответивший», в свою очередь назначен переход вызова по 
одному из этих признаков на другого абонента или группу абонентов, то этот абонент 
(группа) автоматически попадут в цикл обзвона и при их неответе вызов обратно вернется 
к обзвону участников исходной группы. Таких «вложенных» групп обзвона может быть 
не более трех — назначение четвертой «вложенной» группы будет игнорироваться 
системой. 

Группа типа «первому свободному» работает следующим образом: при звонке на 
группу всегда вызывается порт, стоящий первым при перечислении состава группы, (при 
условии, что он свободен, если занят, то будет вызван следующий порт, если он тоже занят, 
то следующий и т.д.). Если установлен флаг «цикличность», то каждый следующий вызов 
будет направляться на порт, следующий по списку в данной группе. 

При звонке на группу «всем свободным» для местных портов вызов поступает 
одновременно на все включенные в группу порты, для СЛ. типа ЕО$$1 вызов поступает на 
каналы поочередно (как в группе с цикличностью). 

2. «Ц» - флаг циклического вызова в последовательных группах если флаг включен, то при 
обращении к группе порты в ней будут вызываться «по кругу» 

3. «Кат.» - входящая категория группы; 

4. «ииЦиЦиЦ» - цифры с паузами для префикса донабора в группе донабираемые 
станцией автоматически перед трансляцией цифр, набранных абонентом (т.е. при 
обращении к группе станция автоматически, перед трансляцией набираемого абонентом 
номера, транслирует в занимаемый порт запрограммированные в этом параметре цифры, 
выдерживая установленные паузы в секундах) 

5. «Ср» — флаг «сбора цифр в регистр» перед генерацией их в линию 

При включенном флаге, цифры, набираемые в группу, собираются в «регистр» и по 
достижении указанной длины номера транслируются в занимаемый порт. Длина номера 
определяется либо в «Городском» плане нумерации, либо указывается в параметре «Мг» 
плана нумерации в строке, из которой происходит обращение к группе. 

6. «ГиН» — номер входа (таблицы) «городского плана» нумерации; 

7-16 «Порты (БЕСТ_ТА»» - состав группы, по порядку либо списком для портов в одном 
кластере. 

17. «Параметр №17 («лАОН»)» - возможность выдавать «дополнительный АОН» из 
таблицы РАОМ в конкретное направление. При включении данного параметра в данную 
группу линий (она может быть транковой) будет выдаваться АОН, сформированный по 
принципу: 

СА$ = префикс в таблице 5У5 + значение РАОМ 

0551 = префикс из таблицы 2$$1М + значение РАОМ 

Для ОРЕСТ абонентов дополнительный АОН берется из таблицы хРхГ. (только для 

встроенного РЕСТ) 

Увидеть этот параметр можно, если сконфигурирована строка таблицы СКОЧУР. 

18. «Параметр №18» - тайм-аут перед передачей цифр в сообщении «ЗЕТОР» в ИКМ 
канал с протоколом работы ЕОЗ5$1, собранных в регистр. При установке данного 
параметра, цифры набираемого номера, собранные регистр, начнут транслироваться в 
канал ИКМ через указанное время. 

Параметр регулируется от 1 до 20 секунд. 

Увидеть этот параметр можно, если сконфигурирована строка таблицы Сточр. 


1.3.20. Системные Параметры (5у$) 


Используется для задания различных системных параметров. 
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Таблица глобальная. В одной строке указываются параметры для системы из «МиниКом 
ОХ-500». 


Параметры таблицы следующие: 





Жалобы 
Мпп ОК Гл.Центра Префикс АОН Код зоны Тарификация НФТ МТу МТу ОК НМ иА 
0 1 2 3 4 56 7 8 9 10 














Где: 

1. «ОК Гл.Центра» - номер ОХ (О) и номер кластера (К) Главного Центра Системы 
ОХ, в котором хранится единственно верная копия «Глобальных Данных» 
Т.к. система «МиниКом ОХ-500» может быть построена с применением трех 
вариантов объединения модулей (см. «Общее описание системы»), в ней 
назначается «Главный» центр (как правило это 8-й центр нулевого ОХ в 
конфигурации «$ Стандартная», и 00 кластер в конфигурации «О Двойная»). 
Главным он является по хранению последней и единственно верной копии 
глобальных данных для системы. Устанавливается данный параметр в таблице 
«5У5». 
«Префикс АОН» - префикс для АОН в городскую АТС 
При присоединении станции «МиниКом ОХ-500» к ОГСТФС по соединительным 
линиям с протоколом работы 2 ВСК существует необходимость выдачи 
кодограммы АОН при ее запросе встречной станцией. В кодограмму АОН входит 
информация о номере абонента, звонящего в «город» (на узел спецслужб). 
«МиниКом ОХ-500» выдает в данном поле кодограммы внутренний списочный 
номер абонента, находящийся ближе по плану нумерации (если абонент имеет 
более одного внутреннего списочного номера). Недостающие до семи знаков 
цифры выдаются нулями. Если в таблице «$У$» установлено значение префикса 
АОН, то выдается сначала префикс АОН, затем кодограмма дополняется до семи 
знаков цифрами списочного номера звонящего абонента. 


ПРИМЕР: — Внутренний списочный номер абонента - «3003» 
Префикс АОН в ГТС - «62» 
Номер в кодограмме - «6203003» 
Внутренний списочный номер абонента - «4321» 
Префикс АОН в ГТС - «1284» 
Номер в кодограмме - «1284321» 
«Код зоны» - префикс зоны (с дополнением до 7 знаков) Для местных (городских) 
номеров в 2551. (работает совместно с флагом «Тип плана» в таблице 0551) 
«Тарификация» - определяет сбор тарификационных записей: 
«е» - только для внешних разговоров, 
«а» - всех, 
«-» - без сбора. 
5. «НФТ» Номер формата вывода тарификационной информации. Может иметь 
значения от «0» до «7» (по умолчанию «0»). 


Подпись и дата 


бе 
|588 | 2697001 (02.010) _| 11/09/98 17:28 __| 00:00:35 
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В станции предусмотрена тарификация всех переговоров ведущихся в станции, либо 
исходящих переговоров, ведущихся по внешним линиям (двухпроводным городским, 
каналам ТЧ, Цифровым СЛ). 

Программное обеспечение тарификации состоит из двух частей. Первая часть - 
встроенная в общее программное обеспечение станции, выдает информацию в текстовый 
файл в кодах АЗСП. Вторая часть различные специализированные программы для 
обработки собранной системы билинговой информации. 

Существует несколько форматов тарификационных записей: 

Номера форматов 0,1,2,3, 4,5 устанавливаются в конфигурационной таблице станции (см. 
ИЭч.2). 

0, 1, 4 форматы содержат 

1-порядковый номер записи с момента последней выгрузки данных 

2-списочный номер внутреннего абонента (4,6,8 знаков номера соответственно) 
3-списочный номер внешней линии, по которой осуществлялось соединение 
4-набираемый абонентом во внешнюю линию номер 

5-физический номер порта внешней линии в системе 

6-дата разговора 

7-время начала разговора 

8-продолжительность разговора 

2, 3, 5 форматы содержат 

1-Номер кластера + порядковый номер записи с момента последней выгрузки данных 
2-списочный номер внутреннего абонента (4,6,8 знаков номера соответственно) 
З-списочный номер внешней линии, по которой осуществлялось соединение 
4-набираемый абонентом во внешнюю линию номер 

6-дата разговора 

7-время начала разговора 

8-продолжительность разговора 


6 формат содержит 
Е. 
ие КД 
И Е И ЕЕ 
А еоее Не, ТЫ Е: 
) | 586 |585 | 88462303842 (02.002) 


1- порядковый номер записи с момента последней выгрузки данных 

2- физический номер порта внутреннего абонента 

3- списочный номер порта внутреннего абонента 

4- списочный номер внешней линии, по которой осуществлялось соединение/списочный 
номер вызываемого абонента 

5- набираемый абонентом во внешнюю линию номер 

6- физический номер порта внешней линии в системе/вызываемого абонента 

7- дата разговора 

8- время начала разговора 

9- продолжительность разговора 


Подпись и дата 


7 формат содержит 
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1-номер кластера + порядковый номер записи с момента последней выгрузки данных 

2- физический номер порта вызывающего абонента 

3-списочный номер вызывающего абонента 

4-списочный номер внешней линии, по которой осуществлялось соединение + набираемый 
абонентом во внешнюю линию номер/списочный номер вызываемого абонента 

5-дата разговора 

6-время начала разговора 

7-продолжительность разговора 


6. «МТу» - Индекс системы станций «МиниКом ОХ-500» для терминального 
управления. Каждой станции (системе станций) присваивается свой уникальный 
идентификационный номер (от 1 до 127). Данный номер используется для удаленного 
терминального управления по ИКМ линии с протоколом работы ЕО$51. 

Формат обращения к удаленной станции (системе): 

08>3,18\команда, Ешег, где: 

08> - стандартное приглашение системы («своей» станции (системы)) 


3,18\ - обращение к 8-му кластеру 1-го ОХ системы с идентификационным номером 
(МТу) = 3. 
7. «Жалобы МТу» - Индекс системы ОХ-ов для выгрузки в него основных «жалоб» 
системы. 
8. «Жалобы ОК» - ОХ (О) и кластер (К) для выгрузки в него основных жалоб. 


9. «НМ» - не прослушивать «мультипорт» - при включении данного параметра не 

прослушиваются разговоры, поставленные на удержание. Особенность работы 
станции в данном случае - это отсутствие «уведомления (вмешательства)» 
голосом (см. описание сервисной функции «уведомление-вмешательство»). 
«иА» - индикация всех разговоров диспетчера. Режим индикации всех разговоров 
диспетчеров, при котором на всех пультах с категорией 127 не зависимо от 
состояния кнопки «Контроль» динамически индицируются занятые диспетчерами 
каналы связи, СЛ и АЛ. 


Подпись и дата 


1.3.21. Состав управляющих устройств в системе (СЕ) 


В данной таблице определена конфигурация управляющих устройств (СЕ) - 
аналоговых, ИКМ - кластеров и центров в системе из одной или нескольких ОХ-500. 
Включение флага означает наличие оборудования, выключенный флаг говорит о его 
отсутствии. Хранится в главном ОК системы. 

Тип конфигурации - $ — стандартная, когда система может состоять из абонентских, 
ИКМ- кластеров и центральных коммутирующих устройств (центров). 

Тип конфигурации — О (4иа]) — двойная, система состоит из абонентских кластеров, 
каждый из которых способен принять нагрузку соседнего кластера (партнера). 

Тип конфигурации — Е - ИКМ- коммутатор, когда система может состоять из ИКМ- 
Е 
Г | ЕКВМ.655110.001.РЭ2 





|Изм[Лист | № документа Формат А4 


кластеров и центральных коммутирующих устройств (центров). 
Таблица глобальная и позволяет указать состав СЕ для всех 8 стативов, которые 
могут быть объединены сигнализацией ОХ_Меи. 


Параметры таблицы состава СЕ в системе следующие: 





--- Кластеры --- -Центры- Тип 
ох 0 23456 8 9 конфигурации 
0_1 34567 89 10 





1 
2 











Где: 


0 «ОХ» - для какого ОХ; 
1,2....7 - флаги наличия СЕ-кластеров в «МиниКом ОХ-500» («+» -есть, «-» - нет). Для 1-го 
параметра нулевой строки «+» установлен по умолчанию; 
8,9 - флаги наличия СЕ-центров («+» -есть, «-» - нет); 
10 — типы конфигурации СЕ в системе 
«5» - стандартная (аГааЁГа.сс) 
«О» - двойная (ааа ). 
«ЕР» - ИКМ-коммутатор (ЕЕЕЕЕЕЕ. с с) 


1.3.22. Конфигурация ШЕС каналов (ФЕС) 


Специальная (не конфигурируемая) внутренняя таблица «МиниКом ОХ-500». В ней 
определяются межкластерные связи в рамках одной станции. Таблица глобальная в рамках 
только одного ОХ. Формируется автоматически при определении состава СЕ в системе. 
Реконфигурация включением/выключением связи может понадобиться только для 
проведения специальных тестовых работ. 


Параметры таблицы следующие: 
М пп Вкл. Кл 1 Канал 1 Кл 2 Канал 2 
О 2 3 4 5 
































«Мпп» - номер связи в «МиниКом ОХ-500»; 

«Вкл.» - флаг «выключена(-)» или «включена(+)» связь; 
«Кл_1» - номер 1-го кластера/центра в связи; 

«Канал_1» - номер ШЕС-канала в 1-ом кластере/центре; 
«Кл_2» - номер 2-го кластера/центра в связи; 

«Канал_2» - номер ШЕС-канала во 2-ом кластере/центре; 


Подпись и дата 


Примечание: _ Изменение __ параметров данной __ таблицы __ может ___привести__к 
неработоспособности оборудования. 





1.3.23. Тип и параметры ОРХ_Меё (05у$) 


Используется для определения типа архитектуры системы из нескольких «МиниКом 
ОХ-500» связанных между собой сигнализацией ОХ_Ме. Кроме этого, в таблице задаются 
и параметры архитектуры. 

Таблица глобальная. Размер таблицы 1-строка. 


Параметры таблицы 05у5 следующие: 


Мпп Тип Архитектуры ОХ_Ме ОХ для ГГ 
2 
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1. «Тип»- тип Архитектуры Системы для ОХ-Меё. Может быть следующим: 


® (5) Без ОХ МЕТ (одиночная); 

® (Г) Большая. ОХ соединены каналами ИКМ с сигнализацией ОХ-пе{ по принципу 
«друг с другом»; 
(ТГЛ,) Линейно-протяженная. Есть центральная «МиниКом ОХ- 500», другие по 1-му 
или до 3-х подключаются к центральной посредством каналов ИКМ с сигнализацией 
ОхХ-Мее. Распределение речевых каналов между ПОХ-ами, подключенными по 
одному каналу ИКМ задается в таблице ГТ.. Также используется для объединения 
станции с помощью ЕАЕК-ИКМ коммутатора. 


2. «ОХ для Ш» - номер ОХ, как центра для линейно-протяженного (Г.Т) типа архитектуры 
системы. 


1.3.24. Связи в Линейно-протяженной конфигурации (ТГ.Г.) 


Используется для конфигурирования связей стативов с глобальным «МиниКом ОХ- 
500», как центром в линейно-протяженной архитектуре Системы из нескольких станций, 
связанных между собой по ОХ_МЕТ. 

Так же используется для создания архитектуры «громадная» с использованием ИКМ 
коммутатора (конфигурация «Е») в качестве «глобального» центра системы. 

Для кластеров «МиниКом ОХ-500», которые подключаются к одному ИКМ - каналу, 
позволяет указать его «речевые каналы». Не используемые речевые каналы проключаются 
транзитом для другой ОХ-500/кластера. 

Таблица глобальная. Позволяет задать до 32 связей от глобальной «МиниКом ОХ- 
500», номер которой указан в таблице Озуз. 


Параметры таблицы следующие: 





ОХ-центра КОХ Инф.Канал Речевые: 10 20 30 





Мп Вкл. К Канал ОК Канал Вкл. Канал 
0123 4 5 6 7 0123456789012345678901234567890123456789 











Где: 

. «Мпп» - порядковый номер связи; 

. «Вкл.» - флаг «выключена(-)» или «включена(-)» связь; 

. «К» - номер кластера (К), в центральной 0Х(1,4,5); 

. «Канал» - номер ИКМ-канала в кластере центральной ОХ (0-3); 

. «ОК» - номер ОХ (Р 0-7) и номер кластера (К 1,4,5), по которому подключен 
линейный ОХ; 
5. «Канал» - номер ИКМ-канала в ОК (0-3); 
6. «Вкл.» - флаг «выключена(-)» или «включена(+)» информационная связь по 
дополнительному ШЕС-каналу для Еа|с; 
7. «Канал» - номер ИКМ-канала для дополнительного ШЕС (0-31); 
8,9 - не используются; 
10-41. «Речевые каналы» - отметки (+) для используемых речевых каналов, если к одному 
каналу подключено несколько ОХ-ов. 


1.3.25. Связи в Большой конфигурации (ТГ.ГлпК) 


Используется для конфигурирования связей «МиниКом ОХ-500» в большой архитектуре 
системы из нескольких станций, связанных между собой сигнализацией ОХ МЕТ по 
принципу «каждый с каждым». 
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Таблица глобальная. Позволяет задать до 30 связей между ПОХ-ами. Практически, в 
большую конфигурацию может быть объединено не более 4-х ОХ-500. 


Параметры таблицы следующие: 
- Начало- -Конец - 
№ п Вкл. ОК Канал ШОК Канал 
о 1 2 3 4 5 

















Где: 
. «Мпп» - порядковый номер связи; 
. «Вкл.» - флаг «выключена(-)» или «включена(+)» связь; 
. «ОК» номер ОХ (р 0-7) и номер кластера (К 1,4,5), «начала» кабеля связи; 
. «Канал» - номер ИКМ -канала в кластере «начала» кабеля (0-3); 
. «ОК» - номер ОХ (О 0-7) и номер кластера (К 1,4,5), «конца» кабеля связи; 
. «Канал» - номер ИКМ -канала в кластере «конца» кабеля (0-3). 


1.3.26. Кластеры с Пультами (Ри Е) 


Используется для указания Кластеров системы, к которым подключены пульты. Такое 
указание необходимо для выдачи на пульты информации о состоянии портов 
«занят/свободен» (Если на пульте на именной клавише прописан порт другого кластера). 
Таблица глобальная. Позволяет указать кластеры для всех 8 ОХ, из которых может 
состоять система в любой конфигурации. 


Параметры таблицы следующие: 

--- Кластеры --- 
Хх 0123456 
0 1234567 

















Где: 
0. «ОХ» - в кластерах каких ОХ; 
1,2,...7 «0,...6» - для каких кластеров; 


1.3.27. Переключатели Ночного Сервиса (№) 


Используется для установки/сброса переключателей ночного сервиса. Для портов без 
«вызова по умолчанию» определяют возможность установки/сброса указанных 
переключателей, а для портов с «вызовом по умолчанию» при установленных 
переключателях определяет вызов указанный как «виртуальный». 

Таблица локальная. Для каждого порта в кластерах (128) можно установить значения 
переключателей. 


Параметры таблицы следующие: 
Порт Переключатели 
0 12345678 

















Где: 
0. «Порт» - для какого порта; 
1...8 «Переключатель» — переключатели, «+» — установлен. 
Эта сервисная функция распространяется только на входящие звонки по 2-х 
проводным внешним (городским) линиям. 
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С определенного телефонного аппарата, который определяется программно можно 
установить два режима: 
Ш дневной режим распределения входящих вызовов по 2-х проводным городским линиям; 
Ш ночной режим распределения входящих вызовов по 2-х проводным городским линиям. 


Для организации одновременного перевода входящих по внешним линиям вызовов 
на других абонентов (например, на дежурного - в ночное время) существует так 
называемый «ночной» режим. 

В станции существует восемь независимых внутренних программных 
переключателей (называемых также группами) «дневного» и «ночного» режима. 

Каждый внешний порт может быть программно «привязан» только к одному из этих 
переключателей. Каждый внутренний порт может управлять одновременно одним или 
несколькими переключателями. 

При вызове внутренним абонентом (имеющим закрепление за группами «ночного» 
режима) сервисных функций переключения в «ночной» или «дневной» режим, 
осуществляется перевод вызовов, поступающих по внешним линиям закрепленных за этим 
абонентом групп. 


Городские порты 


© © © Феи 


Внутренние порты 
В «ночном» режиме вызовы приходят по схеме, определенной в разделе 
«виртуальный вызов». В «дневном» - по схеме, определенной в разделе «прямой вызов» 
(таблица Роп$5). 


Наличие восьми групп позволяет гибко использовать «ночной» 
сервис. Например, в организации существует несколько отделов. 
Внешние телефонные линии, используемые каждым отделом 
«привязаны» к разным группам «ночного» сервиса. 

В конце рабочего дня каждый начальник отдела сможет 
перевести в «ночной» режим внешние линии своего отдела, которые 
«привязаны» к одной из восьми групи «ночного» сервиса, к которой, в 
свою очередь, «привязан» его внутренний номер. 

Руководитель же организации, чей внутренний номер 
привязан ко всем восьми группам одновременно, сможет перевести в 
«ночной» режим все внешние линии организации сразу. 


Подпись и дата 


Таким образом, описываемой функцией определяется закрепление внешних и 
внутренних портов за группами «ночного» режима. Данная таблица содержит 128 строк 
для всех портов абонентского кластера, для каждого порта имеется восемь полей таблицы 
по числу переключателей. Включение соответствующего переключателя для данного порта 
производится записью в соответствующее поле таблицы знака +. 

Например, необходимо чтобы секретарь, аппарат которой включен в порт № 1, 
могла переводить в ночной режим и обратно внешние линии от ГАТС, включенные в 
порты с №№ 48-55. Для этого в таблице ночного сервиса этого кластера в столбце первого 
переключателя устанавливаются знаки + у порта № | и портов №№ 48-55. Схема 
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прохождения входящего вызова для портов 48-55 определяется в таблице статических 
переходов (прямой и виртуальный вызов). 


1.3.28. Запрещающие шаблоны (№45) 


Таблица используется для установки ограничений для исходящих вызовов в портах 
с донабором. В таблице задаются шаблоны, которые определяют запрещающие номера, 
генерируемые во внешнюю линию. 

Шаблон формируется из цифр, знаков «*» и «?». Знак «*» ограничивает шаблон 
справа и определяет любое цифровое окончание номера, а знак «?» определяет любую 
цифру в номере. 

Таблица запрещающих шаблонов - глобальная. Всего в ней может быть определено 
до 32 шаблонов. 

Параметры таблицы следующие: 

Мп Категория _Порты/Группы __ Шаблон 
0 1 2 3 4__5 

















«Мпп» - номер шаблона; 

«Категория» - категория шаблона; 

«Порт/Группа» - порты и группы для которых действует шаблон 
«Шаблон» - значение (цифры, *,?). 


Запрещающие шаблоны работают следующим образом. 


Шаблон 





Мп Категория _Порты/Группы __ Шаблон 
0 1 2 4__5 
1 21 - - 8* 
2 21 - - _ 29% 




















Пример работы шаблона на линии 2 ВСК (КМ_$ГЕО_)). 

При звонках на АМТС. 

После набора абонентом, имеющим исх. категорию менее 11, в соединительную линию 
цифры «8» им будет получен сигнал «Ошибка» (Частота - 425 Гц, длительность 0,3 / 0,3 
сек). Соединительная линия освободится. 

При звонках на ГАТС. 

После набора абонентом номера «29...<любые цифры>...»: если количество цифр, 
транслируемых в СЛ системой определено, (параметр «Мг» в таблице тар), абонентом 
будет получен сигнал «Ошибка» сразу по окончании набора. Если количество цифр, 
транслируемых в линию не определено (парметр № в таблице тар равен «0»), абонентом 
будет получен сигнал «Ошибка» по достижении времени «выхода в сервис» (параметр 2 в 
таблице Ра44р), либо, если это время не истекло, то по получении линейного сигнала 
«Ответ» или сразу, после набора запрещенной комбинации цифр, если шаблон 
заканчивается значением «*». 


1.3.29. Разрешающие шаблоны (Уе5$) 
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Таблица используется для установки разрешенных цифр при наборе номера для 
исходящих вызовов в портах с донабором в случае, если необходимо разрешить набор 
комбинации цифр из диапазона, подпадающего под действие запрещающего шаблона. В 
таблице задаются шаблоны, которые определяют разрешенные для генерации во внешнюю 
линию номера. 

Шаблон формируется из цифр, знаков «*» и «?». Знак «*» ограничивает шаблон 
справа и определяет любое цифровое окончание номера, а знак «?» определяет любую 
цифру в номере. 

Таблица разрешающих шаблонов - глобальная. Всего в ней может быть определено 
до 32 шаблонов. 


Параметры таблицы следующие: 

М пп Категория Порты/Группы _ Шаблон 
0 1 2 3 45 
1 0 - - - _ 82% 




















Где: 

0. «Мпи» - номер шаблона; 

1. «Категория» - категория шаблона; 
2..4.  «Порт/Группа» - порты и группы, для которых действует шаблон 


о «Шаблон» - значение (цифры, *,?). Например: 


В таблице «уез$» запрещающий шаблон имеет значение «8*». 
В этои случае, всем абонентам системы будет разрешен набор цифр номера в 


каналы ИКМ, начинающихся на «82» (для сети междугородней связи это выход на зоновую 


СВЯЗЬ). 


1.3.30. Тарификационные шаблоны (ВШ$) 


Таблица используется для установки ограничений в сборе тарификационных 
данных. В таблице задаются тарификационные шаблоны, которые определяют номера, 
переданные во внешнюю линию, для которых в «МиниКом ОХ-500» будут собираться 
тарификационные записи. 

Шаблон формируется из цифр, знаков «*» и «?». Знак «*» ограничивает шаблон 
справа и определяет любое цифровое окончание номера, а знак «?» определяет любую 
цифру в номере. Например, шаблон «8*» для внешних линий в сигнализации 2 ВСК 
определяет сбор тарификационных записей только для междугородних разговоров. 

Для установки ограничения по тарификации, для каждого порта указывается номер 
шаблона (параметр «Шт» в таблице конфигурации портов Рог). Нулевой шаблон не 
используется, поэтому, если «Шт» в таблице Ром равен 0, то для порта тарифицируются все 
разговоры. 

В таблице системных параметров «5уз» может быть определена тарификация и для 
местных разговоров. Сбор тарификационных данных по ним ограничить нельзя, т.к. 
тарификационные шаблоны ограничивают только внешние исходящие разговоры. 

Таблица тарификационных шаблонов - глобальная. Всего в ней может быть 
определено до 32 шаблонов. 

Параметры таблицы ВИ следующие: 


Мп Шаблон 
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Где: 


0. «Мпп» - порядковый номер шаблона; 
. «Шаблон» - значение шаблона (цифры,*,?). 
В приведенном примере будут учитываться, и сохраняться в файл тарификации (см. 
описание команды $) — сохраняемые данные) вызовы сделанные по линии, к которой 
привязан данный шаблон (параметр «Шт» таблицы Рог), если переданный во вне номер 
начинается с цифры «8». 


1.3.31. Внешняя синхронизация (Зупсй) 


Используется для указания каналов Еа1с (ИКМ) в кластерах и их порядка для 
использования их в качестве источников внешней синхронизации для «МиниКом ОХ- 
500». 


Параметры таблицы следующие: 
о ое Зы ао 
хх опккопккопккопккоь 


л л л л 
0 1 2 4 5 6 8 9 1.712. 3. 44 №5 




















Где: 

1,5,9,13,17,21 - флаги вкл./выкл. как источники синхронизации; 
2,6,10,14,18,22 - приоритет каналов в Кластерах. 

3,7,11,15,19,23 - номера Кластеров; 

4,8,12,16,20,24 - номера каналов в Кластерах. 


(СосКк = С). 

Если встречная станция, к которой «МиниКом ОХ-500» подключен по ИКМ -— 
линии, требует работы в синхронном режиме, то для обеспечения синхронизации с ней 
«МиниКом ОХ-500» необходимо указать, из какого ИКМ - потока брать синхронизацию. 
Кроме того, указываются потоки, из которых синхронизация берется в случае пропадания 
основного направления. Синхронизация может осуществляться от любого ОХ в системе. 
Таблица по умолчанию обнулена (станция будет работать в плезиохронном режиме). 

Переключение синхронизации, в случае пропадания основного источника, на 
резервный, производится автоматически, без какой — либо задержки. 

Остальные особенности работы с внешней синхронизацией приведены в описании 
команды ЗУМСН. 


Подпись и дата 


1.3.32. Категории Сервисных функций (5егу) 


Используется для установки категорий для групп сервисных функций. 

Таблица глобальная. В одной строке указываются категории 5-ти групп сервисов. 
Абоненты могут пользоваться сервисом в зависимости от собственной исходящей 
категории (даже если группы сервисных функций имеют категорию «0»). 


Параметры таблицы следующие: 





Мпп - Группы сервисов - 
0 12345 














Группы функций сервисов: 
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Обратный вызов (са ФаскК); 

Вмешательство (пцегуепйоп); 

Объединение (]о11), переключение (5\/сВ), метка (татК); 
Переадресация; 

Категория «Оператора». 


Существуют два понятия «Оператор» и «Диспетчер». 

В станции существует особенность присвоения категории «оператору» и 
«диспетчеру АДАСЭ». Порт становится «диспетчером АДАСЭ» со всеми специфическими 
правами, если имеет исходящую категорию 127. 

«Оператор» отличается от «диспетчера АДАСЭ», тем, что при нажатии именной 
клавиши порта АДАСЭ, в данный порт не выдается диспетчерское занятие. В остальном 
права у «оператора» те же, что и у «диспетчера». 


Исходящий вызов от диспетчера АДАСЭ «МиниКом ОХ-500» на диспетчера 
встречной станции: 


Диспетчер встречной станции вызывается следующими способами 


У диспетчера «МиниКом ОХ-500» пульт, категория 127: 


Нажатием именной клавиши канала АДАСЭ при не нажатой клавише «Местный 
набор», отбой клавишей «Выход из текущего разговора». 

Набором списочного номера порта ТЧ (АДАСЭ) при не нажатой клавише «Местный 
набор» (при этом в плане нумерации флаг «Оператор» роли не играет). 

Набором списочного номера группы каналов ТЧ при не нажатой клавише «Местный 


набор» (при этом в плане нумерации флаг «Оператор» роли не играет). 
У диспетчера «МиниКом ОХ-500» телефонный аппарат, категория 127: 


Набором списочного номера порта ТЧ (группы портов ТЧ), флаг «Оператор» в 
плане нумерации включен. 


Вмешательство в канал ТЧ, занятый разговором по автоматике: 


При нажатии именной клавиши канала, находящегося в состоянии разговора, 
диспетчер становится третьим, при этом абонентам выдается сигнал уведомления о 
вмешательстве («тиккер»). Если в этот момент канал ТЧ освободился, в сторону встречной 
станции выдается диспетчерское занятие. При необходимости диспетчер может отбить 
абонентов нажатием клавиши «Принудительное разъединение», одновременно послав в 
освобождаемый канал диспетчерское занятие. Если диспетчер вышел из разговора, не 
разъединяя говорящих, то Са| ВаскК на данный канал ТЧ «не вешается». 

При наборе списочным номером группы (направления) каналов ТЧ (при условии 
занятости всех каналов направления) диспетчер вмешивается в канал данного направления 
и нажатием клавиши «Уведомление, вмешательство» вмешивается по очереди во все 
каналы данного направления (группы). Если в этот момент какой-то из каналов 
освободился, он занимается диспетчерским вызовом. Диспетчер может разъединить любой 
из каналов группы, если этого не сделано, то на группу «вешается» Са ВасК и при 
освобождении любого из каналов он занимается диспетчерским занятием. 

Вмешательство в ТЧ канал, занятый диспетчерским вызовом: 

Если диспетчер вмешивается в ТЧ канал, занятый диспетчерским вызовом, то в 
короткой фазе не может ничего сделать, в разговоре — становится третьим, не имея права 
разъединить. 


ЕКВМ.655110.001.РЭ2 





Лист | № документа Формат А4 


Вмешательство в канал ТЧ, занятый вызовом по автоматике, короткая фаза. 
Диспетчер может разъединить канал, находящийся в короткой фазе: набор номера, 
контроль посылки вызова. 


1.3.33. Присвоение имен портам. (Рп) 


При установленном флаге демонстрации номера вызывающего абонента (АОН) на 
табло пульта высвечивается списочный номер звонящего. Вместо демонстрации номера 
звонящего абонента «МиниКом ПХ-500» может выдавать на пульт руководителя 
текстовую информацию о звонящем (например, фамилию или должность). Для этого в 
таблице Ри каждому порту, к которому подключен телефонный аппарат того или иного 
абонента присваивается имя этого абонента. 


Параметры таблицы следующие: 
Порт Имя для АОН Примечание 
1 2 3 

















0. «Порт» - для какого порта; 


1. «Имя для АОН» - имя, которое отображается как АОН на пультах при вызове с 


порта; 


2. «Примечание» - любой текст. 


1.3.34. Задание терминальных направлений. (Тегт\) 


В «МиниКом 0ОХ-500» реализована возможность управления станциями, 
соединенными потоками 055-11 и включенными последовательно в замкнутую кольцевую 
схему. При таком соединении каждой станции присваивается произвольный 
индивидуальный номер (0-256), по которому станция определяется в системе. Этот номер 
устанавливается в таблице $У5$ в параметре Мту. (Для удобства станциям присваивается 
последовательная нумерация от начальной (главной) станции линии). При длине линии 
свыше 20 станций, необходимо разбить линию на 2 или более участка. 

Под управлением понимается выполнение всех операций, описанных в настоящем 
руководстве, на любой станции системы за исключением выгрузки мониторинга, жалоб 
системы (за исключением диагностических сообщений) и выгрузки тарификационных 
данных. 

Для удобства станциям присваивается последовательная нумерация от начальной 
(главной) станции участка. 

Под управлением понимается выполнение всех операций, описанных в настоящем 
руководстве, на любой станции системы, за исключением загрузки версии программного 
обеспечения и выгрузки тарификационных данных. 

Таблица не имеет фиксированного количества строк, они автоматически 
добавляются при записи новой строки. Всего строк может быть 30 (0-29). 

Если станция, в которой мы непосредственно работаем, не прописана в Тегп\ 
станции, в которую мы хотим зайти дистанционно, мы не сможем зайти (за исключением 
соседних, ближайших по потоку станций). 


Подпись и дата 


Параметры таблицы следующие (собственный № станции - 29): 
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М ОК 
0 4 
0 00 
1 00 
2 00 
3 00 
4 02 
5 00 
6 00 
7 00 


0. «№ - номер пути (0-29); 
. «Куда от» — начальный индекс системы ОХ (МТу в 5у$); 
2. «Куда до» — конечный индекс системы ОХ (МТу в 5у5); 


ен им 
зв8звввв|=Ы 
.ыныен---ыЫсо 








Для 1-го направления: 


.«Ф» - флаг: «+» - направление включено, <-» - выключено; 
. «ОК» -через какой ОХ (О) и кластер (К); 
. «Канал» - канал с 0551 в нем; 

Для 2-го направления: 
.«Ф» - флаг: «+» - направление включено, <-» - выключено; 
. «ОК» -через какой ОХ (О) и кластер (К); 
. «Канал» - канал с 0551 в нем; 


1.3.35. Директивные конференции (Г.соп{) 
Используется для просмотра состава и удаления групп директивных конференций. 
Параметры таблицы следующие: 

№пп № Порт Участники 
0 1 РЗ 


























«№» — номер конференции 

«Порт» — порт владелец 

‚3... - Участники. 

В одном кластере может быть не более 10 групп директивной конференции по 
25 участников в каждой группе. Вызов группы директивной конференции 
осуществляется с пульта «владельца». Вызываются только абоненты, 
прописанные на именных клавишах пульта. 


Подпись и дата 


1.3.36. «Аварийный» порт ВГСЧ. (Арог0 


Данная таблица определяет, куда направлять вызовы, при наборе с любого 
шахтного ТА номера «333». 

присвоить порту дежурного ВГСЧ списочный №333; 

заполнить таб. Т АРОКТ (согласно комментарию): 

обязательно прописать именную кнопку «Авария» («333») на пульте шахтного 
диспетчера. 


Пример таблицы: 
«Аварийный порт» и вызовы: 








Мпп Порт Вызов 
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0 20,032 20,008 








В параметре «Вызов» может быть указан порт или группа портов. 


Описание требований (ИНБИС): 

Все поступающие аварийные вызовы «333» (количество аварийных вызовов не 
ограничено) обслуживаются программным блоком аварийных вызовов (ПБОАВ), который 
направляет их на рабочие места диспетчера, обеспечивая аварийную световую и звуковую 
сигнализацию соответствующих именных кнопок шахтных абонентов вызывающих 
диспетчера и включение специального индикатора «Авария» до момента обслуживания 
последнего аварийного вызова в системе. 

ПБОАВ обеспечивает выдачу вызова дежурному ВГСЧ. 

Ответ дежурного ВГСЧ на входящий аварийный вызов может произойти в 
следующие моменты времени: 

- До ответа диспетчера на аварийный вызов. При этом дежурный ВГСЧ 
услышит акустический сигнал контроля посылки вызова (КПВ). Если 
дежурный ВГСЧ положит трубку ТА, ему снова поступит вызов. При ответе 
диспетчера ПБОАВ снимет сигнал КПВ с организацией разговора из 
диспетчера, шахтного абонента (ША) и дежурного ВГСЧ; 

Одновременно, либо после ответа диспетчера. При этом дежурный ВГСЧ 
становится третьим участником разговора в составе: диспетчер, дежурный 
ВГСЧ и ША. ПБОАВ «привяжет» порт ВГСЧ к данному разговору и посчитает 
этот аварийный вызов обслуженным. Дежурный ВГСЧ не может 
самостоятельно покинуть организованный разговор. Если дежурный ВГСЧ 
положит трубку ТА во время такого разговора, ему снова поступит вызов до 
момента выхода из данного разговора диспетчера. 

Ответ диспетчера на первый входящий аварийный вызов может произойти в 

следующие моменты времени: 

- До ответа дежурного ВГСЧ. При этом организуется разговор диспетчера с ША. 
После ответа дежурного ВГСЧ он становится третьим участником разговора в 
составе: диспетчер, дежурный ВГСЧ и шахтный абонент (ША). ПБОАВ «привяжет» 
порт ВГСЧ к разговору и посчитает данный аварийный вызов обслуженным. 

- После ответа дежурного ВГСЧ. ПБОАВ создаст разговор из трех указанных 

абонентов, посчитав вызов обслуженным. 


Подпись и дата 


Ответ диспетчера на следующий аварийный вызов при незаконченном первом разговоре: 
- ПБОАВ организует разговор между диспетчером ША без участия ВГСЧ, 
считая при этом данный аварийный вызов обслуженным. 
Порт дежурного ВГСЧ «привяжется» к любому из существующих аварийных вызовов, 
если диспетчер предварительно закончит ранее организованный разговор, в который 
входил дежурный ВГСЧ. 


Если дежурный ВГСЧ не ответил на вызов, диспетчер при этом организовал несколько 
разговоров, то при ответе дежурного ВГСЧ на продолжающий приходить вызов, он 
станет участником текущего разговора диспетчера с ША. 


Ответ диспетчера на следующий аварийный вызов по окончании разговора 
участником которого был порт дежурного ВГСЧ: 
- ПБОАВ направит новый вызов дежурному ВГСЧ и привяжет его порт к 
очередному разговору при ответе диспетчера на любой из существующих 
аварийных вызовов, считая при этом данный аварийный вызов обслуженным. 





РЕЯ 
Е ЕКВМ.655110.001.РЭ2 


|Изм[Лист | № документа 





Формат А4 


ПБОАВ всегда анализирует наличие аварийных вызовов в системе и гасит 
индикатор «Авария» тогда, когда все аварийные вызовы обслужены. 


Программирование функции: 
- присвоить порту деж. ВГСЧ списочный №333; 
- заполнить таб. Т АРОКТ (согласно комментарию): 
- обязательно прописать именную кнопку «Авария» («333»)на пульте шахтного 
диспетчера. 


1.3.37. Полупостоянные соединения (5сопп) 


Используется для указания пар портов для установления между ними полупостоянных 
соединений. Емкость таблицы — 20 Параметры: 





--- Откого _---- --- 
М Вкл. Порт Фр Резерв Порт Фр Резерв 
01 2 3 4 5 6 7 

















Где: 
0. «№» — - номер полупостоянного соединения; 
1. «Вкл.» - включено или выключено данное соединение; 
ля Ве его: 
2. «Порт» - порт (аКлип); 
3. «Фр» = - флаг использования резервного порта; 
4. «Резерв» - порт резерва (АК,ппп); 
Для Ведомого: 
5. «Порт» - порт (АК,ппп); 
6. «Фр» — - флаг использования резервного порта; 
7. «Резерв» - порт резерва (ЯК ппп); 


«МиниКом 0ОХ500» позволяет осуществлять полупостоянные соединения между портами 
станции вне зависимости от их типа. Так между собой можно объединить два местных 
порта, местный порт с каналом ТЧ, канал ТЧ с речевым каналом ИКМ тракта и так далее. 
Всего в «МиниКом 2Х500» может быть сконфигурировано двадцать* таких соединений. 
При этом необходимо помнить, что в портах, соединенных между собой таким образом, 
отсутствует какая бы то ни было сигнализация. Это прозрачный канал, который может 
использоваться для всевозможных целей (если между собой соединены два местных порта 
и к ним подключены телефонные аппараты, то поднятие трубки на одном из них не 
приведет к поступлению индукторного вызова на другой, данные порты считаются 
находящимися постоянно в состоянии разговора). 


Подпись и дата 


* - в зависимости от версии ПО количество полупостоянных соединений может быть 40. 


1.3.38. АОН по ОГСТФС (РАоп) 








Порт Номер АОН 


Используется для конфигурирования категорий и номера АОН по ОГСТФС для 
сигнализаций по 2 ВСК/ОЗ1О/05$1 и пр. Номер, установленный в данной таблице 
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передается в информации АОН в случае, если абонент осуществляет вызов с 
использованием группы внешних линий с установленным флагом «лАОН» 
(параметр № 17 в таблице СВОТР). Если в данной таблице отсутствует номер, то в 
информации АОН передается номер абонента, рассчитанный из плана нумерации 
(параметр ПН таблицы порт) для того порта, через который осуществляется вызов. 


Параметры: 


0. «Порт» — - для какого порта; 
1. «Номер АОН» - номер для АОН (до 4-х цифр). 


1.3.39. Категории и АОН по ОГСТФС для БЕСТ (ОАоп) 








Порт Номер АОН 








Используется для конфигурирования номера АОН по ОГСТФС абонентов системы 
РЕСТ ; 
Параметры: 
0. «Порт» — - для какого порта; 
1. «Номер АОН» - номер для АОН (до 4-х цифр). 
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1.4. Форматы записи команд для портов, групп и РЕСТ_ТА 


Рассматриваемое здесь кодирование применяется во всех конфигурационных 
таблицах. 


Формат для кодирования портов: 


Кипи 


где: АК — номер ОХ (а- 0-7) и кластера (К — 0-6) в котором расположен порт, а ппи - номер 
порта в нем. 


Например: 
12,38 
определяет 38 порт в кластере 2 1-го ОХ. 


При кодировании портов в группах (таблица эгопр) можно воспользоваться указанием 
списка портов одного кластера. Формат кодирования списка портов следующий: 


АКппп-ууу 


где: АК — номер ОХ (А - 0-7) и кластера (К - 0-6) в котором расположены порты, ппп - 
номер 1-го порта из списка в нем, 
а ууу — номер последнего порта в списке (включительно). 


Например: 
01,32-63 
определяет список портов от 32 до 63 включительно в кластере 1 0-го ОХ. 


Формат для кодирования РЕСТ ТА: 
О9.ппп 


где: Первая буква ‘О’ — определяет РЕСТ ТА, далее кодируется номер ОХ (4 - 0-7), к 
которому принадлежит ОРЕСТ ТА, а ппп — номер ОРЕСТ трубки (0-511). 


Подпись и дата 


Например: 
03,123 
Определяет РЕСТ трубку номер 123 в 3-ем ОХ. 


Формат для кодирования групп: 


Спит 
где: Первая буква ‘С’ — определяет группу, а ппп — номер группы (0-99). 


Например: 
С,017 
Определяет группу номер 17. 
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1.5. Реакция системы на модификацию данных 


Реакция системы на модификацию данных в процессе обслуживания трафика ДлЯ 
разных таблиц разная. Она наступает в независимости от источника модификации 
(оператор, загрузка из РС или результат ревизии для глобальных) и только тогда, когда 
новые данные отличаются от текущих в любом параметре строки таблицы. 


Следующая реакция происходит при модификации следующих таблиц: 


Рог — - конфигурация портов; 


Рогфр  - параметры портов. 


Порт сбрасывается, что приводит к разрыву разговора, отмене входящего и 
исходящего. Если порт для подключения пульта, сбрасывается все на пульте. 
При конфигурировании ИКМ портов 02$$1 перезапускается кластер (по Везе! $\/). 
Ерагт - параметры Еа1с (ИКМ) каналов: 
Канал переинициализируется, что приводит к разрушению всех разговоров, которые 
проводятся по нему. 
РиЕ- параметры пультов: 

Пульты данного кластера сбрасываются и переинициализируются. 

Стоипр - группа: 
Все разговоры и вызовы портов в текущей группе сбрасываются. 
Вше - ЖД круги: 
Все разговоры в данном круге на данной станции сбрасываются, 
переинициализируется. 
05у$ - типов конфигурации Системы *; 


Пк - связи в большой конфигурации *; 
М, - связи в линейно-протяженной конфигурации *; 
ШЕС - связи по ШЕС каналам *; 


СЕ -СЕ в системе *. 


Подпись и дата 


* После конфигурирования данных таблиц необходимо дать всем кластерам 
системы Кезе! И’. 
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2. Команды конфигурирования и управления 


2.1. Общие положения 


Управление и конфигурирование системы оператором выполняется при помощи 
унифицированных команд, состоящих из кода команды и, возможно, списка параметров. 

Выдача команд в систему и отображение результатов ее исполнения осуществляется 
при помощи специальной терминальной программы для «МиниКом ОХ-500» на РС. 
Подключение РС к «МиниКом ШОХ-500» осуществляется через последовательный 
интерфейс СОМ в РС. Кабель - трехпроводный с нуль - модемом (перекрещенными ТХх, 
Вс). 

РС для управления «МиниКом ОХ-500» и системой из нескольких «МиниКом ОХ- 
500», связанных между собой сигнализацией РХ_Ме! (0551), может быть подключен к 
любому кластеру, центру любого «МиниКом ОХ-500» и, кроме этого, может управляться 
одновременно с нескольких РС, подключенных к разным кластерам, центрам. Исключение 
составляет только конфигурирование, которое не может осуществляется из кластеров, а 
только из центров, возможно, нескольких одновременно. Поддержка распределенного 
принципа управления системой из нескольких «МиниКом ОХ-500» осуществляется только 
по ОХ М№(0$$1). 

Принцип распределенности управления при выдаче команд следующий. Обработка 
команд осуществляется в кластерах и центрах. Для определения того, в каком кластере, 
центре должна быть выполнена команда, служит специальная команда, которая может быть 
и префиксом перед кодом любой команды. Готовность системы для ввода очередной 
команды отображается на экране приглашениями следующего вида: 


оКк> -введенная команда будет выполнена в ОХ (О) и кластере (К), к 
которому подключен ПК рабочего места; 

ок,ак> -введенная команда будет выполнена в ОХ (4) и кластере (К), который 
обозначен справа от ОХ (О) и кластера, к которому подключен РС. 

ок,а*> -введенная команда будет выполнена во всех кластерах (*) ОХ (4), 
которые обозначены справа от ОХ (О) и кластера, к которому 
подключен РС. 

ОК,М,ак> —- введенная команда будет выполнена в станции (№) в ОХ (а и 
кластере (К), которые обозначены справа от ОХ (О) и кластера (К), к 
которому подключен РС. (М — Уникальный номер станции (системы) 
определенный в таблице + 55) 

ОК,М,а*> —- введенная команда будет выполнена в станции (№) в ОХ (4 и 
кластерах (*), которые обозначены справа от ОХ (О) и кластера (К), к 
которому подключен РС. 

оК,*,Ак> —- введенная команда будет выполнена в станциях (*) в ОХ (а) и 
кластере (К), которые обозначены справа от ОХ (О) и кластера (К), к 
которому подключен РС. 

ОК, *,4*> - введенная команда будет выполнена в станциях (*) в ОХ (4 и 
кластерах (*), которые обозначены справа от ОХ (О) и кластера (К), к 
которому подключен РС. 


Подпись и дата 


Номер станции (№ соответствует номеру в параметре Мту в 
таблице системных параметров 55. 
Для определения того, в каком ОХ и кластере, центре следует выполнять текущую и 
последующие команды, служит следующий префикс: 


ЧК\ или АК\команда параметры 


ЕКВМ.655110.001.РЭ2 





Лист | № документа Формат А4 


где: 4 -номер ОХ (0-7); 
К - кластер (0-6) или центр (8,9). Для всех 
кластеров и центров вместо номера нужно 
ввести знак "*' (звездочка). 
Для определения того, в какой станции, ОХ и кластере, центре следует выполнять 
текущую и последующие команды, служит следующий префикс: 


М,ак\ или М,АК\команда параметры 


М - номер станции по таблице 5У$ (0 - 256); 
4 - номер ОХ (0-7); 
К - кластер (0-6) или центр (8,9). Для всех 
станций кластеров и центров вместо номера нужно 
ввести знак '*' (звездочка). 
Общий формат команд в ОХ-500 следующий: 
соде р1 р2 ... рп 


где: 
со4е - код команды или символическое имя; 
р1р2 ... ри - параметры. Могут отсутствовать. 


Для всех команд с параметрами есть особая форма, для получения подсказки по ее 
назначению и параметрам, которая состоит в том, что вместо 1-го параметра вводится знак 
"?' (вопрос). Вид команды для получения подсказки: 

соде? 

Для получения подсказки по кодам команд, следует ввести команду, состоящую из 

одного знака «?» (вопрос). 


Команды в «МиниКом ОХ-500» разделены на следующие группы: 


® команды конфигурирования; 
® команды управления; 


Команды конфигурирования предназначены для настройки системы на 
конкретное применение и позволяют заполнить все конфигурационные таблицы 
прикладным содержанием. Кроме этого, позволяют просмотреть конфигурацию и 
выгрузить ее в файлы на дисках РС и, соответственно, загрузить в «МиниКом ПОХ-500» с 
НИХ. 


Подпись и дата 


Команды управления предназначены для запроса отображения состояния частей 
системы, специальных установок и очисток, запроса сброса и тестирования частей 
системы, специальных целей разработчиков. 


Лист | № документа 
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2.2. Команды конфигурирования 


2.2.1. Особенности работы с командами 


Команды тестирования отрабатывают в том центре, к которому подключен РС. 
Доступ к таблицам Глобальных данных осуществляется в независимости от 
установленного ОК для обработки команд. Обращение к таблицам Локальных данных 
осуществляется в тот кластер, ОК. которого установлен в качестве обработчика команд. 

Для таблицы тар (план нумерации) номером объекта в командах редактирования 
является номер массива умноженный на 10 плюс номер цифры. Например, для 
редактирования значений в 123 массиве для цифры 5 в команде редактирования как номер 
объекта вводится число 1235 (аналогично для диспетчерских кругов) 


2.2.2. {- отображение содержимого таблиц 


Данная команда предназначена для просмотра содержимого таблиц 
конфигурирования. С ее помощью можно заказать просмотр всей или части таблицы на 
экране. 


Формат: 
{ <имя таблицы> || <объект от> | | <объект до> |] 


<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 
<объект от> - номер объекта (строки) с которого начинается отображение таблицы; 
<объект до> - номер объекта (строки) которым завершается просмотр. 
Пример: 
< роте 0 3> отображает содержимое таблицы рог (конфигурация портов) для портов с 0-го 
до 3-го включительно. 


Для получения справки по назначению и кодированию параметров таблицы 
существует 2-ая форма команды: 


Формат: 
{ <имя таблицы> ? 


<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 
? -знак вопроса заказывает отображение справки по параметрам указанной таблицы. 


Пример: 
< тар ?> запрос на отображение справки по параметрам плана нумерации. 


Подпись и дата 


2.2.3. ур - запись параметра в таблицу 


Команда предназначена для записи значения одного параметра в конфигурационную 

таблицу. 
Формат: 

ур <имя таблицы> <объект> <М-параметра> <значение> 

<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 

<объект> - номер объекта (строки таблицы); 

<М-параметра> - номер параметра в таблице (из шапки); 

<значение> - значения параметра (в форме и ограничениях из описания таблиц). 
Пример: 

<Ур роге 1 2 +> установка флага 'донабора' для 1-го порта. 
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2.2.4. \\| - запись всех параметров в строке таблицы 


Команда предназначена для записи всех параметров в одной строке таблицы. 
Вариант команды без значений параметров позволяет 'обнулить' одну строку параметров в 
конфигурационной таблице. 


Формат: 
у <имя таблицы> <объект> <параметр_1> [ <параметр_>2> [...] ] 
<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 
<объект> - номер объекта (строки таблицы); 
<параметр_1> <параметр_2> ... - значения параметров (в форме и ограничениях 
из описания таблиц). Можно не задавать параметры или задавать только часть их, 
тогда все/оставшиеся 
будут просто 'обнулены'. 
Пример: 
< роте 23 Г, + +> 
установка для 23-го порта типа сигнализации (Г.)Город, в сервисе и с донабором. 


2.2.5. [ур - запись параметра в несколько строк таблицы 


Команда предназначена для записи значения одного параметра в несколько строк 
конфигурационной таблицы. 


Формат: 
1\ур <имя таблицы> <объект от> <объект до> <М№-пар.> <значение> 


<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 
<объект от> - номер объекта с которого начинается запись; 
<объект до> - номер объекта на котором заканчивается запись; 
<М№-параметра> - номер параметра в таблице; 
<значение> - значение параметра. 

Пример: 
ур роте 100 120 6 11> 

установка для портов с 100 по 120 включительно исходящей категории = 11. 


Подпись и дата 


2.2.6. №“ - запись нескольких строк таблицы 


Команда предназначена для записи всех параметров одновременно в несколько 
строк таблицы. Вариант команды без значений параметров позволяет 'обнулить' несколько 
строк конфигурационной таблицы. 


Формат: 
1 <имя таблицы> <объект от> <объект до> <пар1> |[ <пар2> [...] ] 


<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 

<объект от> - номер объекта с которого начинается запись; 
<объект до> - номер объекта на котором запись; 

<пар1> <пар2> - значения параметров. 


Пример: 
< рот 100 120 Р +> 


установка для портов с 100 по 120 типа (Р)Пульт и в сервисе. 
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2.2.7. аЪ - выгрузка/загрузка конфигурационных данных 


Данная команда предназначена для управления выгрузкой конфигурационных 
данных на диски РС и загрузки их в систему. 
Формат: 
ЧЬ <команда> <номер> <для данных> [<ОК>1| [<Йаз>] 
где: <команда> - 'зауе' для сохранения данных (на диске РС), 
а Тоа@' - для загрузки (с диска РС); 
<номер> - номер конфигурационного файла; 
<для данных> - 'а' для всех данных системы, 'с" - глобальных, 
'1' - только локальных для указанного ОХ/кластера, 
а а" - для всех локальных, включая динамические 
(динамические не включаются в 'а' и '!" при выгрузке); 
<ОК> - номер ОХ (О) и номер кластера (К) для локальных. 
<Нао> - флаг типа выгрузки 
0 - с нулевыми строками 
1 - без нулевых строк (быстрая) 
Пример: 
<аЪ зауе 1001 0* 1> запрос на выгрузку локальных данные из всех кластеров 0-го ОХ в 
файл с номером 100 без нулевых строк. 


Примечание: 
Префикс и расширение, директория для файла формируется в управляющей программе 
на РС. 

2.2.8. {1 - список таблиц конфигурирования 


При помощи данной команды на экране можно получить список таблиц 
конфигурирования с именами и названиями. 


2.2.9 рь - помощь по параметрам таблиц 


Подпись и дата 


При помощи данной команды на экране можно получить подсказку по кодированию 
некоторых параметров для некоторых таблиц конфигурирования. 
Формат: 
рь <имя таблицы> <М№-параметра> 
<имя таблицы> - символическое имя таблицы; 
<М-параметра> - номер параметра в таблице (из шапки); 


Примеры: 
<рь роге 1> для кодирования сигнализаций портов. 


<рЬ тар 2> для кодирования типа вызова в плане. 
2.2.10. пар — групповая запись строк плана нумерации 


При помощи данной команды можно прописать одновременно несколько строк плана 
нумерации (МАР) с автоматическим увеличением на 1-цу номера объекта вызова (параметр 


пар <объект от> <объект до> <параметр_1> [ <параметр_2> [...] ] 
<объект от> - номер объекта с которого начинается запись; 
<объект до> - номер объекта на котором оканчивается запись; 
<пар1> <пар2> - значения параметров. 
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2.3. Команды управления 


2.3.1. Отображение состояния частей системы 


2.3.1.1. уег - версия ПО системы и серийные номера плат 

Команда без параметров, позволяет заказать вывод на экран текущей версии 
программного обеспечения системы и серийного номера кластерной платы или центра. 
Доступна для любого уровня оператора. 


2.3.1.2. ар$ - состояние портов 


Команда позволяет заказать отображение на экране состояния всех портов, списка 
или только «занятых». 
Формат: 
ар$ [[<порт/порт от>] [<порт до>]] 
<порт/порт от> - номер порта, или номер порта для списка; 
<порт до> - номер порта для списка. 


Если параметры в команде не указаны, то отображается таблица состояния для 
портов, которые на момент выдачи команды 'заняты' (исходящий, входящий, разговор, 
разъединение). 

В отображаемой таблице графа «нет отбоя» означает следующее: 
- для «местных ТА» - не положена трубка у абонента; 
- для «городских» - шлейф не пропал; 
- для «ТЧ, ИКМ» - нет сигнала 'освобождения'. 


2.3.1.3. а - состояние Кас (ИКМ) каналов. 

Команда без параметров. Позволяет заказать отображение состояния сигналов для 
всех Еа|с (ИКМ) каналов данного кластера. По команде распечатывается таблица 
следующего вида: 








Подпись и дата 


08,01> 
08,01> Еас -Фрейм (К=0)- -М.Фрейм(К=16)- - Линия - Сдвиг 

08,01> М№Сигнал Синхр. Авария Синхр. Авария Обрыв КЗ синхр. Н\/ СВС4 

08.0025——— 
08,01> - - - - - - - - 

08,01> - - - - - - - - 

08,01> 2 + + - - - - - - 

08.01> - - - - - - - - 

08.01> 
Сигнал — наличие сигнала ИКМ на входе (зеленый светодиод на кластере горит) 
Фрейм Синхр. — выделен синхросигнал (Егате) 

Фрейм Авария — получаем Вето{е А!агт от встречной станции. 

М. Фрейм Синхр. — выделен синхросигнал (МЕА5) 

М. Фрейм Авария — получаем сигнал аварии по МЕА$З от встречной станции 
Линия Обрыв — не используется 

Линия КЗ - короткое замыкание линии 

Сдвиг синхр. — проскальзывание (ЗПр). 

НУ — не используется 

СВС4 — принимаем от встречной станции процедуру СВС4 
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46 (РОАГ) 
Состояние ЕАГС (ИКМ) каналов: 








Еас  -Фрейм(К=0)- — -М.Фрейм(К=16)- -Линия- Сдвиг 
М Сигнал Синхр. Авария Синхр. Авария Обрыв КЗ синхр. Н\У СВС4 


+ 
+ 


<*** нег Еас Ж%**> 
<*** нег Кас Ж%*%*> 








Значение в параметре «Сдвиг синхронизации» обнуляется командой ОЕЕС 1 одновременно 
с обнулением отчета по коменде ОЕЕС. 


2.3.1.4. 4са$ - содержимое СА$-регистров 


Команда без параметров. Позволяет заказать отображение содержимого САЗ- 
регистров для всех Еа]с (ИКМ) каналов цифрового кластера. 


2.3.1.5. асВ - состояние каналов 
Команда без параметров. Позволяет заказать отображение состояния: 


для центров - каналов ШЕС-ов; 
для кластеров - каналов Еа[с-ов, ШЕС-ов и логических к центрам. 


Отображаемые состояния характеризуют направления каналов и состояния - открыт 
(ореп), т.е. канал находится в нормальной работе, и - закрыт (с10$е), т.е. неработающий (нет 
направления, не используется, нет встречного сигнала и пр.). 


2.3.1.6. $6 - состояние кластеров, центров 


Команда без параметров. Позволяет заказать отображение на экране комплексного 
СОСТОЯНИЯ кластеров/ центров. 


Подпись и дата 


Форматы отображения следующие: 


Для аналогового кластера (ЕГЛС): 
М-ХХ 1=МЕ-ХХ Р-Х т=пип $=ппи 6=ппп 


Для цифрового кластера (ЕАГС): 
М-ХХ 1=МЕ-М ш=ппи $=ппп Б=п0п 


Для центров: 
М-ХХ 1=МА-Х Т=пп ш=ипи $=ппи 6=ппи 


М-ХХ - для кластеров наличие и работоспособность обоих МОЗАС (коммутаторов). Для 
центров наличие и работоспособность МТЪУГ, (коммутатора). Если вместо 'Х' отображается 
У, то соответствующее устройство работоспособно, а если М - то его либо нет на плате, 
либо неработоспособно. 


1=М\№  - для кластеров и центров - количество (№) открытых (ореп) каналов ШЕС. 


Е-ХХ - для аналоговых кластеров - наличие и работоспособность обоих ЕМС (управление 
5ИС). Если вместо 'Х' отображается У, то соответствующий ЕШС работоспособен, а если 
М - то его либо нет на плате, либо он неработоспособен. 
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Р-Х - для аналоговых кластеров - наличие и работоспособность платы интерфейса с 
пультами. Если вместо 'Х' отображается У, то плата пультов работоспособна, а если М - то 
ее либо нет, либо она неработоспособна. 


Е=М - для цифровых кластеров (с Еа[с) - количество (№) открытых (ореп) каналов Еа[с. 


ш=пии - кол-во (ппп) смонтированных портов; 
5=ппи - кол-во (ппп) портов в 'сервисе', т.е. в обслуживании; 
Ь=ппп - кол-во (ппп) 'занятых' портов; 


2.3.1.7. Ш - состояние тарификации 


Команда позволяет узнать: количество свободных записей для тарификации, 
количество уже протарифицированных и сохраняемых в памяти, и текущее количество 
тарифицируемых на момент выдачи команды. В настоящий момент не используется, 
заменена командой $). 


2.3.1.8. зупсй - состояние внешней синхронизации 


Данная команда используется для просмотра состояния синхронизации от внешней 
АТС, забираемой из сигнала по ИКМ -каналам. 
Для кластера отображается флаг (Г) и номер Еас (Е) (ИКМ), синхронизация из 
которого передается в центр. 
Для центра отображается флаг (Е), кластер (С1) и номер Еа[с (Е) (ИКМ) канала в нем 
откуда в систему забирается внешняя синхронизация. 
Значение флага = 0 означает, что синхронизация не забирается, а не равное 0 - забирается. 
Ручной режим работы синхронизации осуществляется командой: ЗУМСН [<что 
делать> <11> <п2>|, 
где: <что делать> имеет значение: 
-  гезеё-— переключить из ручного режима в автоматический. 
- Нее — переключить в режим свободных колебаний. (ручной режим) 
- 5е — установить выбранный источник синхронизации. (ручной режим) 
п1-кластер, п2-канал (Ёа1с/<1осК). 
Во@ — переключить в режим удержания. (ручной режим) 
50Й — переключить на мягкий режим по проскальзываниям при захвате 
синхронизации. 
зегу — включить в работу ранее выведенный источник синхронизации, 
п1-кластер, п2-канал (Ёа1с/с<ТосК). 
- БиаЙ- просмотр буфера данных ФАПЧ. (п1=1 -— очистка) 
- _ Чауе — переключить в ведомого для ведущего. 
Например: 
При выполнении команд: 
- БУМСН 5ЕТ 8 СГ. 
- БУМСН ЕТ 10. 
- БУМСН ЗЕТ 43. 
- БУМСН ЗЕТ 5 2. 
станция переключается в ручном режиме из режима свободных колебаний в режим 
вхождения в синхронизацию. Причем для этого должны быть определены, и 
присутствовать источники синхронизации. Контроль, за состоянием режима 
синхронизации, осуществляется командой ЗУМСН. «Режим синхронизации: - вхождение, 
кластер 8(1,4,5), канал С1(0,3,2)». При успешном захвате синхронизации станция 
переключается в синхронный режим (накопление данных или обновление данных). «Режим 


Подпись и дата 
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синхронизации: - синхронный, клстер 8(1,4,5), канал СТ(0,3,2)». Переключение режима 
синхронизации по вышеуказанной команде, возможно из любого режима синхронизации 
(синхронный, удержание). 

При команде: - ЗУМСН ЕВЕЕ. Станция переключается в ручном режиме в режим 
свободных колебаний. Контроль, за состоянием режима синхронизации, осуществляется 
командой ЗУМСН. «Режим синхронизации: - свободные колебания». Переключение 
режима синхронизации по вышеуказанной команде, возможно из любого режима 
синхронизации (синхронный, удержание). 

При команде: - ЗУМСН НОГО. При наличии данных кода частоты в буфере 
памяти станция переключается в ручном режиме в режим удержания. Контроль, за 
состоянием режима синхронизации, осуществляется командой ЗУМСН. «Режим 
синхронизации: - удержание». Переключение режима синхронизации по вышеуказанной 
команде, возможно из синхронного режима синхронизации. 

При просмотре режима синхронизации командой ЗУМСН, в графе «примечание» 
возможно три записи: 

- канал синхронизации. Указан используемый источник синхронизации на 

данный момент времени. 

закрыт (уход из полосы захвата). Частота источника синхронизации изменена 
на величину больше чем полоса захвата ФАПЧ (+ 20 рр). 

закрыт (выход из синхронизма). Петля ФАПЧ не может захватится за источник 


синхронизации, или станция находилась в синхронном режиме, и вышла из 
него, по причине потери источника синхронизации или незакономерного 
отклонения параметров источника. 
По команде ЗУМСН 5ЗЕВУ 8(1,4,5) СГ(0,3,2) происходит включение в работу 
синхронизации выведенного из сервиса источника. Без этой команды канал выведенный из 
работы синхронизации не может быть включен в работу. 


Автоматический выбор режима работы синхронизации станции. 

При автоматическом выборе работы возможно как и в ручном выборе работы 4 
режима: 

- Режим свободных колебаний «Егее гапп1е». 

- Режим вхождения в синхронизацию. 

- Режим синхронной работы. 

- Режим удержания «Но!доуег». 

На протяжении всей работы, автоматического выбора режима работы 
синхронизации, возможен только контроль синхронизации, который изложен выше. 

Из режима свободных колебаний в режим вхождения (захвата) в синхронизацию 
переключение произойдет, если для станции определен источник синхронизации в таблице 
$УМСН, где: 

П — приоритет источника синхронизации. 

Кл - номер кластера (1,4,5,8,9). 

К — канал (К-0,1,2,3/1ок-С). 

Выбор одного из определенных источников синхронизации возможен при 
выполнении требований по проскальзываниям: (мягкий режим -— не более 4 
проскальзывания за 2 минуты), (жесткий режим - не более 1 проскальзывания за минуту), 
и с наибольшим приоритетом (от 1 до 5). 

Из режима вхождения в синхронизацию в режим синхронной работы генератор 
переключается после захвата петлей ФАПЧ источника синхронизации. Время 
переключения составляет около | минуты. 

Из режима синхронной работы в режим свободных колебаний генератор 
переключится при отсутствии или невыполнении требований по проскальзываниям 
выбранных источников синхронизации. При этом переключении буфер памяти для режима 
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удержания не накоплен. 

При накопленном буфере памяти или его обновлении (1 сутки) при отсутствии 
или невыполнении требований по  проскальзываниям выбранных источников 
синхронизации генератор переключится в режим удержания. Частота генератора при 
режиме удержания останется такой же какая была доступна до исчезновения источника 
синхронизации. 


2.3.1.9. егтг$ - счетчики ошибок 


По данной команде на экран выдаются счетчики запусков, перезапусков и ошибок. 
Информация о них используется разработчиками в специальных целях. 


$ — количество перезапусков платы (нажатие клавиши гезеь перезапуск по «тяжелой» 
ошибке) 


г — количество перезапусков программы по Кезеё З\У 
2рЁ- количество СРЕ 

5е — количество выданных предупреждений (жалоб) 

се количество «запорченных» записей в конфигурации 
г — количество перезапусков З1ауе 


У — количество срабатываний \/О 


2.3.1.10. Аве - список последних тяжелых ошибок 


По данной команде на экране отображается 10 последних тяжелых программных 
ошибок, зафиксированных самой программой (ве). Информация о них используется в 
специальных целях разработчиками. 


2.3.1.11. аорЕ- список последних СРЕ 


По данной команде на экране отображается 10 последних программных ошибок, 
зафиксированных процессором (2р®. Информация о них используется в специальных целях 
разработчиками. 


2.3.1.12. аорЁТ - подробный список СРЕ 


По данной команде на экране отображается подробный список программных 
ошибок, зафиксированных процессором (эрЁ). Информация о них используется в 
специальных целях разработчиками. 


2.3.1.13. {етр - температура 


Данная команда предназначена для просмотра значений текущей температуры и ее 
почасовых значений за последние сутки в кассете(ах) ОХ-500 (только в центрах). 
Команда не имеет параметров. 


2.3.1.14. ато — отображение объекта по списочному номеру 

Команда предназначена для отображения объекта по известному списочному 
номеру и, возможно, известному входу для него в план нумерации. Под объектом здесь 
понимается номер порта и в каком ОХ и кластере он расположен, номер РЕСТ_ТА и номер 
ОХ где он прописан, номер группы и название сервисной функции. 
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Формат: 
Что <номер> [№] 
<номер> - списочный номер; 
<М№р> - номер входа в план нумерации. 


2.3.1.15. апит — отображение списочных номеров объектов 


Команда предназначена для отображения списочного номера объекта И, ВОЗМОЖНО, 
известного входа для него в план нумерации. 


Формат: 
Чпит <чего> [<М№М/М от> [<М до>| [М№р]] 


<чего> - признак для номеров каких объектов: 

Р - портов; 

С - групп; 

$ - сервисных функций; 

Ю -РЕСТ ТА; 

Е - для префиксов внешних номеров. 
<М/М от> - номер: 

для портов - портов (0-127); 

для групп - группы (0-99); 

для ОЕСТ ТА - номер РЕСТ ТА (0-511), 

или от для отображения списка номеров для объектов; 
<М до> - номер до включительно для списка номеров; 
<Мр> = - номер входа в план нумерации. 


2.3.1.16. 4с9$ - состояние О-каналов пультов 


Команда позволяет заказать отображение на экране состояния всех О-каналов 
портов и состояние абонентских пультов, подключенных к ним, СО-линий портов, списка 
или только «занятых». 


Формат: 
4са$ [<0/О от>] [<0 до>]] 


Подпись и дата 


<Б/О от> - номер О-канала, или номер О-канала [|<СО/СО от>] [<СО до>]] 
<СО/СР от> - номер СО-линии, или номер СО-линии для списка; 
<О до> = -номер О-канала до включительно для списка. 


2.3.1.17. Рес — счетчики ошибок Кас (ИКМ) каналов 


Команда позволяет заказать отображение на экране счетчиков ошибок по всем Ра|с 
(ИКМ) каналов и ‚ при необходимости, обнулить их. 


Формат: 
ЧРес [1] 
Здесь параметр 1, используется для обнуления всех счетчиков. 


2.3.1.18. Чадт — команда отображения состояния плат комплектов, партнера. 


Команда позволяет заказать отображение на экране состояние плат (аналоговых и 
пультовых) своих и партнера, а так же состояние партнера. 


На экране для каждой платы отображается: 
"ШТ — состояние шины ТО; 
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'Звонки' — включение и исправность источника звонкового напряжения (на 
плате «Пультовая» отсутствует); 
'-5У' — наличие напряжения питания -5У (на плате «Пультовая» отсутствует); 
'Режим' — режим работы плат. 
® «Норм.» - режим работы при, котором платы обслуживаются «своим» 
абонентским кластером; 
® «Авар.» - режим работы при, котором платы обслуживаются партнером; 
'Аварии" — количество перезапусков платы. 
'Состояние' — состояние платы. 
Платы могут быть в одном из следующих состояний: 
® «В сервисе» - плата находится в обслуживании своим абонентским 
кластером, обслуживает исходящие и входящие вызовы. 
«Исправна» - плата находится в обслуживании партнером, обслуживает 
исходящие и входящие вызовы. 
«Исправна (?)» - плата видна по шине ТО, ее состояние определяется. 
«Неизвестно!» - плата не видна по шине ТО или отсутствует. 


2.3.1.19. $4 — команда управления сохраняемыми данными. 


Команда позволяет заказать отображение на экране в отдельном окне и сохранение в 
специально создаваемом файле данных тарификации (В), мониторинга (М) для портов, 
протокола 0$5-1 и ЖД кругов и сообщений системы (\). 


Формат команды: 
$9 [ [<что>] [<тип>] [<файл / - / 0>] [се] ] 


где: <что> - 5 - состояние; 
$ (бауе) - установка или сброс параметров выгрузки в файл или СЕ 
(кластер). 
Р (Рог6) - установка мониторинга портов (порт от, порт до); В <ее> - 
ре для мониторинга спец. сообщений; 
О (0551 - установка мониторинга протокола 0551 (канал от, канал 
до); 
В (Вшо - установка мониторинга ЖД кругов (круг от, круг до); 
<тип> - для какого типа данных: 
В - тарификации; 
М - мониторинга; 
У - сообщений системы; 
* - для всех типов. 
<файл/ 0> - установка номера файла для выгрузки или сброс его. 
<се> - установка номера СЕ (кластера) для выгрузки данных. 


Подпись и дата 


2.3.1.20. асак — команда просмотра «содержимого» адресных кнопок ОЭ-каналов 
пультов. 


Команда позволяет заказать отображение на экране основных номеров и номеров 
донабора, запрограммированных на адресных кнопках пультов. 


Формат команды: 
дсак <> <МК/МК от> <МК до > 


где: <О> - для какого пульта (О-канала); 
<МКЛМК от> - номер кнопки от, или первой в перечислении; 
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<МК до > - номер кнопки, до которой производится опрос. 


2.3.1.21. 4$ — команда отображения состояния полупостоянных соединений в системе 


Данная команда используется для отображения состояния полупостоянных 
соединений. Состояние оценивается по параметру «построено/не построено». Если 
полупостоянное соединение не построено, то в распечатке указывается причина. Команда 
выдается в кластер, в котором находится порт, участвующий в данном соединении. 


2.3.1.22. К — команда «моделирования нажатия» кнопок на пультах. 


Команда позволяет дистанционно нажимать кнопки на любом пульте, находящемся 
в сервисе на любой станции, с Целью ввода пульта в нормальный режим работы после 
неправильных действий оператора, программирования номеров на адресных кнопках. 


Формат команды: 


К <О> <группа> <кнопка1> [<кнопка2 ...>] 


где: - <О> для какого О - канала; 
<группа> - группа кнопок: 
А - адресные; 
М - номеронабирателя; 
5 - специальные. 
коды кнопок: 
А: 1...68; 
№: 12345678901 *; 


5: 

Бес - регистр; Т- не беспокоить; 
Визу - контроль; $ - программирование; 
М/акь - часы; Васк - са Фаск; 

Госа| - местный; МЕсК - микрофон; 

Ош - исходящий; Кер - повтор последнего; 
11 - входящий; Н!э[: - громкая связь; 
Та - разговор; Ехи - выход; 

СопЁ- конференция; Р/аз - плюс; 

Сис - циркуляр; Мпиз - минус; 

Тгапя - транзит; РМ - плюс-минус; 
Оез! - разъединение; пе - вмешательство. 


Подпись и дата 


<СО/СР от> - номер СО-линии, или номер СО-линии для списка; 
<СО до> = - номер СО-линии до включительно для списка. 


1.3.1.23 Команда отображения функционирования оборудования и ПО (ООР) 


Данная команда позволяет проводить анализ работоспособности оборудования по 
следующим позициям: 
проблемы за последний час; 
проблемы за последние сутки; 
проблемы за последний месяц; 
все сохраненные проблемы; 
устройства, выведенные из сервиса автоматически. 
Формат команды: 
дир [<что>] [0] [<тип>] 
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где: <что> - что делать: 
(Н)Ноиг - распечатка проблем за последний час; 
(О)Рау - распечатка проблем за последние сутки; 
(М)МопйЛ - распечатка проблем за последний месяц; 
(А)АП - распечатка всех сохраненных проблем; 
(5)Зегу - распечатка устройств выведенных из сервиса. 
СШ - очистка проблем и сервиса (с О). 
О - срасшифровкой; 
<тип> - расшифровки для указанного типа: 
Еа]с_1 Ра\с_2 ТОЕС Ех М51 Воага ОВСГ Зо; 
Пример распечатки: 


20,22> 

20,22> 1.222 01.04.02 10:46:33 
20,22>Проблемы системы за весь наблюдаемый период: 
20,22> 
20,22> М Кол-во Время Ср.время -- Частота в -- Начало 
20,22> Устр. проблем 'закрытия' 'закрытия’ мин. час сутки наблюдения 








1. ИКМ-канал.1-ый ур.(ЕАГС 1): 
0 1 0:00:00(0) 0:00:00 0 0 0 
*** Закрыто с 26.03.02 12:04:24 26.03.02 12:04:24 


2. ИКМ-канал.2-ой ур.(РАГС 2): 

0 3 0:00:00(0) 0:00:00 
20,22> *** Закрыто с 26.03.02 12:04:24 
20,22> 
20,22> 3. НОГС-контроллер (ЕС): 
20,22> 4 9 0:03:28(0) 0:01:44 
20,22> 
20,22> 
20,22> 4. ПО (508): 
20,22> 0 2 0:00:00(0) 0:00:00 
20,22> 
20,22> 
20,22> 5. Плата (Воагд): 
20,22> 0 2 0:00:00(0) 0:00:00 
20,22> *** Закрыто с 26.03.02 12:05:00 
20,22> 
20,22> 6. Контроллер шины ТО (М51): 
20,22> 0 4 0:00:02(0) 0:00:01 
20,22> 
20,22> 
20,22> 7. Внешняя синхронизация (Ех): 
20,22> 0 2 0:00:00(0) 0:00:00 
20,22> 
20,22> 
20,22> 8. Таблицы данных (Ра): 
20,22> 0 20 0:00:00(0) 0:00:00 
20,22> 


Подпись и дата 


20,22>Всего: 

20,22> — Типов устройств с проблемами... 
20,22> — Устройств с проблемами 

20,22> — Выведено из сервиса устройсте... 
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2.3.1.24. 15уу - управление загрузкой ПО по терминальным направлениям 


Команда управления загрузкой ПО по терминальным направлениям и начальной установки 
терминального индекса. Формат: 15% [<что делать?] [<п1> <п2> [В] 

где: <что делать> - команда: 

(Г.)Гоад - установка флага «загрузки версии ПО» с очисткой данных «тарификация, 
мониторинг, сообщения». 

п] - номер версии ПО; 

(5)Зепа - установка флага «рассылки версии ПО». 

п] - номер версии ПО, 

12 - направление рассылки, 

В - рассылка с ВООТ; 

(№) М№е( — «прокачка» нового ОХа по 0551 каналу и установка терминального индекса 
(если не равен 0). 

01 - канал, п2 - новый индекс или 0. 1$%у п 01 при этом компьютер д.б. соединен с 
кластером, ИКМ- канал которого соединен со станцией, в которой производим изменения. 
(В)В!оаа - установка флага «загрузки версии ПО» в ВООТе для двойной (Риа|) 
конфигурации системы. 

п1 = 1 для установки, 0 - для сброса. 

Команда 13\/ выданная без параметров отображает ход процесса загрузки версии ПО. 
Команда используется только представителями фирмы-разработчика. 


«МиниКом ОХ-500» позволяет осуществлять замену версии ПО дистанционно, если 
станции связаны ИКМ потоками с сигнализацией 0$51. 

На участке сети, где производится дистанционная загрузка, должно быть организовано 
терминальное направление. Версия ВООТ кластеров с ИКМ должна быть выше 1.25. 


Подпись и дата 
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2.3.2. Специальные установки, обнуление данных 


2.3.2.1. Ите - установка времени и даты 


Команда ите предназначена для отображения и установки текущего времени дня и 
даты. Если вводится команда без параметров, то отображается только текущее время и 
дата. 


Формат: 
Яте [[<час> <мин>] [<день недели> <число> <месяц> <год>]] 


<час> - текущий час (0-23); 

<мин> - текущая минута в часе (0-59); 

<день недели> - номер дня в неделе (воскресенье=1); 
<число> - день месяца (1-31); 

<месяц> - номер месяца (1-12); 

<год> - год (0-99). 


Пример: 
Яше 12 453 22 9 98 
для определения времени 12:45, день - вторник, дата 22/09/98. 


Установка даты/времени в любом из центров ОХ-500, автоматически приводит к его 
рассылке по всей ОХ. Кроме этого, постоянная ревизия в ПОХ-500 приводит к 
выравниванию даты/времени по главному центру (указанному в таблице 5У5). 

Рассылка даты/времени по системе из нескольких ОХ по ОХ № не 


производится, т.к. они могут быть расположены в разных часовых поясах. 
Автоматический перевод времени (летнеезимнее) осуществляется: 

С зимнего на летнее - в первое воскресенье апреля с 01:59:59 на 03:00:00 

С летнего на зимнее - в последнее воскресенье октября с 01:59:59 на 01:00:00 


2.3.2.2. ПА - запрос перезагрузки данных 


Подпись и дата 


Данная команда позволяет «немедленно» запустить процесс загрузки всех таблиц 
глобальных данных. Не действует в «глобальном центре». Процесс загрузки производится 
несколько секунд, поэтому повторный запуск процесса загрузки может быть произведен 
только тогда, когда завершится текущий. 

Процесс перезагрузки данных инициируется автоматически, команда ПЛО позволяет 
инициировать загрузку немедленно всех конфигурационных таблиц данных, не дожидаясь 
срабатывания автоматических их ревизий. 

Команда рекомендуется к применению после замены плат кластеров и центров, 
чтобы они быстрее ВКЛЮЧИЛИСЬ В нормальный процесс функционирования в системе. 


2.3.2.3. пи! — обнуление конфигурации 


Команда позволяет «обнулить» все таблицы конфигурационных данных. 
Рекомендуется к применению только при 1-м запуске СЕ плат и перед загрузкой новой 
версии программного обеспечения, которая модифицирует структуры конфигурационных 
данных (перед загрузкой такой версии необходимо выгрузить данные на диск РС, а после 
смены версии загрузить данные обратно). Команда не имеет параметров и выполняется в 
том кластере, где выдавалась. Применение команды рекомендуется в исключительных 
случаях. 
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2.3.2.4. з4еЁ/ рдеЕ - установки по умолчанию 


Команда предназначена для установки значений по умолчанию для некоторых 
таблиц (план нумерации, связи по ШЕС-каналам, параметры ГАРО-протоколов, состав СЕ 
в системе и пр.). 

Формат: 
$дег аШ/<номер таблицы> 
аП - для всех таблиц; 
<номер таблицы> - для таблицы по ее номеру. 

рае! - установка значений по умолчанию для таблицы ройр. 
Формат: 
рае! <номер порта> 


2.3.2.5. 5се - установка своего СЕ и глобального центра кластера 


Команда переустановки номера своего СЕ и СЕ главного центра. 
Формат: 
5се <номер СЕ> [<номер главного СЕ-центра (кластера)>] [1] 
<номер СЕ> - собственный СЕ; 
<номер главного СЕ-центра (кластера)> - главный СЕ-центра (кластера). 
<1> - используется для указания одиночного СЕ (конвертора). 


Номер СЕ, это уникальный номер кластера, центра в системе и состоит из цифры 
номера ОХ и цифры номера кластера. Кодируется в виде ОК, где О-номер ОХ от 0 до 7, К - 
кластер, центр от 0 до 9 (без 7-ки). Нумерация СЕ определяется расположением плат 


кластеров, центров в системе и изложена в отдельном документе. 
Конвертор сигнализаций (ОРЕСТ - В1.5 и пр.) определяется указанием 1-цы в 
последнем параметре команды. Данное указание необходимо для блокировки процессов 


установления связей с другими СЕ и позволяет ликвидировать жалобы по проблемам 
связей в мониторинге ошибок. 


2.3.2.6. сшгс@ - обнуление именных клавиш пультов 


Команда предназначена для обнуления данных пульта или приставки, 
подключаемых к определенному О-каналу определенной СО. Обнуляются данные по 
прямым абонентам на пульте и память номеров набора на «регистре». 

Обязательно следует выдавать данную команду при 1-м подключении пультов к О- 
каналам, иначе индикация состояний на адресных кнопках может быть противоречивой. 
Формат: 
сгса <Б/С от> [<0 до>| 

<О/О от> - номер О-канала для обнуляемого пульта, или номер О-канала, от 
которого производится обнуление для списка; 

<О до> - номер О-канала, до которого включительно обнуляются пульты для 
списка. 


Подпись и дата 


2.3.2.7. ууса$ - запись в са5-регистр 
Специальная команда. Позволяет выполнить запись произвольного значения в са$- 

регистр. Не рекомендуется к применению. 
Формат: 
уса$ <М_Еае> <М-регистра> <данные> 

<М_Еас> - номер Ра[с (0-3); 

<М_регистра> - номер регистра Рас (0-15); 

<ланные> - байт данных в Вех-виде. 
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2.3.2.8. Ше установка/сброс файлов 


Команда предназначена для установки номеров файлов для сохранения 
динамических данных системы. Кроме этого, позволяет запретить выгрузку части данных в 
файлы на диск РС. 


Формат: 
Ше <для чего> <номер файла> [<0>] 


<для чего> - указание, для каких данных предназначен файл: 
Р - протокола взаимодействия с оператором; 
<номер файла> - номер файла/О - для сброса работы; 
Префикс и расширение, директория для файла формируется в управляющей 
программе терминала на РС. 
Отменить выгрузку в файл протокола взаимодействия с оператором нельзя, можно 
только поменять его имя. 


2.3.2.9. сп — команда отображения счетчиков статистики. 


Команда позволяет заказать отображение на экране счетчиков статистики по 
группам собираемых данных в абонентском кластере (центре) и, при необходимости, 
обнулить их. 


Формат: 
Чспё [<что>] [<флаг очистки>] 


<что> - группа счетчиков по: 
Р - портам; 
С - группам; 
$ - группам сервисных функций; 
С - речевым межкластерным каналам; 
Н - почасовая нагрузка; 
Е -ИКМ -каналам; 
Ш - внутренние; 
Г, - межкластерному взаимодействию; 
Е - сохраняемым данным; 
М - дневная нагрузка; 
В - кругам ЖД; 
Т - платам ($1с-ов); 
А1 - по всем таблицам. 
<флаг очистки> =1, для обнуления счетчиков (с а1]). 


Подпись и дата 


2.3.2.10. зспё - выгрузка, обнуление счетчиков 


Команда предназначена для запроса выгрузки счетчиков статистики в файл и 
возможного их обнуления. |-ая запись счетчиков содержит дату и время их обнуления, 
которые устанавливаются при выдаче запроса на их обнуление автоматически (по дате и 
времени в ОХ-500). В настоящий момент не используется. 


Формат: 
ст <номер файла> <ОК> [Ш] [М] 


<номер файла> - файл для сохранения счетчиков; 
<ОК> - номер ОХ (О) и номер кластера (К) из которого производится выгрузка 
значений счетчиков в файл; 
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<0> - р - указание для отображения записей счетчиков на экране (=0 - нет) 
(только для однооконного терминала ОХТЕВМ); 
<М> - М - указание для обнуления после выгрузки. 


2.3.2.11. $5 Ш - управление тарификацией 


Команда предназначена для включения/выключения выгрузки тарификации из 
кластеров, центров через определенный в команде кластер, центр в файл на диске РС. Если 
выгрузка выключена, то тарификационные записи накапливаются в памяти ЭОЗУ 
кластеров или центров. Когда включается выгрузка тарификационных записей через 
указанный кластер, центр, то система автоматически пересылает их туда до тех пор, пока 
там есть место в памяти для сохранения тарификационных записей. 

В кластере, центре, через который осуществляется выгрузка на диск РС, должна 
быть выдана команда Ше Ь ппп для указания выгрузки в определенный файл. Запись 
тарификации считается выгруженной, с очисткой памяти под нее, если от терминальной 
программы РС получено специальное подтверждение об успешной выгрузки ее в файл на 
диск. До тех пор, пока его нет - тарификационные записи накапливаются в памяти. Если 
память для записей исчерпана, то система не создает новых. 

Все тарификационные записи в кластерах нумеруются последовательно, что 
позволяет программе обработки тарификационных записей определить потери, которые 
произошли в ОХ-500 или по причине 'утери' файлов с тарификационными записями. 


Формат: 
$ЬШ <флаг> [<0К>] 


<флаг> - 1 для включения выгрузки, 0 - для выключения; 
<ОК> - через какой ОХ (О) и кластер (Ю). 


2.3.2.12. зтоп - управление мониторингом 


Мониторинг в ОХ-500 состоит из двух частей: 
® предупреждения или жалобы; 
® логический телефонный интерфейс сигналов взаимодействия с абонентскими 
окончаниями и линиями. 
Команда той предназначена для управления выдачей мониторинга оператору и 
сохранения его в файле на диске. 


Подпись и дата 


Формат: 
топ <флаг> [ОК] [<номер/номер от> [номер до]] 
для кластеров и центров: 
<флаг> - 1 для включения сбора, выгрузки в файл на диск РС и, возможно, 
отображения на экране оператору. Значение 0 - для выключения; 
<ОК> - через какой ОХ (О) и кластер (К) мониторинг выгружается в файл и 
отображается на экране. 
только для кластеров: 
<номер/номер от> - номер порта (0-128) для отображения его телефонного 
интерфейса или начальный для списка мониторинговых портов; 
<номер до> - номер последнего порта (0-128) из списка мониторинговых портов. 


2.3.2.13. тодет - управление модемом (х89) 


Команда тодет предназначена для управления модемом и режимом работы ОХ-500 
с последовательным портом. 
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Формат: 

шодет <что делать> [<номер/строка1> [<номер/строка2>]] 
для кластеров и центров: 
<что делать> -Т установка режима работы ОХ-500 с последовательным портом: 
<номер>: 0 — нет модема, | — работа с модемом, без параметра — вывод текущего 
значения. 
<что делать> - [ инициализация модема: без параметра — собственно 
инициализация, [<номер/строка1>]: { — установка периода инициализации модема: 
[<номер/строка2>|: <период инициализации в минутах>, без параметра — вывод 
текущего значения. 
<что делать> - 5 таблица конфигурационных строк модема: 
без параметра — вывод текущей таблицы, 
[<номер/строка1>]: 0-6,1 — установка новой конфигурационной строки модема (1 — 
изменение строки инициализации): 
[<номер/строка2>]: <конфигурационная строка>, без параметра — стирание 
указанной строки. 
<что делать> - Н положить трубку (разъединение) — выполняется только при 
установленной связи с удаленным модемом. 
<что делать> -С прямая команда в модем: 
[<строка1>]|: <команда>, без параметра — отсылка в модем стандартного префикса 
“АТ”. 


2.3.2.14. ос! - команда управления ОВСТ. 


Команда обс1 предназначена для управления кластерами в конфигурации Оиа!] (двойная). 
Двойной является конфигурация из двух абонентских кластеров без центров, при которой 


один из кластеров при отказе партнера принимает на себя обслуживание плат партера. 
Формат: 
обет <что> [ [<время> ]|[ М9 ] | 
<что> - управление: 
$ - отображение состояния; 
ЗЬп - обратное переключение; 
Роп - захват управления портами партнера; 
Пар - загрузка локальных данных из партнера. Данная команда используется в 
случае необходимости замены абонентского кластера. Кластер, которому выдана 
эта команда, загружает «собственные» локальные данные из кластера «партнера». 
- для обратного переключения: 
<время> - сколько секунд ожидать завершение нагрузки по портам партнера; 
<М> - не загружать в партнера его данные. 
2.3.2.15. рае! - команда установки параметров таблицы Рог р. 
рае! <порт от> <порт до> 


Подпись и дата 


2.3.3. Команды сброса и тестирования 


2.3.3.1. гезей - сброс ПО и аппаратуры 


Команда предназначена для сброса и перезапуска ПО и сброса аппаратуры с запуском ПО. 
ВОХ-500 различаются следующие уровни сброса и перезапусков: 


о 1-ый уровень перезапуска ПО. Это перезапуск самого верхнего уровня ПО, который 
осуществляет управление обработкой вызова. Данный уровень перезапуска 
производится и автоматически при обнаружении самим ПО ошибок в своем 
функционировании. По данному перезапуску в кластерах сохраняются все текущие 
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двухсторонние разговоры. Исходящие и входящие ВЫЗОВЫ, конференции . 
разрушаются. В центрах все текущие двухсторонние соединения сохраняются. 


перезапуск АБЪР. Это перезапуск ПО и аппаратуры фильтров и генерации сигналов. 
Трафик сохраняется, кроме текущих входящих и исходящих соединений, управляемых 
сигналами в речевых каналах (ТЧ, челнок и В2 в ИКМ), если на момент сброса АБЪЗР в 
них принимались или генерировались сигналы управления. 


сброс Аппаратуры и перезапуск ПО. Это последняя возможность для восстановления 
нормальной работоспособности кластера или центра. Весь его трафик разрушается. 


Формат: 
гезеё <что> 


<что> - указание на уровень «сброса»: 

$\ - 1-ый уровень перезапуска ПО; 

АБЗР - перезапуск ПО в АБЗР; 

НУ - сброс Аппаратуры и перезапуск ПО. 

МрР<номер> - Сброс конкретного устройства. 

М51 - сброс процессора технического обслуживания. 
Номер = 0,1,2,3,4 — 7 — платы аналоговых (цифровых) интерфейсов. Где 0 — 3 
«свои» платы (счет идет от АОК-СО), 4—7 - платы «партнера». 


2.3.3.2. рге$ - сброс порта 
Команда предназначена для сброса и переинициализации порта или группы портов. 
Формат: 
ргез <М_порта/Х_порта от> [<М_порта до>]| <параметр> 
<М_порта/Х_порта от> - номер сбрасываемого порта (0-127) или начальный 
номер для списка сбрасываемых портов; 
<М порта до> - номер порта (0-127) для списка до которого включительно 
производится сброс. 
<параметр> - «1» сброс порта с последующей переинициализацией его типа. 
Любой трафик через сбрасываемый порт разрушается. 


2.3.3.3. {ге$ - сброс Ес (ИКМ) канала(ов) 


Команда предназначена для сброса и переинициализации Рас (ИКМ) каналов по 
одному или сразу же всех. 
Формат: 
ге; аШ/<номер> 
а| - указывается для сброса всех 4-х Еа|с, а <номер> от 0 до 3 - конкретного. 
Любой трафик через все каналы сбрасываемого Еа{с разрушается. 


2.3.3.4. рез — тестирование портов 
Команда предназначена для управления тестированием портов. 
Формат: 


рёе$ё <что> [<параметры>] 


где 
<что> - выполняемое действие. 
(ССАШ - занятие; 
(ОТОГЕ - на 'исходное/КЗ'; 
(5)ЗЕКУ - на 'в сервисе'; 
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(Р)РОУГЕК - мощность сигнала на входе порта. 
(Г/)Глпе - тестирование линии через Ри ШС. 

(Р)ЕВЕО - ген.частоты в порт. 

(М)Модч!е - средний уровень сигнала на входе порта. 


рез С <порт/порт от> [<порт до>] — команда отображает реакцию на занятие портов. 


р*е$ё $ <порт/торт от> [<порт до>] — команда отображает порты в сервисе. 


рее ру [<порт>] — команда отображает мощность сигнала на входе порта. 


рез Нпе <порт> [<порт до>| [<что>| [<гип>] [<флаг>| — измерение параметров 
абонентской линни. 


где: 

<порт> - номер порта/или номер порта от 

<порт до> - номер порта до 

<что> - тип измеряемого параметра 
г - сопротивление 
с - емкость 
ус - постоянное напряжение 
уас - переменное напряжение 

<тип> - тип измерения 
0 - между проводами 
1 - между проводом @р и землей 
2 - между проводом гие и землей 

<флаг>: =0 - измерения только при опущенной трубе 
=1 - измерения при поднятой и опущенной трубе 


рез Г [<порт>]| [<част.1> <ампл. 1> <част.2> <ампл. 2>| - включить одно или 
двухчастотный сигнал заданного уровня. 
рёе$Е { [<порт>] 0 - выключить ранее включенный сигнал. где: 


Подпись и дата 


Тестирование на «подтверждение на вызов» (САГТ.) производится только для портов с 
сигнализациями, которые имеют подтверждение на исходящий (со стороны ОХ-500) вызов. 
Это следующие сигнализации: 

«городской» — подтверждение «наличие шлейфа и тока в линии»; 

«аналоговый Е& М» — сигнал подтверждения и УМК; 

«ИКМ в В1.5 и САТС» — линейные сигналы подтверждения; 

«цифровой Е&М» — линейный сигнал; 

«В2» — линейный сигнал. 


Тестирование на «исходное/КЗ» производится только свободных, при выдаче запроса на 
тест, портов. Команда полезна для местных портов (на КЗ) и исходное для ИКМ - портов с 
сигнализациями В 1.5, САТС, Е&М, 82. 
Тестирование на «в сервисе» позволяет в любой момент определить, какие из 
сконфигурированных портов в момент выдачи команды не находятся в сервисе 
(готовы/обслуживают нагрузку), а там должны были быть. 

Причины нахождения портов не в сервисе: для аналоговых — неисправности 5Г]С- 
плат (их отсутствие, несовместимый тип), для ИКМ -— нет сигнала, синхронизации по 
фрейму или мультифрейму, сигналы аварий в тракте ИКМ с противоположной стороны и 
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блокировки в отдельных каналах тракта. 

Выдача генераторов в передающий тракт портов ТЧ осуществляется следующим образом: 
0 - выключить 

Е1- частота занятия (базовая) 

Е? — частота диспетчерского занятия (для АДАСЭ) 

Е12 — отбойная частота (Е1-Е2) 

ЕЗ — 800 Гц 

Частоты выдаются с номинальным уровнем (либо с уровнем, установленным в табл. 
“Рогр” для работы сигнализации конкретного порта ТЧ), указывается время (в мин) выдачи 
частоты. 


2.3.4. Специальные команды 


2.3.4.1 команда ЕВВ$ 


Данная команда позволяет просмотреть статистику «ошибок» станции. От 
статистических счетчиков эти данные отличаются местом хранения и временем записи. 
Выводятся в следующем виде: 
8= 12, г=2, врЕ= 0, зе = 5234, сзе = 0, г = 1, ма=0 
= 12 — количество запусков кластера 

2 — количество перезапусков по КЕЗЕТ З\! 

0 — количество ошибок ПО, приведших к перезапуску кластера с разрушением 
разговоров 
3е= 5234 - количество выданных предупреждений 
сзе= О- количество «запорченных» по какой — либо причине конфигурационных записей 
= [= 1 - внутренние проблемы ПО или перегрузка, приведшая к перезапуску кластера 
у\4=  0- количество перезапусков кластера по \/Р (\уасй 402) 


2.3.4.2 команда РЖ\УУ 


Команда установки и смены паролей доступа к управлению системой. 
Существует 4 уровня доступа оператора к просмотру и изменению 
конфигурационных данных. 
0 - нулевой уровень; 
1 - первый уровень; 
2 - второй уровень; 
3 - третий уровень (№еНтаге). 
Нулевой уровень паролем не защищен. 
Пароль для третьего уровня доступен только специалистам службы сервиса ЗАО 
«Информтехника и Связь». 
Формат: 
рз\у [<что> <К> <пароль?>]| 
<что> - команда: 
$ - установка пароля для уровня доступа 1 и 2; 
С - проверка и установка уровня доступа. 
<К> - для какого уровня устанавливается пароль. 
<пароль> - пароль не более 3-х символов. 


Подпись и дата 


2.3.4.3 команда $03 

Команда управления выводом/вводом аппаратуры и ПО из «сервиса». Данная команда 
позволяет вывести из сервиса устройства для проведения регламентных работ либо ввести 
устройство в сервис после его автоматического вывода (превышение лимита аварий 
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указанного в таблице { шт). 


ВНИМАНИЕ: применение данной команды может провести за собой остановку станции. 
Использование данной команды разрешено только опытным операторам. 


Формат: 
515 <тип> <номер> <что> 


где: <тип> - тип устройства: 
МТ$Г, ШФЕС Ех® $ой; 
<номер> - номер устройства; 
<что> - что с ним делать: 
(О)Оп - ввести в сервис; 
(Е)ОЁ- вывести из сервиса. 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приведенные ниже команды не рекомендуется использовать 
операторам, не имеющим достаточного опыта эксплуатации «МиниКом ОХ-500» и 
соответствующего уровня подготовки, так как это может привести нарушению 
работоспособности станции! 


2.3.4.4 команда ОС 
Команда просмотра текущих конференций (разговоров) 


Формат: 
4с <номер конференции> 


2.3.4.5 команда ОРГ. 
Команда просмотра состояния «[»-портов для порта. 


Формат: 
Чр! <номер порта> 


Подпись и дата 


2.3.4.6 команда ОМ/ГОМ 
Команда просмотра конфигурационных данных в Вех виде. 


Формат: 


Чт <номер таблицы> <номер строки> 
{Чт <номер таблицы> 
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2.4. Алфавитный справочник команд 





ВШ - состояние тарификации 
ЗАМЕНЕНА НА «$4» 
Сгса - обнуление вызовов на пультах: 
стгса <0/О от> [<0 до>] 
Радт Состояние плат (комплектов партнера) 
ОБ - Ф — выгрузка/загрузка конфигурационных данных 
46 <команда> <номер файла> <для данных> [<ОК>] 
- содержимое САЗ 
Активные (активизированные абонентами) са _ЪаскК в системе 
- содержимое адресных кнопок пультов 
дсак <)> <МК/МК от> <МК до > 
- состояние О-каналов: 
49$ [[<Э/О от>]| [30 до>]] 
- состояние каналов 
- выгрузка счетчиков из кластера на экран терминала 
Юспё а — выгрузка всех счетчиков 
Юспеа п — обнуление счетчиков после выгрузки 
ЮспЕ Г. — выгрузка счетчиков ГАРО 
ЮсшЕ Е — выгрузка счетчиков ЕАСС 
ОспЕР — выгрузка счетчиков по портам 
ОспЕ с: а- обнуление все счетчиков без выгрузки 
Конфигурирование и просмотр состояния ОРЕСТ абонентов (См. 
Система "МиниКом ОЕСТ" ТО, Инструкция по конфигурированию) 
- счетчики ошибок Еа1с (ИКМ) каналов 
ЧЁес [1] - очистка счетчиков 
- состояние Еа1с (ИКМ) каналов. 
- список последних СРЕ 
- подробный список СРЕ 
- список последних тяжелых ошибок 
- команда просмотра конфигурационных данных в Вех виде 
Чт <номер таблицы> <номер строки> 
- отображение объекта по списочному номеру 
9то <номер> [Мр] 
- отображение списочных номеров объектов 
пит <объект> [<М№МХ от> [<М до>] [Мр] 
Просмотр состояния линии цифрового ТА (пульта) 
р! <номер СО> [М\р] 
Поиск портов по имени 
4рп <имя для АОН или примечания> 
- состояние портов: 
арз [[<порт/порт от>] [<порт до>]] 
- состояние полупостоянных соединений в системе 
- отображение функционирования оборудования и ПО (РОР) 
БОР [<ЧТО->] [0] [<ТИП>]| 
дир ст а-— 
-счетчики ошибок 
- установка/сброс файлов: 
Ше <для чего> <номер файла> [<0>] 
























































Подпись и дата 
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Подпись и дата 





- сброс Еа1с (ИКМ) канала(ов): 
ге; а/<номер> 





- запрос перезагрузки данных 





- имитация нажатия кнопок на пульте 
К <> <группа> <кнопка1> [<кнопка2 ...>] 





- групповая запись строк плана нумерации 
пар <объект от> <объект до> <параметр_1> <параметр_2> [... 





Дистанционная загрузка ПО см. гл. Справки и дополнения 





- запись нескольких строк таблицы: 
1 <имя таблицы> <объект от> <объект до> <пар1> |[ <пар2> [...]] 





- запись параметра в несколько строк таблицы: 
1\р <имя таблицы> <объект от> <объект до> <М№-пар.> <значение> 





Команда управления процессором ТО 
М51 [<что делать?>] [<тип команды?] [<код команды>] 





- управление модемом и режимом работы с последовательным портом: 
то4ет <что делать> [<номер/строка1> [<номер/строка2>]] 





- обнуление таблиц 





- Команда управления кластерами в конфигурации «Двойная» 
обе! <что> [ [<время> |[ Ма |] 





- Установка по умолчанию параметров таблицы РОВТР 
Рае! <порт от> <порт до> 





- помощь по параметрам таблиц: 
рв <имя таблицы> <М-параметра> 





- сброс порта: 
ргез <М_порта/Х_порта от> [<М_порта до?]| 





- установка и смена пароля доступа 
рзу [<что> <К> <пароль>] 





- тестирование порта: 
рее5ё <что> [<параметры>] 





- сброс ПО и аппаратуры: 
гезеё <что> 





- управление ЖД кругами 
гг [<что делать?] [<п1> <п2> <п3>| 





- управление тарификацией: 
$ЫШ <флаг> [<09К>] 
ЗАМЕНЕНА НА «$4» 





- установка своего СЕ и глобального центра: 
5се <номер СЕ> <номер главного СЕ-центра> 





- выгрузка, обнуление счетчиков: 
5спё <номер файла> <ОК> [|] [М] 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 





- управление сохраняемыми данными 
$4 [ [<что?] [<тип?] [<файл / - / 0>] [се] | 





- установки по умолчанию: 
$4еГ аШ/<номер таблицы> 











- управление мониторингом: 
топ <флаг> [ОК] [<номер/номер от> [номер до]] 
ЗАМЕНЕНА НА «$4» 





вы 
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- состояние кластеров, центров 
- команда вывода и ввода устройств из сервиса 
Формат: 
$15 <тип> <номер> <что> 
где: <тип> - тип устройства: 
МТУГ, ШФЕС Ех® $о{; 
<номер> - номер устройства; 
<что> - что делать: 
(О)Оп - ввести в сервис; 
(Р)ОЁ- вывести из сервиса. 
- состояние внешней синхронизации 
- отображение содержимого таблиц: 
{ <имя таблицы> [| <объект от> | | <объект до> ]] 
{ <имя таблицы> ? 
- команда просмотра конфигурационных данных в Вех виде 
{Чт <номер таблицы> 
- температура 
- список таблиц конфигурирования 
- установка времени и даты: 
Те [[<час> <мин>] [<день недели> <число> <месяц> <год>]] 
- версия ПО системы и серийные номера плат 
- запись в са5-регистр: 
уса$ <М_Еае> <М-регистра> <данные> 
- запись всех параметров в строке таблицы: 
у <имя таблицы> <объект> <параметр _1> [ <параметр_2> [...]] 
- запись параметра в таблицу: 
ур _<имя таблицы> <объект> <М-параметра> <значение> 















































Подпись и дата 
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3. Статистические Счетчики 


Выдача статистических счетчиков в файл на ПК осуществляется в следующем 


формате: 


ОК: Тип Номер, п1 п2 п3 п4 п5 пб п7 п8 
Где: 


ОК - номер ОХ (О) и номер кластера (К); 
Тип — тип группы счетчиков; 

Номер - номер объекта; 

П1.... — значения счетчиков. 


Команда на выдачу счетчиков: 


5спё <номер файла> <ОК> [О] [М] 


Выдача счетчиков в окно терминала осуществляется командой 
ЧспЕ [<что>] [<флаг>] 


где: 
<что> - счетчики по: 


Р - портам; 

У - расшифровка проблем исходящей связи; 
Х - расшифровка проблем входящей связи; 
С - группам; 

$ - сервисным функциям; 

С - речевым каналам; 

Н - почасовая нагрузка; 

Е-ИКМ-каналам; 

О - внутренние; 

Г. - 2-м уровням каналов; 

Е - сохраняемым данным; 

М - дневная нагрузка; 

В - кругам ЖД; 

7, - транзитные ЖД круги; 

Т - платам ($Пс-ов); 

О - общесистемные; 

Ре - ошибки портов; 

А1 - по всем таблицам; 

С: - обнуление. 


Подпись и дата 


<флаг> - =1 для обнуления (с АП,СТ). 
Пример распечатки счетчиков с параметром «АП» 
00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:38. (4.107) 


08,00> —-- Исходящая Входящая к 
08,00> Порт Всего Успешно Авария Всего Успешно Авария КК/ОРМ 
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ОСМТР 

Статистические счетчики по портам. 

Порт — номер порта в кластере; 

Исходящая (для портов, использующихся в качестве соединительных линий это вызовы в 
сторону абонента) 

Всего — количество исходящих вызовов с порта; 

Успешно — количество исходящих вызовов с порта перешедших в фазу разговора; 

Авария — количество исходящих вызовов с порта не состоявшихся по причине ошибки ПО; 

Входящая (для портов, использующихся в качестве соединительных линий это вызовы от 
абонента) 

Всего — количество входящих вызовов на порт; 

Успешно — количество входящих вызовов на порт перешедших в фазу разговора; 

Авария — количество исходящих вызовов на порт не состоявшихся по причине ошибки ПО; 

Аварий КК/ОРМ: 

— количество аварий каналов ТЧ с контролем канала (принятых сообщений КЕМ); 

— количество потерь связи с пультом, переинициализаций порта. Причины: неисправность 
линии, неисправность платы 160РМ, неисправность платы АБК, неисправность пульта, 
ошибка ПО. 

Время занятия — время нахождения порта в состоянии «занят». 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:46. (4.107) 
(С) По Группам: 


На вызов Входящая 
08,00> Группа группы (пар.) Всего Успешно Авария 


Статистические счетчики по группам портов. 

Группа — Номер группы по таблице Оточр; 

На вызов группы (пар.) — количество вызовов на параллельную группу. 

Входящая 

Всего — количество входящих вызовов на группу; 

Успешно — количество входящих вызовов на группу перешедших в фазу разговора; 

Авария — количество исходящих вызовов на группу не состоявшихся по причине ошибки 
ПО. 


Подпись и дата 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:48. (4.107) 
(5) По Группам Сервиса: 


08, 00> 
ОСМТ 5 
Статистические счетчики по группам сервиса. 
Группа — номер используемой группы сервиса 
0 — обратный вызов. 
1 — вмешательство голосом. 
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2 — объединение, транзит, метка. 

3 — переадресация. 

4 — использование операторских функций. 

5 — виртуальный вызов, повтор вызова, перехват звонка. 

6 — построенных дуплексных соединений. 

7 — уведомление вмешательством. 
Всего — количество вызовов на группу сервиса; 
Успешно — количество вызовов на группу сервиса с выполненной сервисной функцией; 
Авария — количество вызовов на группу сервиса с невыполненной сервисной функцией по 
причине ошибки ПО. 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:50. (4.107) 


(С) По Каналам: 
08,00>========= 
08,00> Канал Всего Успешно Авария 


Статистические счетчики по каналам. 

Канал — межкластерный канал 

Всего — количество входящих вызовов на канал; 

Успешно — количество входящих вызовов на канал перешедших в фазу разговора; 

Авария — количество исходящих вызовов на канал не состоявшихся по причине ошибки 
ПО. 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:51. (4.107) 


(Н) Почасовая Нагрузка: 


Подпись и дата 


Почасовая нагрузка в кластере. 

Час — час суток; 

Всего — общее количество вызовов в данный час; 
Время — общее время занятости портов в данный час. 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:58. (4.107) 
(Е) По ИКМ(Еа!с)-Каналам: 


Потеря 
НИ сигнала синхр. м.синхр. Авария м.Авария в 10551 


Счетчики по приему ИКМ каналов. 

Канал — номер ИКМ канала; 

НУ/ - не используется; 

Потеря 

Сигнала — количество пропаданий сигнала от встречной станции; 
Синхронизации — исчезновение синхронизации по Егате; 
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Е 
ВЯ 


М.Синхронизация — исчезновение синхронизации по Мишу Егаше (для САЗ - 
сигнализаций); 

Авария — появление сигнала «авария» (КЕМ) от встречной станции (нет сигнала от нас, 
встречный потерял синхронизацию по Егате, большой коэффициент ошибок по Соде 
Упю1айоп, СКС-4, Егате); 

М.Авария — появление от встречной станции сигнала А1атт МЕА$ (авария сверхцикловой 
синхронизации); 

Ошибки в 255-1 — проблемы 3 уровня 02$$1 (сколько раз в канале появлялось сообщение 
ЭТАТО5). 

Причины: неисправность соединительной линии от кассеты д0 системы передачи, 
включая кросс, неисправность (ошибки) в системе передачи, неисправность модуля РСМ-4, 
субмодуля РСМ-2, неисправность модуля АБК (при наличии РСМ-2). 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:17:59. (4.107) 
(О) Внутрениие (Драйвера): 


Сч.1 — перезапуск АОЪЗР по причине: 

а) неисправность модуля; 

6) синхронизации (внутренней или внешней); 
в)ошибки программы АББР. 

Сч.2 — перегрев микросхемы ОЗС. 

Сч.3 — не используется. 

Сч.4 — не используется. 

Сч.5 — не используется. 

Сч.6 — не используется. 

Сч.7 — не используется. 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:18:00. (4.107) 
(Г.) Межкластерные Каналы: 


Нет Ошибки Потеря Повтор Переполнение Повторное 
08,00>Канал буферов СВС сообщ. передач передатчика открытие 


Счетчики по межкластерным и Еа|с каналам. 

Канал — номер Еа]с и межкластерного канала (соответствует номерам по команде ОСН). 
Нет буферов — количество переполнений буфера на приеме (не должно быть для 
межкластерных каналов). При наличии ошибок для межкластерных каналов причина 
неисправность модуля. 

Ошибки СВС -— количество ошибок контрольной суммы на приеме (не должно быть для 
межкластерных каналов). При наличии ошибок для межкластерных каналов причина 
неисправность модуля. 

Потеря сообщений — потеря сообщений по межкластерным каналам. Причина — 
неисправность модуля, кассеты. Часто сопровождается наличием записей в параметре 
«Нет буферов». 
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Повтор передач — количество запросов о повторной передаче от встречной станции. 
Причина — ошибка СКС на встречной стации. 

Переполнение передатчика — количество переполнение буфера передачи. Причина — 
частота считывания канала встречной станции (системы передачи) ниже частоты 
передачи. 

Повторное открытие — количество открытий второго уровня канала Е1. 

Для Кас каналов причины: неисправность соединительной линии от кассеты до системы 
передачи, включая кросс, неисправность (ошибки) в системе передачи, неисправность 
модуля РСМ-4, субмодуля РСМ-2, неисправность модуля АБК (при наличии РСМ-2). 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:18:02. (4.107) 
(Е) Накапливаемые данные: 


Потеряно Сброс Ошибки 
08,00>Номер записей всех Е1азВ 


Статистика по накапливаемым данным (тарификация, сообщения системы, мониторинг). 
Номер — тип накапливаемых данных 

1] — тарификация; 

2 — сообщения системы; 

3 — мониторинг. 
Потеряно записей — 
Сброс всех — количество обнулений буфера данных. 
Ошибки НазВ — количество запорченных данных во ЕШазВ. Причина — неисправность 
модуля. 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:18:03. (4.107) 
(М) Дневная Нагрузка: 
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Статистика по дневной нагрузке 

День — число месяца; 

Всего — количество исходящих и входящих вызовов за данные сутки. 
Время — общая продолжительность занятия всех портов. 


00: Счетчики с 31/01/03 12:19:19 по 14/02/03 17:18:03. (4.107) 
(Т) По платам ($Нс-ов): 


Счетчики по платам абонентских (32М) и цифровых (ОрМ) 

№пп — номер платы в корзине (нумерация в кассете сквозная от 0 до 7) 

Пропадание — 

Прочие 

№1 — исчезло звонковое напряжение на плате, плата по шине 51-го процессора доступна; 
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№2 — плата стала доступна через 51-й процессор партнера, перехода в ОВС нет; Причины: 
закорочена шина 51-го процессора своего АОК из-за неисправности одной из плат или 
кассеты; неисправность 51-го процессора на своем АРК. 

№3 — недопустимая команда для платы 32М или ЧрМ; 

№4 — не переключается режим на плате (нормальный — аварийный). 


00: Счетчики с 11/05/02 07:26:41 по 15/05/02 20:34:09. (1.536) 
(О) Общесистемные: 


Синхронизация -- Потери -- Сервис устройств -- 
Ав. Выкл. Смена данных Выведено Авт. Введено 


Общесистемные счетчики 

Синхронизация 

Вкл. — включение внешней синхронизации; 

Ав. — авария синхронизации (частота сигнала не попадает в полосу захвата выходит за 
полосу удержания кольца фазовой автоподстройки частоты. 

Выкл. — выключение внешней синхронизации после аварии или по команде оператора. 
Смена — переключение на другой источник внешней синхронизации. 

Потери данных — 

Сервис устройств 

Выведено — количество устройств выведенных из сервиса по команде оператора. 

Авт. — количество устройств выведенных из сервиса по установкам таблицы ГАМПТ. 
Ведено — количество устройств введенных в сервис по команде оператора. 


Подпись и дата 
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4. Предупреждения (\У/агп!п5$) 


Система обо всех проблемах своего функционирования, зафиксированных 
проблемах внешнего окружения выдает в мониторинг специальные предупреждения. 


Формат выдачи предупреждений в мониторинге следующий: 


Уг  пипихххх,уууу,7777 
Где: 
ууг - отметка предупреждения в мониторинге. 
пппп - номер группы предупреждения. 
хххх - параметр 1 (\1). 
уууу - параметр 2 (\2). 
7777 - параметр 3 (м3). 


Группы предупреждений следующие: 











Номер Описание 
внутренняя ошибка ядра (\1=причина) 





запрошен слишком большой буфер для 
сообщения (\1=длина) 


запорчен тип буфера при возврате 
сообщения. (\1=тип) 
(\2=зез(геё Ба) \м3З=оЁКгеЕ Би) 


нет буферов запрошенной длины (\1=тип длины 1,2,3) 


возврат лишнего буфера (\1=тах, 
(\2=зез(геё Ба) м3З=оЁКгеЕ Би в) 


недопустимый вход в ОС (\1=ор_со4е) 


возвращаемый буфер не принадлежит 
процессу или запорчен его адрес 
(\1=зез(геё Ба) м2=оЁКгеЕ ив) 


Подпись и дата 


буфер с посылаемым сообщением 

не принадлежит процессу, или 
посылается сообщение не в буферном 
пуле или запорчен его адрес 
(\2=зез(зеп4 11$), \3=оЁзеп4 1182) 


указанный процесс или не существует 
вообще или не активизирован (прикладной) 
или не в той жизни(прикладной) или 
запорчен 4е5ё рсеЬ 14  \= "причина" 
(\2=зез(зеп4 11$), \3=оЁзеп4 1182) 


прикладной процесс не создан 
\1= "причина" 


супервизорный не может быть ликвидирован (выдал 5ТОР) 


ликвидируемый прикладной содержал 


[== 
| ЕКВМ.655110.001.РЭ2 





Формат А4 


захваченные ресурсы при ликвидации 
(по 5ТОР): буфера, сообщения, отложенные 
сообщения. \1= "флаг ресурсов" 


буфер откладываемого сообщения не 
принадлежит процессу или запорчен его адрес 
(\1=зез(4еЁ Би) м2=оРКаеЕ Би) 


буфер уничтожаемого сообщения не принадлежит процессу 
или запорчен его адрес (\1=вее(ге] Би) м2=оЁКге] Би) 


уничтожение сообщения 
(\1=зез(ге] Ба) м2=оЁКге] Фив) 
у\3=1тве буре 


указанный процесс или не существует 

вообще или неактивизирован (прикладной) 

или не в той жизни (прикладной) или запорчен 4езё рсб 14 
У\1= «причина» 


номер ФгеаК в вызовах ОО_ВКЕАК(...) больше допустимого. 
\1= "БгеаК_ пит» 


указанный геаК в вызове РО_ВКЕАК(...) 
очищен (не был установлен или уже отработан). 
\1= «бгеаК_ пит» 


Нет памяти для временного 
сохранения события/событий. 
\2=кол-во утерянных событий 


недопустимый идентификатор 
возвращаемого таймера. (\1=идент.) 


недопустимое значение в голове очереди 
(\1=зез(Веа4) \№\2=оЁФеаа) 


Подпись и дата 


нет буферов для событий 
(м\м1=всегоми2=свободных) 


столкновение при удалении лок.таймера 


возврат лишнего элемента в список 
\1,\/2-адрес списка. \3-индекс 


возврат в список «занятого» элемента 
\1,\/2-адрес списка. \3-индекс 


удаление из списка «свободного» элемента 
\1,\/2-адрес списка, \3-индекс 


превышен размер локальной группы 
в глобальной \1-группа№2-се 


Нет места в хранилище «городских/донабираемых» номеров. 
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Команда к З1ауе не из той транзакции 
\1-команда, \2-порт/группа 
у\3-транзакция. 


Недопустимый Еуеп (событие) из 51ауе 
\1-еуепь, \2-порт/группа \З-транзакция 


Запрос Рестарта ПО после 
инициализации данных 


Тяжелая ошибка в арр «Рой Нап ег» (управление вызовом) 
\1-номер,\№2-рой 


Нетяжелая ошибка в арр «Рог Нап ет» (управление вызовом) 
\1-номер,\№2-ром 


Перезапуск драйверов З1ауе по ревизии 
У\1- номер, \2-порт 


Нетяжелая ошибка в «РСаайа_Мапазег» (управление данными вызовов) 
\1-номер,\№2-рог/соп{егепсе 

0001 — Обращение к порту не с тем Г-портом 

0002 — Нет свободных Г.-портов 

0003 — Повторное освобождение Г-порта 

0004 - Повторное освобождение Г.-порта для порта 

0006- Освобождение Г.-порта для пульта не в НОГО 


Нетяжелая ошибка в супервизоре «Рог Нап ег»(управление вызовом). 
\1-номер 


Тяжелая ошибка в зар «Рог Нап ег»(управление вызовом). \1-номер 
0030 - Нет ресурсов для нового вызова (арр). 

0000 - Запуск ОВ (Обработки Вызова). 

0001 - Внутренний Перезапуск ОВ (Обработки Вызова). 

0034 - Ошибка захвата в транзакцию после саЙ Баск 

0036 - Нет данных по саП Фаск 

0040 - Перегрузка в ОВ (ТгоцЫе из З1ауе). 

008а - Запрос переиницализации МОЗАС 


Подпись и дата 


Восстановление устройств/портов 
\1-номер№2-порт, \3-параметр 
0001 — Вся аппаратура кластера 
0002 - Материнская плата кластера \2=№ 
0003 — ЕШС в кластере \2=№ 
0004 - ЕРС в кластере \2=№ 
0005 — ЗАССО в кластере \2=№ 
0006 — 1ОМ2 в кластере \2=№ 
0007 — ЭГСОЕГв кластере \2=№ 
0008 — ОСТЕР в кластере \2=№ 
0009 — порт в кластере \2=№ 
000а — ЕАГС в кластере \2=№ 
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Сбои устройств, портов 
\1-номер№2-порт, \3-параметр 
0001 — Вся аппаратура кластера 
0002 - Материнская плата кластера \2=№ 
0003 — ЕС в кластере \2=№ 
0004 - ЕРС в кластере \2=№ 
0005 — ЗАССО в кластере \2=№ 
0006 — 1ОМ2 в кластере \у2=№ 
0007 — ЭГСОЕГВ кластере \2=№ 
0008 — ОСТЕР в кластере \2=№ 
0009 — порт в кластере \2=№ 
000а — ЕАГС в кластере \2=№ 


Управление платами комплектов 

\1-номер№2-порт, \3-параметр 

0001 — Запуск инициализации платы 

0002 — Ввод в обслуживание платы 

0003 — Запуск реинициализаци платы 

0004 — Вывод из обслуживания платы 

0005 — Запуск реинициализации платы партенера 

0006 - Вывод из обслуживания платы партнера 

0010 - Запуск инициализации платы не произведен. 
Не выключилось звонковое 

0011 - Ввод в обслуживание платы не произведен 
Не включается звонковое 

0012 — Запуск реинициализации платы. 
Выключилось звонковое или не тот режим 


Нетяжелая ошибка «Сопетпсе Нап@ег»(Конференции) 
\1-номер,\2-конференция/порт, \З-порт/линия 
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Тяжелая ошибка «Сотетсе Нап ег»(Конференции) 
\*1-номер,\2-конференция/порт, \З-порт/линия 


Нетяжелая ошибка «МОЗАС Напег»(Коммутация) 
\1-номер,№2-параметр 


Тяжелая ошибка «МОЗАС Нап ег»(Коммутации) 
\1-номер,\2-параметр 


Нетяжелая ошибка «ЕГАЗН_ драйвера» (запись в ЭОЗУ) 
\1-номер,\2-параметр 


Нетяжелая ошибка в «АЯАТоб процессах» (доп.работы) 
\1-номер 


Синхронизация в аналоговом кластере 
00{Р— переход на синхронизацию от другого кластера 
00Ёа - Переход в режим «главного» по синхронизации 
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Синхронизация в кластере центра 
Параметр 1: 


- смена состояний основного автомата 
0х10 — нулевое состояние автомата 
0х11 — главное состояние автомата 
0х12 — главное состояние автомата 
0х13 — главное состояние автомата 


- забор внешней синхронизации 

0х20 — включен забор внешней синхронизации 
(раги2 = Чазег пит, раги3 = #]с_пит) 

0х21 — выключен забор внешней синхронизации 


- проключение регистров для синхронизации 
0х30 — проключение коммутатора 
(раги2 = ойё гео, рагт3 = ойё ааа) 


- обмен по г$ порту 

0х40 — отправлен байт в г5 порт синхронизации 
(рагиа2 = оиё аа) 

0х41 — принят байт из гз порта синхронизации 
(раги2 = ш_аайа) 


Параметр 2: команда/статус (состояние контроля синхронизации) в главном 
ведомом 
0х40 0080 -— старт синхронизации 
0х41 0081 — переход в режим захвата 
0х41 00№5 где: 
- М-4- в захвате синхронизации 
- М-0- не в захвате синхронизации 
- 5—0 - режим вхождение 
- 5-1 — в синхронном режиме 
- 5—2 — режим свободных колебаний 
- $ — 3 — режим удержания 
0х40 0083 — чтение 1 — го байта кода частоты для записи в буфер 
0х40 0084 -— чтение 2 — го байта кода частоты для записи в буфер 
0х41 0085 — чтение значения кода частоты для записи в буфер 
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Нетяжелая ошибка в Еа[с-ах (ИКМ-каналах) 
(пропадание физического уровня) 

\1- номер,\№2- Еа|с,\З-параметр 

0000 — синхронизация на НУ (внутренняя шина) 
0001 — синхронизация фрейма (появилась) 

0002 - синхронизация мультифрейма (появилась) 
0003 - рассинхронизация мультифрейма 

0004 - рассинхронизация фрейма 

0005 — рассинхронзация на НУ 

0006 — Переинициализация ЕАГС 

0007 — сброс ЕАГС 

0040 - автосброс ЕАГС 
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Нетяжелая ошибка «М5» Кап ега» (логика передачи сообщений). 
\1-канал ‚\2-параметр 


Тяжелая ошибка «Мз» вап ега» (логика передачи сообщений) при смене СЕ 
. \1=СЕ 


Результат теста каналов приема/передачи 
сообщений \1-канал\№2-кол-во прогнанных сообщений, 
УЗ-кол-во ошибок 


Нетяжелая ошибка «Есв Капега» (ОХ_Ме) 

\1-канал (ЕАГС)\№2-параметр (нет ресурса, свободных каналов в центре) 
0030 — Попытка захвата занятого канала ЕАГС 

0032 — Неуспешное занятие свободного канала ЕАГС 

0034 — нет ресурсов для построения путей 

0036 — не допустимые параметры канала (1) 

0038 — нет свободных каналов в ЕАГС 

0040 - не допустимые параметры канала (2) 


Внешняя синхронизация 
0100 — отключение передачи в центр 
0101 — включение передачи синхронизации в центр 


Нетяжелая ошибка «Ссв пап ега» (каналы через Центр). 
\1-канал, \2-параметр 


Нетяжелая ошибка «МсЬ вап ега» (каналы к кластерам) 
\1-номер,\2-параметр (проблеммы МТТ, в центрах) 


Нетяжелая ошибка «Оса_ргос» (ревизия, оптимизация речевых путей) 
\1-номер,№2,\3-параметр 


Подпись и дата 


Нетяжелая ошибка «ОТАГС СН _Вапд» (построение путей 
(речевых каналов)) 
\1-номер,№2 \№3-параметр 


Нетяжелая ошибка «ОХОТОВАГ, Н» (изменение глобальных данных) 
\1-номер,\№2,\3-параметр 


Нетяжелая ошибка «Ри НВ» (управление пультами) 
\1-номер,\№2 \3-параметр 

000а — конфликт в таблице конфигурации пульта 
00{Р— переполнение буфера передачи к пульту 
0080 — вывод пульта из сервиса 


Нетяжелая ошибка «СЛОВ_Н» (управление центрами) 
\1-номер,\2-параметр 

0 [аа — переключение в режим «Активный» 

0 [аб - переключение в режим «Пассивный» 

007 - Переключение синхронизации на другой центр либо ЕАГС 
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(переход в состояние «ведомый») 
00Ра — Переключение синхронизации на себя 
(переход в состояние «ведущий») 


Нетяжелая ошибка «ОХСНАМЕГ» (конфигурации ШЕС каналов) 
\1-номер№2 \№3-параметр 


Нетяжелая ошибка уровня ОГ ГАРО (прием/передача сообщений). \1- 
номер, \2-канал№3-параметр 

0001 - Переполнение очереди передачи по к (п=%9). 

0003 - Конфликт в очереди сообщений (1) (п=%4). 

0004 - Конфликт в очереди сообщений (2) (п=%4). 

0006 - Недопустимый тип сообщения (1) (тип=%02х). 

0007 - Недопустимый тип сообщения (2) (тип=%02х). 

0008 - Конфликт в очереди повторных передач (1) (п=%9). 

0010 - Принято сообщение с неверным Т=У% а. 


Нетяжелая ошибка менеджмента МОГ, ГАРО (управления Менеджерами 
приема/передачи сообщений) \1-номер,\2 \№3-параметр 

0100 - Ошибка 2-го уровня по ЕТ$300 125. Код=%с. 

0101 - Ошибка 1-го уровня (аппаратуры). Код=%04х. 


Нетяжелая ошибка в 0551 для РЕСТ (Управление ОРЕСТ ТА) 
\*1=пит,\2=ОЕСТ ТА _пит\3З=рагт; 


Ошибка в управлении О 5С 
\1-номер,\№2 м№3-параметр 
0008 - Неопределнный тип сообщения в 2$$1. 
000с - Необрабатываемое в ОЗС сообщение 0551. (Тип=%024). 
Нетяжелая ошибка третьего уровня 0$51 
\1-номер№2 м№3-параметр 
м 2,3=1000 
Необрабатывемый вход=%04х в состоянии %4. (Нет в версии). 
м 2=0123 
Нет ресурсов для блоков управления 0$51(1) (%9). 
м 2=1233 
Повторное освобождение блока управления 0551(1) (%4). 
м 2=1234 
Повторное освобождение блока управления 0551(2) (%4). 
м 2,3=0800 
Недопустимое сообщение по длине или дискриминатору. 
Длина=%4, дискриминатор=%02х. 
у 2=0801 
Нет ресурсов для блоков управления 0551(2). 
Тип сообщения=%02х. 
у 2=0001 
Недопустимое состояние автомата %4. 
м 2,3=0002 
Запуск таймера %4 без удаления таймера %4. 
у 2,3=0003 
Удаление таймера %4, а создан таймер %4. 
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м 2=0004 
Удаление таймера %4, а он не создан. 
м 2,3=0005 
Повторное занятие временного канала %4 в канале %4. 
м 2,3=0010 
В состоянии %4 нет обработки запроса %4х. 
м 2,3=0011 
В состоянии %4 нет обработки запроса %4х с ССК. 
м 2,3=0015 
В состоянии %4 запрос ЭТАТИ$ от партнера с с 
кодом ошибки %2х. 
м 2,3=0020 
Ошибка в полученном ЗЕТУР: канал=%4. 
Код причины и инф.элемент = %4х. 
м 2,3=0025 
Ошибка препарирования сообщения 0551: канал=%4. 
Код причины = %2х. 
м 2,3=0026 
Ошибка препарирования сообщения 0551: канал=%4. 
Код причины и инф.элемент = %4х. 


Протокольная ошибка в телах сообщений 05$1, О $1, ОРЕСТ и управление 
каналами или СВС-4. 
\1-номер№2 \№3-параметр 


Нетяжелая ошибка полупостоянных соединений 
\1-номер,\№2,\3-параметр 


Предупреждения «Контроля канала» В портах ТЧ 
\1-номер,№2 \№3-параметр 


Подпись и дата 


Не тяжелая ошибка Оро портов 
\1-номер, №2 \3-параметр 


Управление сохраняемыми данными (команда $4) 


Нетяжелая ошибка при работе с модемом 
\1-номер,№2 \№3-параметр 


Изменение состояния ОВСТ 
у 2=0010 - Отключение Управления портами партнера (СЕ=%02х). 
у 2=0020 - Переход на Управление портами партнера (СЕ=%02х). 
\ 2=0030 - Оба СЕ управляют портами друг/друга. Отключение. 
у 2=0032 - СЕ=%2х управляет портами данного СЕ. 
у 2=0034 - СЕ=%2х не управляет портами данного СЕ. 
у 2=0036 - Закрыт путь к СЕ=%2х. 

Обратное переключение не произведено! 
\ 2=0038 - Ошибки при загрузке данных в СЕ=%2х. 

Обратное переключение не произведено! 
у 2=0040 - Таймаут при загрузке данных в СЕ=%2х. 

Обратное переключение не произведено 
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Изменение состояния диспетчерских кругов 


Нетяжелая ошибка в управлении шинами ТО (М-51) 
м 2=0029 

51-ый процессор ТО стал активным (есть и работает). 
у 2=0054 

51-ый процессор ТО стал недоступен (авария или нет). 
у 2=0030 

51-ый процессор в аварии. 

Состояние Партнера стало недоступным; 
у 2=0060 

вария питания на плате %4. 
у 2=0061 

0060Восстановление питания на плате %4.; 
м 2=0070 

Состояние партнера недоступно по шине. 
у 2=0071 

Состояние партнера недоступно по неработоспособности 51-го. 
х 2=0072 

Состояние партнера недоступно по неответу 51-го партнера. 
у 2=0073 

Партнер заработал. 
у 2=0074 

Партнер не работает (перезапуск, сбой!). 
м 2=0080 

Плата %4 доступна по своей шине. 
у 2=0081 

Плата %4 доступна через шину партнера. 
у 2=0082 

Запрет на выдачу команды %2х. 
м 2=0083 

Запрет на выдачу команды %2х партнером. 
у 2=0084 

Состояние платы %4 стало доступным (появилась). 
у 2=0085 

Состояние платы %4 недоступно по неответу ее 51-го. 
у 2=0086 

Состояние платы %4 недоступно (исчезла). 
м 2=0090 

Выключилось звонковое напряжение на плате %4. 
у 2=0091 

Не тот режим на плате %4. 
у 2=0092 

Наверное выключилось звонковое напряжение на плате %4. 
м 2=0093 

Попытка включения звонка на плате %4 
10001 (п1ё51_етгог) — сообщение от п 
рагт 0 — тип сообщения: 
01 — (11651 4еу1се уег1оп_еггог) — неправильная версия ппёз1 (ратп1=0, 
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02 - (п зупсВгопхайоп_еггог) — сбой при установке синхронизации 
(раги1=0, рагт2=0) 

03 — (61 шетогу оуегЙо\) — переполнение памяти п (ратп1=0, 
рагт2=15га_ ге?) 

04 — (пт АВ збайе_еггог) — п не в сервисе (ратт1=0, раг2=0) 

05 — (пт Базу_еггог) — п1 слишком долго устанавливает соединение 
(раги1=0, рагт2=0) 

06 — (п шё етог 1) — п прерывание по ЕВ1 (рагп1=0, 
рагт2=1еза] ге®) 

07 — (и шё етог 2) — п прерывание по ЕВ? (рагп1=0, 
рагт2=1е$а2_ гео) 

08 — (п етог шриё рог) — неправильный номер входного порта 
(раги1=0, рагт2=0) 

09 — (пт етог оцрие рог) — неправильный номер выходного порта 
(раги1=0, рагт2=0) 

10 — (п етог шриё сп® — ошибка в счетчиках соедиений (ратп1=0, 
рант2=0) 

1] — (п етог соппесё 4ае) — ошибка в таблице соединений 
(раги1=0, рагт2=0) 


10002 (а45р_14ес_еггог) — сообщения от а4зр — 14ес 
рагиа0 — тип сообщения: 


01 — (214ес № а етог) — неправильное состояние АП канала 
(раги]=номер канала, рат2=0) 

03 — (а1ес гебай а@зр) — перезапуск а45р по запросу ар 
(рагп1=сообщение из ар, ратп2=0) 

04 — (214ес БаЙег ри етог) — ошибочный указатель на буфер 
(рагл1=адрес куда обращаемся, рапп2=адрес начала буфера к 
которому обращаемся) 

05 — (21ес еуегй етог) — неправильный тип сообщения 
(рагп1=сообщение, раги2=0) 

06 — (а14ес шриё теззасе етог) — неправильная длина прнимаемого 
сообщения (рагт]=номер канала, рагл2=длина сообщения) 

07 — (а14ес ори Ба етог) — проблема с буферами на передачу 
(раги]=номер канала, раг12=0) 

08 — (а14ес поЁ Нее Ба еггог) — нет свободных буферов на передачу 
(раго1=номер канала, рагп2=количество свободных буферов) 

09 — (а14ес темам ИЙае етог) — ошибка флага перезапуска а@зр 
(рагл1=номер канала, рагпт2=флаг перезапуска) 

10 - (а14ес_тесауе_ оуегНа\м) — переполнение на приеме (рагт1=номер 
канала, рат2=0) 

11] — (а14ес апзший тезбате) — перезапуск передатчика (рагт]=номер 
канала, рат12=0) 

12 — (а4ес шри С$ етог) — ошибка СЗ (рагт1]=номер канала, 
рант2=0) 

13 — (аЧес тапзтшй еггог) — нет ответа от передатчика (рагт1=номер 
канала, рапт2=причина) 

14 —  (214ес иапзтие ш Базу) — передатчик переполнен 
(информирование) (рагт1=номер канала, рагпп2 — количество 
свободных байт в буфере передатчика) 


10003 — (в\\_аа$Пс_еггог) — сообщение от Ри С 
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2 - (4азПс_ зупс_етог) — ошибка синхронизации Ри МС?’а 
3 - (4а$Пс_оуеметр) — перегрев Ва ЛС’а 
10004 — (а45р_плизас_еггог) — сообщение от а45р — тиз1с 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (амазас аб 5вае еггог) — неправильное состояние АВ канала 
(раги1=0, рагт2=0) 
2 — (атизас гейма а4зр) — перезапуск а4зр по запросу а4зр 
(рагл]=причина перезапуска, рагт2=0) 
3 — (атизас БаЙег ри егтог) — ошибочный указатель на буфер 
(рагп1=адрес куда обращаемся, рагт2=адрес начала буферак 
которому обращаемся) 
4 — (атизас еуепё етог) — неправильный тип сообщения 
(раго1=сообщение, раги2=0) 
5 — (атиазас гебаг На» еггог) — ошибка флага перезапуска а45р 
(раги1=0, рагт2=0) 
10005 — (14ес_еггог) — сообщение от 14ес 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (4ес_поф ехИ5) — 14ес отсутствует (рагт1=базовый адрес регистров 
данного 14ес”а, рагт2=регистр ${аг) 
2 — (14ес ай яме етог) — неправильное В состояние 14ес 
(раго1=номер 14ес’а, ратт2=номер канала внутри 14ес”а) 
3 — (4ес_рь св ештог) — неправильный номер физического канала 
(раго1=рВ_сВ, ратт2=0) 
4 - (14ес_поЁ Нее БиЙ) — нет свободных буферов (рагт]=номер 14еса, 
рагт2=номер канала внутри 14ес’а) 
5 — (4ес гес оуегЙо\м) — переполнение на приеме (рапо1=номер 
14ес’а, рагт2=номер канала внутри 14еса) 
6 — (14ес бапзшй етог) — ошибка на передаче (рапи1=рЬ св 
(логический канал), рат2=0) 
7 — (4ес паП егтог) — принято нулевое сообщение (рапп1=рЬ св 
(логический канал), рат2=0) 
8 — (14ес емог шеззаге) — принято неправильное сообщение 
(раги1=рЬ_сВ (логический канал), ратт2=сообщение) 
9 — (14ес ммие етог) — запрещена запись в ИЮ (рапи1=рЬ св 
(логический канал), ратт2=регистр 5) 
10006 -— (1151 етог) — сообщение от п] 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (06 бапзЕег буре еггог) — неправильное задание типа команды 
при выдаче команды на чтение 
2 — (п шацес ассезз еггог) — ошибка косвенного доступа при 
работе с памятью 
3 — (м оп сЫр_етог) — ошибка самотестирования 111 во время 
инициализации 
4 — (п6| ст гезей еггог) — ошибка при сбросе памяти 11| во время 
инициализации 
5 — (п шо4е еггог) - неправильная конфигурация 15| во время 
инициализации 
6 — (т Ваг4\маге_ еггог) — неправильная работа п | по зеВез 
7 — (0161 _ АВ 56а етог) — ошибка состояния АВ 111 
10007 — (еНс_еггог) — сообщение от ес 
рагиа0 — тип сообщения: 
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1 — (с шри БаЁ оуегЙом) — переполнение входного с1 буфера 
(раги1=номер еПс) 
2- (поё ши _еПс) — не проинициализирован еПс (ратт]=номер еПс) 
3 — (ЕЮ бапуег еггог) — ошибка передачи по шЁЯ (рапа1=номер 
канала) 
4- (поё Нее Ба ш тЮ даеце) — нет свободных буферов в очереди 
на передачу (рагт1=номер канала) 
5 — (ЕЮ диеце_оуегНо\/_еггог) — переполнение очереди т на 
передачу (рагт]=номер канала) 
— (Пс Нах БаЁ оуегИом) — переполение буфера флажков 
(раги]=номер канала) 
7 — (зассо_4айа мапзтИ_еггог) — сбой по приему данных в ЗАССО А 
(раго1=номер канала, рагп2=ехи регистр) 
8 — (зассо даа тесетуе еггог) — сбой по передаче данных в ЗАССО А 
(рагл1=номер канала, рагп2=ехиг регистр) 
12 — (ааеле т еггог) — ошибка в очередях передачи по шЁИЮ 
(рагл1=номер канала, рагп2=ехи регистр) 
13 — (еПс пой 1а8ё ро) — отсутствует номер порта для которого 
проводилась последняя операция по  мониторному каналу 
(раг]=номер канала) 
14 - нерешаемая ошибка в микросхеме ЕПс, необходима замена 
оборудования 
10008 — (#ас_еггог) — сообщение от ас 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (ФС №$ зупсЬ оп) -— Ё6 поймал синхронизацию (8) 
(раго1=номер #а1с, ратт2=Я$0 регистр) 
2 — (Ес шас зупсЬ оп) — 56 поймал синхронизацию (шЁаз для саз) 
(раго1=номер #а[с, рагп2=са$0 регистр) 
3 — (Ес шЁз зупсв ой) — Рас потерял синхронизацию (таз для саз) 
(раго1=номер #а1с, рапт2=Я$0 регистр) 
4 — (Ес 3 зупсй ой) - Ес потерял синхронизацию (#8) 
(раго1=номер #а1с, рапт2=Я$0 регистр) 
5 — (Ес _4еасйуае) — [с перешел в сервис (рагт1=номер Ёа[с) 
6 (Е21с_асНуае) — Рас вышел из сервиса (рагт1=номер #а[с) 
7 -— (Сс по ехз) - Мс отсутствует (рапо]=база Ес, 
рант2=результат теста) 
8 — (Ес пиштфег еггог) — неправильный номер #с’а (ратт1=номер 
с) 
11 - (ас поё Нее Би) — нет свободных буферов (рагт1=рЬ_сВ) 
10009 — (гз_еггог) — сообщение от В$ 
рагиа0 — тип сообщения: 
3 — (15 уегу 1юпё етог) —- слишком длинное сообщение на передачу 
(рати ]=длина) 
5 - (15 поЁ Нее Бай - нет свободных буферов 
7 — ($ свапзе етог) — ошибка при обмене по т5 (раши1=г$ порт, 
рагт2=Г.$В регистр) 
10010 — (а45р_еггог) — сообщение от сигнального ад5р 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (а45р_гезаг®) — перезапуск а4зр по запросу а45р (рагт1=номер а4зр, 
рагт2=причина) 
2 — (аазр БаЙег ри_егтог) — неправильный указатель на буфер считан 
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из а4зр (рагт1=номер а@зр, ратп2=указатель) 
3 — (адзр еуе етог) — неправильное сообщение от ар 
(раго1=номер а4зр, рагт2=сообщение) 
10011 — (тлизас_еггог) — сообщение от пи$1с 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (пазас шй етог) -— неправильная инициальзация тазс’а 
(раго1=база шизс, рагт2=причина) 
10012 — (р!аёе_еггог) — сообщение от плат (при детектировании) 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (рае даес{ еггог) — ошибка детектирования платы (рагт1=номер 
платы) 
10013 — ({11е$1оё_етгог) — сообщение о распределении таймслотов 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (а! $ еггог) — ошибка в списке 
2 — (19 ад5р_ Итез1ю0) — нет свободного неречевого таймслота 
(раги]=номер порта, ратт2=причина) 
3 — (тще Нее итез$1ю) — нет свободного таймслота (ратт1=номер 
порта, рата2?=причина) 
10014 — (ЧЁс_еггог) — сообщение от йафдс 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (ас #5 зупсЬ оп) - 46 поймал синхронизацию ($) 
(раго1=номер #а1с, рапл2=Я$0 регистр) 
2- (ас паз зупсВ оп) - 4Ё1с поймал синхронизацию (тЁа$ для саз) 
(раго1=номер #а1с, рагп2=са$0 регистр) 
3 — (4 шёз зупсй о) — 9Ёс потерял синхронизацию (тЁз для 
саз) (рагт1=номер #а1с, рагп2=са$0 регистр) 
4 — (ас №5$ зупсЬ ой) -— 9 потерял синхронизацию ($) 
(раго1=номер #а1с, рапт2=Я$0 регистр) 
5 — (аЁа1с_4еасйуме) — аЁас перешел в сервис (рагт1=номер ас) 
6 — (4Ёа1с_асйуме) — ас вышел из сервиса (рагл1=номер #а1с) 
7 — (ас пой ехиз) -— ас отсутствует (рагт]=база Ес, 
рант2=результат теста) 
8 — (ас питфег еггог) — неправильный номер аЁс’а (ратт1=номер 
Гас) 
9 - (Рас поЁ Нее Бай) - нет свободных буферов (ратт1=рН с) 
10015 — (осфаЁ еггог) — сообщение от ос 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (етог оса ш@сайоп) — ошибка в СТ канале (для Оба 
(рагп1=номер порта, ратт2=с1 параметр) 
10016 — (ииеггарЕ еггог) — сообщение о прерываниях 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (по пиетире Бапег егг) — отсутствует обработчик прерываний 
для данного прерывания (рагт]1=номер прерывания) 
2-(шЕ Нах БаЁ оуегЙо\,) — переполнение буфера флажков 
10017 — (>1офа!_еггог) — разное 
рагиа0 — тип сообщения: 
1 — (етог рагат_ пит) — ошибочный параметр (рагт1=номер порта, 
рант2?=параметр) 
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5. Мониторинг команд и событий аналогового порта 


Формат строки мониторинга: 


ОК: Х_слово р=пип р1=ХХУУ Ешшшт р2=ННЕГ,Ц 
Где: 
О - номер ох 
К - номер кластера 
Х - Еесли «слово» событие и 
С если «слово» команда 
(события и команды пульта выделяются отдельно, 
Ре если «слово» событие и 
Се если «слово» команда) 
ппп - номер порта 
ХХУУ - параметр команды или события, состоящий 
возможно из двух частей ХХ и УУ 
(для расшифровки параметров 
см. описание соответствующих 
команд или событий) 
{6 - транзакция (уникальный номер) 
Ц - результат выполнения команды: 
0 -ОК 
не 0 - номер ошибки 


Команды события мониторинга для портов следующие: 


Таблица команд 

Команда Значение параметра (если не указано | Сводка 

явно, то приводится значение УУ) 

- режим готовности в Ответ при выходе в разговор 

- режим занято 

- режим ожидания 

- запрос АОН 

- готовность междугородки 

- занято междугородки 

- свободен междугородки 

- информационный сигнал КПВ 

(после каждого импульса) 

- информационный сигнал ЗАНЯТО 

(один раз на третьем импульсе) 

10 информационный сигнал ответ 
АМТС (один раз для непрерывного 
сигнала) 

Апз\егОЁР Послать сигнал «Снатие 

ответа» при выходе в 

разговор 

Вюоской Включить сигнал 

«Блокировка» 

ВоскОп Отключить сигнал 

«Блокировка» 

Абонент занят 








Апз\ег. 


Подпись и дата 


©чтмяизьь- 


хо 
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Подпись и дата 





СаПОЕ 


Снять сигнал «Посылка 
вызова» 





СаПОп 


Установить сигнал «Посылка 
вызова» 





015сАсКОЕ 


Выключить сигнал 
«Подтверждение 
разъединения» 





015сАсКОп 


Включить сигнал 
«Подтверждение 
разъединения» 





015<ОЁ 


Выключить сигнал 
«Разъединение» 





015<Оп 


Включить сигнал 
«Разъединение» 





О15соппес 


Послать в канал сигнал 
«Разъединение» 





Егее 


Абонент свободен 





К!5$Оп 


Послать сигнал «Контроль 
ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ» 





ОННоок 


Опустить трубу 





ОпНоок 


Поднять трубу 





Веа|Пзе 


0 — самостоятельное освобождение 
1 -перевод в фазу ответа 

2 -перевод в фазу разъединения 

3 -перевод в фазу освобождения 


Освободить линию 





Вше ОЙ 


Выключить звонок 





Вше Оп 


1 - обычный звонок (позвонить) 

2 - обратный вызов 

3 - городской вызов 

4 - вызов в большую конференцию 


Включить звонок 





Зе1тжиге 


0 — обычное занятие; 
5 — диспетчерское занятие. 


Послать в канал сигнал 
«Занятие» 





ЗежиеАск 


Послать в канал сигнал 
«Подтверждение занятия» 





Зее О 


Снять сигнал «Занятие» 





Зе1тигеОп 


Включить сигнал «Занятие» 





51юпа| ОЕЕ 


Выключить в порту 
акустический сигнал 





$1опа1 ОМ 


0 — обычный «ответ станции» 


Включить в порт 
акустический сигнал 











1 занято 

2 КПВ 

3 ошибка 0-го типа 

4 -информирование о вмешательстве 

5 — ответ станции при перенаправлении 
вызова 

6 —-подтверждение (бип) 

7 — подтверждение действия (тихий) 

8 - спец. сигнал 

9 — сигнал занятия для ТДНВ 
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10 - трехчастотный акустический сигнал 
ожидания 

11 - музыка 

13 - тихий ОС 

20 - ОС для переключения 

5пар1ей ХХ - тип цифры: Послать цифру в канал 
0 - ц. по умолчанию 

1 - импульсные цифры 
2 - ц. из набора ОТМЕ 
3 - ц. из набора МЧК 

4 - ц. из набора Е2 в 
прямом направлении 

5 - ц. из набора В2 в 
обратном направлении 
6 - ц. из набора МЧК 
для АОН УУ - цифра: 
01 - «1» 

02 - «2» 

03 - «3» 

04 - «4» 

05 - «5» 

06 - «6» 

07 - «7» 

08 - «8» 

09 - «9» 

ОА - «0» 

Та _ореп Открытие тракта передачи 
ТаК_с10зе Закрытие тракта передачи 
У шк Послать сигнал 
«Подтверждение 
разъединения» в порт Е&М 



































Подпись и дата 


Таблица служебных команд 

Команда Параметры Сводка 
Эгу_Тез&СаП тоде — обычное / |- захват порта в Занятие порта 
полупостоянное обработку 
соединение вызова 

захват порта в 

- возврат: полупостоянное 
ок — порт занялся соединение 
другое -— порт не 
занялся (причина) 
Эгу РоиВеа|зе Освобождение порта 
Эгу бе гапзасноп | пе\/_мтапзасНоп — Установить 

новая транзакция транзакцию 

Эгу Тазегу15е Ввести порт в сервис 
Эгу Ош егу15е фуре ой оЁ зегуве - Вывести порт из 

тип вывода сервиса 
(мягкий/жесткий) 
гу Пей ОпОЕ Чо {уре- тип Разрешить запретить 
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Подпись и дата 





разрешить/запретить 


цифры 
(ОТМЕ/декада/все) 


прием цифр 





Эгу_@еРоп ие 


гедиез{ Гуре — тип 
запроса 


Запрос состояния 
порта (возвращается 
отчет о 

состоянии порта) 





Эгу _ГоааМЕС 


Загрузить фильтры 
МчК 





Эгу _Веа!зеМЕС 


Выгрузить фильтры 
МчК 





Эгу_Зей\итбег 


Установить номер 
для передачи по 
МЧК 





Эгу_НагамагеОп 


Продетектировано 
железо 





Эгу Нагамиаге ОР 


Железо исчезло 








Згу её рес рог 


Установка спец. 
порта 





Згу КеЗеё рес ро 
и 


Сброс спец. порта 





Эгу ТезИлпе \мий_ 
Риз МС 


Команда на 
тестирование линии 





Эгу АОНКедие$ 


Запрос кодограммы 
АОН 





Эгу_РБазе 





1] - входящий; 

2 — исходящий; 

3 — донабор в линию; 
4 — прием донабора в 
линию; 

5 — разговор; 

6 — разъединение; 

7 — исходящий вызов 
на саП Баск; 

8 — ответ на 
разъединение от 
порта. 








Фазовые переходы 








Таблица специальных сообщений, отображающих трассировку команд 





Команда 


Параметры 


Сводка 





Эре_ОпО 


Вкл/выкл трассировки 
спец сообщений 





Эрс_51епОп 


УУ - сигнал 
01 — акустический 


АОЗР 


Т- таймслот 


Р2 — время 
начала 


Вкл генерации сигнала 


сигнал 425 Гц 
цифры МЧК: 
02 — сигнал №1 
03 — сигнал №2 
04 — сигнал №3 
05 — сигнал №4 
06 — сигнал №5 


генерации 
сигнала НЕХ 
виде 
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07 — сигнал №6 
08 — сигнал №7 
09 — сигнал №8 
1А — сигнал №9 
1В - сигнал №10 
1С — сигнал №11 
10 — сигнал №12 
1Е — сигнал №13 
1Е - сигнал №14 
10 — сигнал №15 
11 - акустический 
сигнал 500 Гц 

12 - акустический 
сигнал 500 Гц 
(тихий) 

13 — акустический 
сигнал 700 Гц 

14 — линейный 
сигнал 2600 для ТЧ 
15 —- линейный 
сигнал 2100 для ТЧ 
16 — линейный 
сигнал 600-750 для 
ТЧ 

17 - линейный 
сигнал 1200 для 
АДАСЭ (норма) 
18 — линейный 
сигнал 1600 для 
АДАСЭ (норма) 
19 — линейный 
сигнал 1200+1600 
для АДАСЭ 
(норма) 

1А - линейный 
сигнал 1200 для 
АДАСЭ 
(пониженный 
уровень) 

1В - линейный 
сигнал 1600 для 
АДАСЭ 
(пониженный 
уровень) 

1С - линейный 
сигнал 1200+1600 
для АДАСЭ 
(пониженный 
уровень) 

цифры ОТМЕ: 
10 - «1!» 


Подпись и дата 
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1Е - «2» 

1Е - «3» 

20 - «4» 

21- «5» 

22 — «б» 

23 — «7» 

24 -— «8» 

25 — «9» 

26 - «0» 

27 — «*» 

28 — «#» 

29 -«А» 

2А - «В» 

2В - «С» 

2С- «В» 

20 - акстический 
сигнал 950 Гц 

2Е - акустический 
сигнал 140 Гц 

2Е - акустический 
сигнал 180 Гц 

30 — музыка в порт 
31-3300 Гц в порт 
32 — тихий ответ 
станции 

33 — акустический 
сигнал 900 Гц 

34 - линейный 
сигнал 600 Гц 
Эрс_51еп ОЕ Выкл генерации 
сигнала 
Эрс_ЕгРо\ег Измерение мощности 





























Подпись и дата 





Таблица событий 
Событие Параметры Сводка 
Апз\ет. 1 — режим Ответ при выходе в 
готовности разговор 
- режим занято 
— режим 
ожидания 
- запрос АОН 
- готовность 
междугородки 
- занято 
междугородки 
- свободен 
междугородки 
- инф. сигн. 
КПВ (после 
каждого 
импульса) 
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9 -инф. сигн. 
ЗАНЯТО (один 
раз на третьем 

импульсе) 


10- инф. сигнал 
ответ АМТС (один 
раз для 
непрерывного 
сигнала) 





Апз\егО 


Принят сигнал «Снятие 
ответа» 





АопМитбег 


0 — АОН принят 
успешно 

1 — АОН принят 
неуспешно 


Информация о 
принятой кодограмме 
АОН 





Вюской 


Снят сигнал 
«Блокировка» 





ВюскОп 


Принят сигнал 
«блокировка» 





Визу 


Принят сигнал 
«абонент занят» 





ВизуЕгеа 


Акустический сигнал 
«Занято» 





СаЦОЕ 


Снят сигнал «посылка 
вызова» 





СаПОп 


Получен сигнал 
«посылка вызова» 





П1ои.. 


Подпись и дата 








ХХ - тип цифры: 





0 - ц. по умолчанию 


1 -импульсные цифры 

2 -ц. из набора ОТМЕ 

3 -ц. из набора МЧК 

4 -ц. из набора К2 в 
прямом направлении 


5 -ц. из набора В2 в 
обратном 
направлении 


6 -ц. из набора МЧК 
для АОН 


01 - 
02 - 
03 - 
04 - 
05 - 
06 - 
07 - 
08- «8» 
09- «9% 
ОА - «0» 


«1» 
«2» 
«3» 
«4» 
«5» 
«6» 
«Т» 





Принята цифра 
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Пс еп 


Принята ошибочная 
цифра 





015 ОЕ 


Снят сигнал 
«Разъединение» 





015<Оп 


Принят сигнал 
«Разъединение» 





О15соппес 


Принят сигнал 
«разъединение» 





О1зсоппеА 
ск 


Принят сигнал 
«подтверждение 
разъединения» 





ЕпдСепАОМ 


Окончена генерация 
кодограммы АОН 





ЕпаО ей 


Закончена генерация 
цифры 





ЕпдОЙ\ХитЬ 


ег 


Закончена передача 
номера по МЧК 





ЕпаОЁ\1епа! 


Закончена генерация 
сигнала 





Егее 


Принят сигнал 
«абонент свободен» 





К!1$Оп 


Принят сигнал 
«Контроль исходного 
состояния» 





КК пОоК 


Канал разорван 
(контроль канала) 





КК ОК 


Канал целый (контроль 
канала) 





ОЁ НооКк 


Положение трубки 








Оп Ноок 


Поднятие трубки 








Зе1тжиге 


Принят сигнал 
«занятие» 





ЗежиеАск 


Принят сигнал 
«подтверждение 
занятия» 





Зее О 


Снят сигнал «Занятие» 





Зе17иге Оп 


Принят сигнал 
«Занятие» 





$1опа| О 


Акустический сигнал 
выключен 





$1опа| Оп 


Акустический сигнал 
включен 





Зпа01$сАск 
ОЕ 


$1ауе выключил сигнал 
«Подтвержедние 
разъединения» 





ЗпаО1$сАск 
Оп 


З1ауе включил сигнал 
«Подтверждение 
разъединения» 








ЗпаО15соппе 











$1ауе включил сигнал 
«разъединение» 
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Веа|зе 


Принят сигнал «отбой 
абонента» 





Вшё ОЁ 


Звонок выключен 








Вше Оп 


Звонок включен 








Ук 











Принято 
«Подтверждение 
занятия» в Е& М 











Таблица ошибок 





Событие 


Параметры 


Сводка 





Ел _Зой Ргоет 


еггог буре — какая 
проблема 
неправильная 
цифра 

короткий импульс 
короткая пауза 


Легкие проблемы 


- длительность 
- длительность 





Ел _Нага Ргоет 


еггог буре — какая 
проблема 

отбой по 
перегрузке 
мастера 

зеё Шапзасйоп) 
отбой по сбою 
железа 

отбой по жесткому 
выводу порта из 
сервиса 

отбой по мягкому 
выводу порта из 
сервиса 


(нет 


Тяжелые проблемы 
(по НИМ $1ауе 
осуществляет откат) 





Ел Глие Ргоет 


импульс и ЕазВ 
одновременно 
много импульсов 
Е!азВ больше, чем 
один 

Нет НИ 
импульсов, 

НазВ 


Тяжелые проблемы 
(по ним Зауе не 
осуществляет откат) 





Ет Гопо Егеа 











Слишком 
частота 


длинная 








Таблица служебных событий: 





Событие 


Параметры 


Сводка 





Эгу_НагамагеОп 


Обнаружен слик для 
обработки данного 
порта 





Эгу_Нага\маге ОР 


Слик выведен из 
обслуживания 
полностью 








Эгу шбегу1зе 














Порт вошел в сервис 
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Эгу ОО егу5е 


Порт 
сервиса 


выведен ИЗ 





Эту ТТ 


- «1» -занялся 
- «0» - освободился 


Состояние занятости 





Эгу ТО_Мебзаое 


Состояние ТО 











Эгу_ Рае ОК 


Порты на плате 
продетектировавались 





Эгу_Р|аепОК 


Порты на плате 
выведены из сервиса 





Эту За СаП Бас 
К 


Запуск СаШ Баск в 
порту 





Эгу Апз\ег СаП_ 
Баск 


Дальний ответ на 


СаП Баск 











Эгу Епа Са Бас 
К 











Таймаут 
СаП_Ъаск 


ответа на 











Таблица специальных событий, отображающих трассировку событий 





Событие 


Параметры 





Сводка 





Эрсе_шОпНоок 


—> Труба поднялась 








Эрсе шОЙНоок 


—> Труба опустилась 








Эрс_ОцВт2Оп 


< Включили звонок 





Зре_ ОЕ тёОЕ 


< Выключили 
звонок 





Эре_Ои$1епа1О 
п 


< Включили сигнал 





Эре_Оп1епа[ОЁ 
Е 


< 


сигнал 


Выключили 





Эрс_ВесеуеО1е1 
1 


Прием МЧК цифр 





Зре_ЕгеаОп 








УУ 
№фильтра 
Одиночные 
01-2600 Гц 
02 — 2100 Гц 
03 — 425 Гц 
04 — 500 Гц 
05 — 1343 Гц 
06 — 1600 Гц 
600+750 Гц 
07 — 600 Гц 
08 — 750 Гц 
МЧК 

09 — 700 Гц 
ОА — 900 Гц 
ОВ — 1100 Гц 
0С — 1300 Гц 
00 - 1500 Гц 
ОЕ - 1700 Гц 
АДАСЭ 

ОЕ - 1200 Гц 





Р2 — время 
начала 
частотной 
посылки 





Появилась частота 
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10- 1200 Ги 
1 — 1600 Гц 
12 — 1600 Гц 
28 = 
(для А4 600) 


600 Гц 








Зре_РгеаоР 


УУ 
№фильтра 
Одиночные 
01-2600 Гц 
02 — 2100 Гц 
03 — 425 Гц 
04 — 500 Гц 
05 — 1343 Гц 
06 — 1600 Гц 
600+750 Гц 
07 600 Гц 
08 — 750 Гц 
МЧК 

09 — 700 Гц 
ОА — 900 Гц 
ОВ - 1100 Гц 
0С — 1300 Гц 
ОП - 1500 Гц 
ОЕ - 1700 Гц 
АДАСЭ 

ОЕ- 1200 Гц 
10 - 1200 Гц 
11 - 1600 Гц 
12 — 1600 Гц 


28 — 600 Гц 


(для А4 600) 


Р2 — время 
окончания 
частотной 
посылки 


Исчезла частота 








Эре_ЗепаГ1еи 


Посылка МЧК цифр 





Зре_№Саз 


< прием саз 








Зре_ОшСа$ 


—> передача саз 








Эрс_ ШС 


< прием изменений 
по С] 





Зре_ОшсСТ 


< передача 
команды по СТ 





Зрс Оп500Ни 


Пришел запрос АОН 








Зре_ЕгеаРо\ег 


УУ - № 
фильтра 

01 — фильтры 
МчК 

02 — фильтры 
АДАСЭ 

ЕЕ - все 
фильтры 


= 
мощность 
сигнала на 
выходе 


фильтра 


Р2- 
суммарная 
мощность 
приходящего 
в порт 
сигнала 


Сведения о 
мощности сигнала 





Зрс_шКтОп 


-> появился звонок 
на линии 








Эре шКшеёО 














-> исчез звонок на 
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ЛИНИИ 
Эрс_АопМитбег | Содержится принимаемый Кодограмма АОН 
номер + категория по Появляется при 
полбайта каждая цифра АОМ МитБег 
параметр Р1 =0 
Зре_ОшОпНоок < трубу подняли 
Зре_ОщОйЁНоок < трубу опустили 
Зрс_ТгакОщ Тракт проключен на 
выход 

Зрс_ТгакК/п Тракт проключен на 
вход 


6. Мониторинг команд и событий ИКМ порта 















































Формат строки мониторинга: 


ОК: Х_слово р=пип р1=ХХУУ +шшшт р2=ННЕГ,Ц 
Где: 
О - номер ох 
К - номер кластера 
Х - Еесли «слово» событие и 
С если «слово» команда 
(события и команды пульта выделяются отдельно, 
Ре если «слово» событие и 
Се если «слово» команда) 
ппп - номер порта 
ХХУУ - параметр команды или события, состоящий 
возможно из двух частей ХХ и УУ 
(для расшифровки параметров 
см. описание соответствующих 
команд или событий) 
{6 - транзакция (уникальный номер) 
Ц - результат выполнения команды: 
0 -ОК 
не 0 - номер ошибки 


Подпись и дата 


Команды события мониторинга для портов следующие: 


6.1 Таблица команд 
Асйу 0 - в фазе соединения Разрешен набор цифр 
1 - в фазе разговора 

2 - в фазе соединения с проключенным 

трактом 

3 - режим оконечного устройства 

4 - режим транзитного устройства 

- режим готовности в Выдать сигнал “ответ 

- режим занято абонента” (В) 

- режим ожидания 

- запрос АОН 

- готовность междугородки 

- занято междугородки 

- свободен междугородки 
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Подпись и дата 


ЕЕ 


зм 





- информационный сигнал КПВ (после 
каждого импульса) 

- информационный сигнал ЗАНЯТО 
(один раз на третьем импульсе) 
информационный сигнал ответ АМТС 
(один раз для непрерывного сигнала) 





Апз\егОЕ 


Выдать сигнал “снятие 
ответа” (В) 





Вюско 


Снять сигнал “блокировка” 


(В) 





ВоскКОп 


Выдать сигнал “блокировка” 


(В) 





Визу 


Выдать сигнал “абонент 
занят” (В) 





СапсеТ 


Отмена обратного Вызова 





СЬ ОН 


Тестирование СОСТОЯНИЯ 
ЛИНИИ 





Сопйв. 


Конфигурирование 





Сопй?а 


Создание и отмена групп 





О15соппесе 


Выдать сигнал 
“разъединение” (А) 





Нее 


Выдать сигнал “абонент 
свободен” (В) 





ОгС_ОЕЕ 


Отмена группового вызова 








СТ&Са| 


Групповой вызов (только для 
параллельной группы) 





Нага\аг 


0 — Операция по умолчанию 
1 - Перевод в нерабочее состояние 
2 - Инициализация 


Операции с аппаратурой 





Н\у_Вез. 


Перевод аппаратуры в 
неактивное состояние 





Нуу_Зее. 


Переинициализация 
аппаратуры 





Табегу 


Ввод в Обслуживание 





К1$ 


Выдать сигнал 
“подтверждение 
разъединения” (В) 





Глок... 


Внутренняя Коммутация 





ГМ СОЕЕ 


Загрузка Коэффициентов 
фильтра ЗГСОЕ! 





Моипе.. 


Проверки 





Ошегу 


Вывод из Обслуживания 





Кеаду. 


Готовность приема номера, 
сигнал ОС 





Веа|зе 


0 — самостоятельное освобождение 
1 -перевод в фазу ответа 

2 -перевод в фазу разъединения 

3 -перевод в фазу освобождения 


Выдать сигнал “отбой 
абонента” (АВ) 





Вше ОЙ 


Выключить звонок 











1 - обычный звонок (позвонить) 





Включить звонок 
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2 - обратный вызов 
3 - городской вызов 
4 - вызов в большую конференцию 
5 - вызов оператора 





Зегжие 


Выдать сигнал “занятие” (А) 





ЗелиеАск 


Выдать сигнал 
“подтверждение занятия” (В) 





Зепа ей 


Передать очередную цифру 





Зе Ти 


Номер разговора (занимает и ХХ и УУ) 


Установка номера разговора 








Зей\итЬег 


Установить номер собранный 
в регистр на передачу 





Э1юпа| ОРЕ 


Выключить в порту 
акустический сигнал 





51юпа! ОМ 


0 — обычный «ответ станции» 

1 отбой 

2-кпВ 

3 ошибка 0-го типа 

4 ошибка 1-го типа 

5 -информирование 

6 —-подтверждение (бип) 

7 обратный вызов («са ЪФаскК») 

8 -ответ станции при переназначении 
вызова 

9-ОТМЕ 


Включить в порт 
акустический сигнал 





5па а К 


Генерация цифр в линию с 
событием 





ЗпаГуей 


ХХ - тип цифры: 

0 - ц. по умолчанию 

1 - импульсные цифры 
2 - ц. из набора ОТМЕ 
3 - ц. из набора МЧК 
4 - ц. из набора В2 в 
прямом направлении 
5 - ц. из набора Е2 в 
обратном направлении 
6 - ц. из набора МЧК 
для АОН УУ - цифра: 
01-«1» 

02 - «2» 

03 - «3» 

04 - «4» 

05 - «5» 

06 - «6» 

07 - «7» 

08 - «8» 

09 - «9» 

ОА - «0» 


Послать цифру в канал 











0 - в фазе соединения 
1-  вфазе разговора 
2- _ вфазе соединения с 





Запрещен набор Цифр 
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проключенным трактом 

3- режим оконечного устройства 
4- режим транзитного устройства 
аи а Создание обратного вызова 
для параллельной группы 
ан Т Создание номера обратного 
вызова 

Тезе... Проведение тестов 
Команда Значение параметра (если не указано Сводка 

явно, то приводится значение УУ) 





























6.2 Таблица служебных команд 

Команда Значение параметра Сводка 

Эгу_Тез&СаП пе\у/ {тапзасйоп — Моде — обычное/ Занятие порта 
новая транзакция полупостоянное 
соединение 
Эгу_РонВеаПзе Освобождение порта 
Эгу Зе тгапзасНоп | пе\/ фтапзасНоп — Установить 
новая транзакция транзакцию 
Эту _шбегу15е Ввести порт в сервис 
Эгу Ош Вегузе | 1уре ой оЁ зегу15е Вывести порт из 
- тип вывода сервиса 
(мягкий/жесткий) 
гу Пюи ОпОЕ | оп/оЁ- разрешить/ | эй буре -тип Зазрешить/ запретить 
запретить цифири прием цифр 
(ОТМЕ/декада/ 
МЧК/все) 
Эгу_@еРоп${аже тедиез{ 1уре- тип Запрос состояния 
запроса порта (возвращается 
отчет о 
состоянии порта) 
Эгу ГоаамЕС Загрузить фильтры 
для приема МЧК 
Эгу_КеаП5еМЕС Освободить фильтры 
для приема МЧК 



































Подпись и дата 











6.3 Таблица специальных команд 
Команда Значение параметра Сводка 

Эре_ЗреОпО оп/оЁ— вкл/выкл Включить выключить 
трассировку входных 
сигналов напрямую 


























6.4 Таблица событий 
Событие Параметры Сводка 

Апз\ет. 1 — режим готовности Принят сигнал “ответ 

2 — режим занято абонента” (А) 

3 — режим ожидания 

4 — запрос АОН 
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5 — готовность 
междугородки 

6 — занято междугородки 

7 — свободен 
междугородки 

8 — инф. сигн. КПВ (после 
каждого импульса) 

9 — инф. сигн. ЗАНЯТО 
(один раз на третьем 
импульсе) 

10 - инф. сигнал ответ 
АМТС (один раз для 
непрерывного сигнала) 





ВюскОв 


Принят сигнал 
“блокировка” (А) 





Визу 


Принят сигнал 
“абонент занят” (А) 





СаПОЕ 


Снят сигнал “посылка 
вызова”(А) 





СаПОп 


Принят сигнал 
“посылка вызова”(А) 





СаПВеа1 


Команда СаПОЁ 
выполнена 





Деб шЮ 


Служебная 





Пс еп 


Принята ошибочная 
цифра 





Пей 


тип цифры МЧК/декада 


цифра/ошибка 


Принята цифра 





О15соппес 


Принят сигнал 
“разъединение” (В) 





Е ОТгап 


Подпись и дата 


Завершение вызова 
группы 





Ештруу.. 


Нет событий в течение 
5 секунд 





Епа Апз 


Окончание действия 
Апзуег 





Епа ПГ! 


Окончание цифры 








Ета ОЗ 


Окончание не 
периодических 
сигналов 





Епа Тт 


Завершение Разговора 








ЕпаО ей 


Закончена передача 
цифры (декада) 





ЕпаО ей 














Закончена генерация 
цифры 
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ЕпдОЙ\ХитЬ 
ег 


- пришел В4; 

- пришел В5; 

- пришел В7; 

- пришел В15; 

- нет ответа в течении Т1; 
- слишком длинный 
сигнал; 

- перейти на декаду; 
- много повторов; 

- пришел линейный 
сигнал; 


- длительность 


- с какой цифры 


Закончена передача 
номера МЧК 
собранного в регистр 





Епа Опа! 


Закончена генерация 
сигнала 





Егее 


Принят сигнал 
“абонент свободен” (А) 





Нагауаг 


Изменения в 
аппаратуре 





Сай. 


Занятие выполнено 





пСопи. 


Соединение состоялось 





оКеа|. 


Начинается 
разъединение 





К!1$Оп 


Установлен "контроль 
исходного” 





Меззасе 


Сообщения партнеру 
по транзиту 





Мех Ва 


Следующий запрос 





ОЁ НооКк 


Положение трубки 








Оп Ноок 


Поднятие трубки 








05 ОК 


Подпись и дата 


Окончание операции по 
выводу из сервиса 





Раизе 


Запрос паузы с ЕО$$1 
и РЕСТТА 





Веа! ОК 


Успешное завершение 








Веа|зе 


Принят сигнал “отбой 
абонента” (АВ) 





ВеСаП. 


Посылка вызова (СЛМ) 
Повторный вызов 





Веа пОК 


Столкновение при 
выходе в разговор 





Кеа ОК. 


Подтверждение 








Вшё ОЁ 


Звонок выключен 








Вше Оп 


Звонок включен 








Зе1тиге 


Принят сигнал 
“занятие” (В) 





ЗежиеАск 














Принят сигнал 
“подтверждение 
занятия” (А) 





Лист | № документа 


ЕКВМ.655110.001.РЭ2 





Формат А4 








51епа1 О Акустический сигнал 
выключен 

51е1а!_ Оп Акустический сигнал 
включен 

ЭТТ.... Переход 
активный/пассивный 
Тез 15 Тест закончен 
ТточЫе Аудит по ТипеОщ 
































6.5 Таблица событий ошибок 
Событие Параметры Сводка 

Ел _Глпе Ргоет - еггог фуре — какая Проблемы с линией 

проблема 

- неправильная 

цифра 

- короткий импульс |- длительность 

- короткая пауза 

- КЗ - длительность 

Ел _Нага РгоМет | -етог фуре- какая Проблемы с железом 

проблема 

- отбой по 

перегрузке мастера 

(нет зеё {гапзасйоп) 

- отбой по сбою 

железа 

- отбой по 

жесткому выводу 

порта из сервиса 

- отбой по мягкому 

выводу порта из 

сервиса 

















Подпись и дата 


6.6 Таблица служебных событий 
Событие Параметры Сводка 

Эгу_НагаматеОп Появилось железо 

Эгу_Нагамате ОР Исчезло железо 

Эгу _шбегу15е Порт вошел в сервис 

гу ОщОегу1зе Порт выведен из 

сервиса 

гу 5ТТ занялся/освободилс Состояние занятости 

я 





























6.7 Таблица специальных событий 
Событие Параметры Сводка 
Эрс_ЗепаГ\ей цифра тип цифры Передана цифра МЧК 
Эрс_Кесеуе 1ей цифра/ошибка длительность Принята цифра МЧК 
цифры/тип 

ошибки 
Зрс_Ои1епаОп Тите - временная | Включили сигнал 
метка 
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Эре_Ои1епаО Е 


Тише - временная 
метка 


Выключили сигнал 





Эрс_51епа1Оп 


Егеа - частота 


Типе - временная 
метка 


Появился сигнал 





Эрс_ш51епа1 О 


Егеа - частота 


Тише - временная 
метка 


Сигнал исчез 





Зрс_шСо4деСрапзе 


со4е - входное 
значение 


Типе - временная 
метка 


Изменение на входе 





е 





Зре_ОиСо4деСрапе 





со4е - выходное 
значение 





Типе - временная 
метка 





Изменение на выходе 
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7. Мониторинг команд и событий пульта 


Формат строки мониторинга команд и событий пульта: 
ОК: Х слово ррр, пар1, пар2, поп, где 

О - номер ОХ; 

К - номер кластера в данном ОХ; 

Х - Рс если «слово» команда и 

Ре если «слово» событие; 

ррр - номер порта; 

пар1 - первый параметр команды или события; 


пар2 - второй параметр команды (событие не имеет второго параметра); 
ппп - номер СО линии. 


7.1 Команды пульта 





Команда Параметры Сводка 





Госк? Тест присутствия 





Ши Инициализация 





Зрес_4$ пар1 - номер кнопки: Включение 
индикации 
специальной 
кнопки 


0 - регистр на приставке 
1 -контроль занятости 
2 -секундомер 
3 -местный вызов 
4 -исходящий 
5 -общий входящий 
6 -общий разговор 
7 -конференция 
8 -циркуляр 
9 -транзит 
А - принудительное разъединение 
В - не беспокоить 
С - сервис 
О - саЙ Баск 
Е - Микрофон 
Е - повтор 
10 - громкая 
11 - выход 
12 - «» 
13 - «-« 
14 - «№ и «-» одновременно 
15 - вмешательство 


Подпись и дата 


пар2 - тип индикации. Лампочка: 


0 - не горит 

1 - горит постоянно 

2 - мигает с частотой 1 (не быстро) 
3 - мигает с частотой 2 (быстро) 
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4 - мигает с частотой 3 (очень быстро) 





пар!- номер адресной кнопки. Нумерация 
начинается с адресной кнопки единицы и 
ведется слева направо и сверху вниз 
(столбцами), начиная с левой верхней 
адресной кнопки пульта, и заканчивается 
на правой нижней кнопке приставки (если 
таковая имеется) 


пар2 - тип индикации. Лампочка: 

0 - не горит 

1 - горит постоянно 

2 - мигает с частотой 1 (не быстро) 

3 - мигает с частотой 2 (быстро) 

4 - мигает с частотой 3 (очень быстро) 


Включение 
индикации. 





Геа Кап 


Подпись и дата 


пар1 -номер функции 
пар2 - 
0 - очистка 1-ой строки 
1 - очистка 2-ой строки 
2 - установка даты/времени в 1-ой строке 
3 - вывод даты/времени в 1-ой строке 
4 - секундомер в 1-ой строке 
5 - символ (в след. позиции?-ой строки) 
6 - слово из табл. (в след. позиции 2-ой строки) 
7 - забой посл. символа во 2-ой строке 
8 - включение мигания 2-ой строки 
9 - забой (тест) строки 1 
А - забой (тест) строки 2 
В - вывод меню настройки звонка-дисплея 
С - сброс меню настройки звонка-дисплея 
О - ‚хх - громкость звонка (41-46) 
Е - хх - тон звонка (41-46) 
Е - хх - яркость дисплея (41-46) 
10 - хх - громкость динамика (41-46) 
11 - хх - громкость трубки 41 = (+ громкость) 
12 - инициализация уровней 
13 - сброс установок 
14 - выключение мигания 2-ой строки 
15 - МОР 


Функции 
управления 
экраном 











пар! - номер команды: 


пар? - 0 - включение микрофона 


1- выключение микрофона 

2- включение Громкой 

3- выключение Громкой 

4- включение Звонка 

5- выключение Звонка 
включение теста лампочек 





Дополнительные 
команды 
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7 - выключение теста лампочек? 





пар! - номер адресной кнопки Нажатие адресной 
Нумерация начинается с единицы и ведется | кнопки 

слева направо и сверху вниз (столбцами), 
начиная с левой верхней адресной кнопки 
пульта, и заканчивается на правой нижней 
кнопке приставки (если таковая имеется) 


пар2 - --- 





пар1 - номер кнопки: Нажатие 
специальной 
кнопки 


0 - регистр на приставке 
1 -контроль занятости 
2 -секундомер 
3 -местный вызов 
4 -исходящий 
5 -общий входящий 
6 -общий разговор 
7 -конференция 
8 -циркуляр 
9 -транзит 
А - принудительное разъединение 
В - не беспокоить 
С - сервис 
О - саЙ Баск 
Е - Микрофон 
Е - повтор 
10 - громкая 
1] -выход 
12 - «+» 
13 - «-« 
14 - «+» и «-« одновременно 
15 - вмешательство 


Подпись и дата 





пар1 - номер цифры: Нажатие кнопки с 
0 - '0' цифрой 

1-1 
2 - 
3-'3' 
4- 

5 - 
6- 
Я 

8 - 

9 - 





Оп Роок Поднятие трубки 





Трубка положена 
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Госк Пульт включился 





ОпГоск Пульт выключился 





Рий зеё шсаП Входящий вызов на 
пульт 

Рий тезеё шсаП Сброс входящего 
вызова на пульт 




















Подпись и дата 
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8. Справки и дополнения 


8.1 Конфигурирование системы с ОХ_МЕТ. 
(Рассматривается вариант объединения 2-х стативов по 2-м ИКМ каналам. Статив 0 
конфигурация Стандартная (РСМ-4: 2 шт), Статив 1 в конфигурации ООАГ (АОК-СО 2 шт. 
с 2-мя РСМ-2). 
А. В соответствии с планируемой схемой включения каналов произвести 
кроссировочные работы. (Если есть возможность, то с целью резервирования 
используются ИКМ каналы разных кластеров). 


01 кло ас 00 кл 0 Рас 


04 кл 2 Рас ЕЕ 


0 статив 1 статив 


. Установить тип сигнализации портам используемых ИКМ «Г» - местный. 
. Сконфигурировать в обоих стативах (непосредственно подключив ПК к станции) 
таблицу ЛМК. В рассматриваемом случае выглядит так: 





-Начало- -Конец- 
№ Вкл. ОК Канал ПОК.Канал 
0123 4 5 
оо 00 
1+ 92 121 
р. Сконфигурировать в обоих стативах (непосредственно подключив ПК к станции) 
таблицу СЕ. В рассматриваемом случае выглядит так: 











Подпись и дата 














— Кластеры — -Центрье Типыконфиг 
ОХ 0123456 89 СЕвПХ-ах 
1234567 89 10 
+ + + + + - + + + ©Стандартная 
+-+---- -- Фдюйия 




















. В таблице ОЗУ$ для каждого статива прописывается тип связей в системе. В данном 
случае — (Г.) Большая друг в друга. 
Произвести переустановку «главного» кластера для 1-го статива командой УСЕ. 
Пример: 00>5се 00 10. При этом произойдет автоматический перезапуск кластеров. 

. Произвести перезапуск всех кластеров 0-го и 1-го статива командой Везеё ЗУ. 
Данная команда необходима при изменении глобальных данных о системе в целом. 

. Проконтролировать состояние ИКМ трактов командой ОСН. 
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08,01> 
08,.01> Лог М Сыр №К Ве» НУ’ Сост. Тип ПКК 





08,01> 0 Еас0 ЕВ$0=А2Щ1) <открыт>ОХ_№->10,0 


Г. Выдать 1-му стативу команду ПО. Пример: 08,1*>Па 
для инициализации загрузки конфигурационных данных (глобальных) из «главного» 
центра. 


8.2 Последовательность действий по дистанционной загрузке ПО. 


1. Загрузить версию ПО в станцию, с которой производится загрузка. 
2. Включить ПК в кластер, с которого будет производиться загрузка версии ПО (в В $232 0 
или 2 АРК или РСМ-4). 


При загрузке из АОК -— загружаются только АБК. При загрузке из РСМ -— только 
РСМ. При загрузке из СРО — только СРО. 
Далее рассмотрен пример загрузки АБК. 
3. Проверить правильность заполнения таблицы ВКУ в станциях участка сети. 
4. Выдать на все станции участка сети, в которые будет загружаться версия ПО, в0и2 
кластеры команду «Приготовиться к загрузке»: 
15% 1 1534. (1534 соответствует файлу версии ПО Охз\1534.6 т или версии ПО в станции 
«уег 1.534»). Загрузку необходимо начать не позже 30 сек после выдачи данной команды. 
Если загрузка не начата — повторить пункт 4. 
5. Выдать в кластер станции, с которого производится загрузка команду «Начать загрузку»: 
15%; 5 1534 00, 
при этом параметры загрузки устанавливаются по умолчанию 20-4-400, где 
20 — количество сообщений в очереди на передачу 
4 —4х25 (где 25 — время в мс) задержка на повторную передачу, при переполнении 
буфера данных в ИКМ потоке. Переполнение происходит при плохом качестве 
канала (ошибки СКС, повторы передач и т.д.) или большой сигнальной нагрузке в 
данном канале связи. 
400 — 400х25 (где 25 — время в мс) задержка на перегрузку. Параметр изменять не 
рекомендуется. 


Подпись и дата 


Чтобы изменить параметры загрузки (например 5-8-400), команду Г.5\ необходимо 
выдавать с использованием пароля (пароль уточняется в технической службе ЗАО 
"Информтехника и Связь", в приведенном примере пароль ххх) 


15уу $ 1531 0 0жхх 5 8 400 


Контроль хода загрузки 

Контроль хода загрузки осуществляется командой Г.5\\" для каждого загружаемого кластера. 
При этом на терминале оператора выводится сообщение об объеме загруженной 
информации. 

Полный объем версии ПО составляет 1472 кбайт (без ВООТ) или 1536кбайт (с ВООТ). 
Скорость рассылки зависит от количества станций (для 5 станций примерно 75 мин). 

Более 10 станций (применительно к конфигурации ООАГ) одновременно загружать не 
рекомендуется. 

При успешной загрузке по команде 15\\/ станция/кластер выдает сообщение: 

«Загрузка не производится. Остановлена на 1472» или 
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«Загрузка не производится. Остановлена на 0» 

Проконтролировать правильность загрузки версии командой уег. 

Проконтролировать работоспособность станции установленным порядком. 

Если в какой-то станции/кластере загрузка остановилась (при очередном запросе состояния 
загрузки станция/кластер возвращает сообщение «Загрузка не производится. 
Остановлена на 1471»), необходимо дождаться окончания загрузки в остальных 
станциях/кластерах (если одновременно загружались несколько станций/кластеров), и для 
незагруженной станции/кластера повторить действия с п.4. 


Остановка загрузки. 

Для остановки загрузки версии в кластер из которого осуществлялась загрузка выдать 
команду 

15у $ 0 


8.2 Конфигурирование комплектов с диспетчерским интерфейсом АДАСЭ 
Для использования УПАТС «МиниКом ОХ-500» в качестве «Электронной диспетчерской 
телефонной станции» (ЭДТС-Э), отвечающей «Техническим требованиям к электронным 
диспетчерским телефонным станциям, сертифицированным для работы в сетях связи 
энергетиков» (ОРГРЭС - 1999 года). 
Специализированные комплекты для присоедиения 4-х проводных аналоговых 
соединительных линий (СЛ), подключаемых к диспетчерскому интерфейсу аппаратуры 
дальней автоматической связи энергосистем (АДАСЭ или ее аналоги). Данные СЛ. — 
формируются из трех 2-х проводных аналоговых портов, реализованных на субмодулях: 

- РХ-500М№-02Т, 2Х-500м№-165 (1654), 2Х-500М-0ОТРЕ. 
2-х проводный внешний (02-Т, разговорный тракт) — тип сигнализации — Т (город) с 
донабором, предназначен для организации 2-х проводного разговорного тракта через блок 
ДК и подключается к проводам «А и. В» аппаратуры АДАСЭ. Данный порт является 
основным для СЛ, к которому привязываются сигнальный и управляющий тракты. Питание 
—60 вольт подается от блока ДК аппаратуры АДАСЭ. Вызов осуществляется: - от АДАСЭ 
индуктором; - от ОХ-500 — шлейфом. Списочный номер данного порта программируется 
под именной кнопкой пульта диспетчера. Например: 


Подпись и дата 


00>Е рой 32 
00:Конфигурация Портов: 














00>{ рог 32 
00:Статические Переходы: 








--- ОеЁ вызов -- -- Виртуальный -- 
Порт Порт/С/О Донабор Порт/С/О Донабор ГПВ Зв 


32,1-00 —(г,001 








Где: СВ,1 - параллельная группа диспетчерских пультов. 
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2-х проводный местный (165, либо 1654, сигнализация занятости канала АТС/ ПС 
соединением) - тип сигнализации — ЭТТ Тр, предназначен для отображении на пульте 
диспетчера на именной кнопке СЛ разговорного тракта, занятости канала соединением 
автоматической связью или соединением в режиме передаточного стола через блоки АТС 
или ПС аппаратуры АДАСЭ. Подключение осуществляется одним проводом от провода 
«О» (ЛДК) блока ДК аппаратуры АДАСЭ к проводу «В - КПМО» (-60 вольт) модуля ОХ- 
500№-165 (1634). В станционном кабеле ОХ-500 используется только провода с «Основным 
цветом». Т.е. белый, красный, черный, желтый, фиолетовый. 

Привязка данного порта к порту «Разговорного тракта» указывается в таблице РОВТ$, в 
параметре №1, прописывается номер порта разговорного тракта. Например: 


00>Е ром 0 
00:Конфигурация Портов: 








Порт Тип сигн. С ДТн ОС Исх. Вх. ПН Шт ТнО Ср Гпн кАОН Вк 








00>Е рог 0 
00:Статические Переходы: 








--- ОеёЁ вызов --  -- Виртуальный -- 
Порт Порт/О/О Донабор Порт/О/О Донабор ГПВ Зв 


0,0-00 00,032 








2-х проводный внешний (01-ОК, принудительное разъединение/ занятие встречной 
АТС) - тип сигнализации — Вееазе Тр, предназначен для осуществления принудительного 
разъединения соединения организованного через аппаратуру АДАСЭ в режиме 
автоматической телефонной связи или в режиме передаточного стола (осуществляется с 
пульта диспетчера при вмешательстве в разговорный тракт нажатием именной кнопки СЛ 
и активизации сервисной функции «Разъединение» в меню пульта) ‚ а также для 
осуществления занятия комплектов встречной АТС без использования префикса выхода на 
канал (осуществляется с пульта диспетчера нажатием кнопки «Местный» и именной 
кнопки СЛ разговорного тракта данного канала, при этом получаем ответ встречной АТС и 
осуществляем набор абонента). Подключение осуществляется одним проводом от 
проводов «А» или «В» к проводу «С» (Кн.сброс) блока ДК аппаратуры АДАСЭ», второй 
провод ОХ-500 - 01-ОК подключить к «ЗЕМЛЕ». 

Привязка данного порта к порту «Разговорного тракта» производится в таблице РОВТ$, в 
параметре №1, прописывается номер порта разговорного тракта. Например: 


Подпись и дата 


00>Е рог 33 
00:Конфигурация Портов: 
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Тип сигн. С ДТн ОС Исх. Вх. ПН Шт ТнО Ср Гпн кАОН Вк 








00> рог 33 
00:Статические Переходы: 








--- ОеЁ вызов --  -- Виртуальный -- 
Порт Порт/С/О Донабор Порт/С/О Донабор ГПВ Зв 


33,1-00 00,032 








Конфигурирование параметра Тзад. (задержка замыкания шлейфа проводов «А» и 
«В» после замыкания шлейфа по проводу «С» (изменяется от 100 до 1200 мсек с шагом 
100 мсек.) производится в таблице РАООР параметр № 3 (разговор) порта тракта 
принудительное разъединение/занятие встречной АТС. 


Соответствие значений параметра №3 и временем задержка замыкания шлейфа -Т 
зад 4 





10111 12 


Значение 
параметра №3 
ДЕ мсек. 


















































Для аппаратуры АДАСЭ-ПМ - рекомендовано установка Тзад.=500 мсек 
Например: 

00>{ радар 33 

00:Дополнительные параметры портов: 


Подпись и дата 


10 11 12 13 м 15 16 Ш 18 19 00 2122 23 
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Распределительная гребенка №2 АДАСЭ-ПМ 





9 10 1 12 Примечание 





Комплекты блоков ДК АДАСЭ- 
ИМ 
Разговорный тракт провод - А 








Разговорный тракт провод - В 





«Кн.сбр.» (принудительное 
разъединение/ занятие 
комплектов встречной АТС) 
«ЛДК» (сигнализация занятость 
канала АТСЛТС соединением) 









































Возможности обслуживания входящих вызовов. 


Для обеспечения функционирования «Квитирования» входящих вызовов используются 
следующие понятия и конфигурационные параметры. На пультах диспетеров 
программируется клавиша «Квитирование». 

Кнопка «Квитирование» программируется на любой именной клавише пульта 
диспетчера на основном регистре кодом 83141. 
Все абоненты, СЛ и каналы разделены на две группы - приоритетные и не приоритетные. В 
зависимости от активизации функции «Квитирование» на пультах диспетчеров изменяется 


порядок подачи акустических сигналов, а оптическая сигнализация осуществляется без 
изменений. 


А) функция «Квитирование» - активизирована: 
При входящих вызовах от абонентов, СЛ и каналов приоритетной группы 
акустические сигналы поступают непрерывно, вплоть до ответа диспетчера, в 
независимости от занятости пульта разговором; 
При входящих вызовах от абонентов, СЛ и каналов неприоритетной группы 
включается только первый акустический сигнал, в независимости от занятости 
пульта разговором; 
функция «Квитирование» - не активизирована: 
При входящих вызовах от абонентов, СЛ и каналов приоритетной и 
неприоритетной группы акустические сигналы поступают непрерывно, вплоть до 
ответа диспетчера, на не занятом разговором пульте; 
При входящих вызовах от абонентов, СЛ и каналов приоритетной и 
неприоритетной группы включается только первый акустический сигнал, на 
занятом разговором пульте; 


Подпись и дата 


Пульты, имеющие кнопку «Квитирование» помечаются флагом в 23 параметре 
таблицы РАОПР. Например: 
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00>{ радар 0 
00:Дополнительные параметры портов: 


- (сек) - 
НА Сер. Разг. НТ Кк Бк Сз ТР Пр Г8 В! ДО Дп Зв Ао ТА ПС ЕА ТдП ВЗ Т сА п3 


13 14 15 16 





Абоненты, СЛ и каналы приоритетной группы также помечаются флагом в 23 
параметре таблицы РАОР. Например: 


00>{ радар 32 
00:Дополнительные параметры портов: 


13 14 15 16 





Абоненты, СЛ и каналы неприоритетной группы не помечаются. Например: 


00>{ радар 64 
00:Дополнительные параметры портов: 


- (сек) - 
Порт НА Сер. Разг. НТ Кк Бк Сз ТР Пр Г8 ВЕ ДО Дп Зв Ао ТА ПС ЕА ТдП ВЗ Т сА п3 


12 13 14 15 





Конфигурирование портов для подключения регистрирующих устройств 


Схема включения цифрового магнитофона для регистрации переговоров с пульта 
диспетчера. Регистрация переговоров должна производиться на 4-х проводный аналоговый 
порт, организованный на субмодуле ОХ-500-А02Е. Тип сигнализации порта — А4_ТА_ВМ, 


В таблице РОВТР уровень передачи выставляется «0 АВ»или 
00>Е рокЕ 40 
00:Конфигурация Портов: 


Подпись и дата 








Тип сигн. С ДТн ОС Исх. Вх. ПН Шт ТнО Ср Гин кАОН Вк 


В соответствии с «Техническими требованиями к электронным диспетчерским телефонным 
станциям, сертифицированным для работы в сетях связи энергетиков» (ОРГРЭС - 1999 
года) определено подключение к трансляционным усилителям, для организации 
односторонней громкоговорящей связи. Аппаратно должно осуществляться путем 
задействования комплектов соединительных линий с Е&М сигнализацией (тип У). Тип 
сигнализации порта — А_Е&М, без донабора. Четырехпроводный тракт передачи комплекта 
заводится на вход трансляционного усилителя, а выделенный сигнал канала передачи (М — 
провод) задействует переключающую автоматику энергообъекта. Абсолютный уровень 
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разговорного сигнала на 4-х проводном выходе комплекта Е&М доложен составлять 0 дБ 
(Вн = 600 Ом), т.е. параметр №1 таблицы СОЕЕЕ должен быть равен «0». 

В тоже время не исключается возможность на объектах, где нет устройств 
автоматического включения или переключения систем «Оповещения» использовать 
местные 2-х проводные аналоговые порты, организованные на субмодуле ОХ-500-А025$ с 
адаптером ГГС. 


Режимы функционирования кнопки «Контроль» пультов. 


А) Режим индикации всех разговоров диспетчеров. При, котором на всех пультах не 
зависимо от состояния кнопки «Контроль» имеет место динамическая индикация занятых 
диспетчерами каналов связи, СЛ и абонентов данной системы. При включенной кнопке 
«Контроль» отсутствует динамическая индикация занятых абонентами АТС и абонентами 
данной системы каналов связи, СЛ и абонентов данной системы. 

В) Обычный режим индикации. При неактивной кнопке «Контроль» имеет место 
динамической индикации занятых диспетчерами и абонентами АТС каналов связи, СЛ и 
абонентов данной системы. При включенной кнопке «Контроль» отсутствует динамическая 
индикация о занятых абонентами АТС и абонентами данной системы каналов связи, СЛ и 
абонентов данной системы. Действие кнопки «Контроль» не распостраняется на 
индикацию занятых каналов дальней связи ( 4-х проводных аналоговых каналов 
А4 АЛАЗЕ, 4-х проводных аналоговых соединительных линий (СЛ), подключенных к 
диспетчерскому интерфейсу аппаратуры дальней автоматической связи энергосистем 
(АДАСЭ или ее аналоги) - занятых диспетчерским вызовом. 

Включение режима индикации всех разговоров диспетчеров осуществляется установкой 
флага в параметре 10 таблицы 5У5. Например: 


00>4 зуз 
00:Системные Параметры: 


ОК Гл. Префикс Код 
Мпп Центра АОН зоны Тарификация НФТ МТу МТу ОК НМ иА 
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Ослабление в транзитном соединении с 2-х проводная внешней СЛ на 
2-х проводную внешнюю СЛ устанавливается в каждом АОК-СО командой: 


\ММ Х90 01 01 6 ( последний параметр может изменятся от 0 до 12, рекомендуется 
устанавливать равным 6). 


Установка проверяется командой: ОМ Х90 
Ответ системы имеет следующий формат: 
аш: {=44(908),0 = 0,1 =6 4: 0006000000Е9 
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